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重要安全注意事项

客户工程师的责任

客户工程师

只能由受过关于机器和所有专用设备选件全面维修培训的客户工程师执行维护。

维护参考材料

• 应利用参考材料（为客户工程师准备的维修手册、技术公告、操作说明书和安全指南）
中所规定的专用工具和程序对机器进行维护。

• 关于本文未提及的其它安全问题，所有客户工程师应严格遵循“CE 安全指南”所述程序
和建议。

• 只能使用专门用于本机的消耗供应品和更换部件。

安装和维护之前

装运和移动机器

• 抬起或移动机器时，请小心操作。 如果机器过重，则需要两个或多个客户工程师，
以防受到人身伤害（肌肉劳损、脊柱损伤）或掉落或翻倒时导致机器损坏。

• 在机器周围走动或工作的人员应始终穿着适当的防护服和防护鞋。 抬起或移动机器
时，切勿穿戴宽松衣物和饰品（领带、宽松毛衣、手镯等）或休闲鞋（拖鞋、凉鞋
等）。

• 移动产品之前，务必拔下电源线插头。 移动产品之前，应布置电源线以使其不会掉
落在产品下方。

电源

• 执行任何维护程序之前，务必断开电源插头。 关闭机器后，电源仍旧供应至主机和
其它设备。 为防止遭到电击，关闭机器后应等待数秒钟，然后拔下机器插头。

• 关闭机器后执行任何检查或调整之前，应小心操作以免受伤。 拆除盖板或打开机器
以执行检查或调整时，切勿触碰电气部件或活动部件（齿轮、同步皮带）。
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• 在已拆除任何盖板的情况下开启机器时，双手应远离电气部件或活动部件。 切勿触
碰定影单元、齿轮、同步皮带等的盖板。

安装、拆卸和调整

• 安装、维护或调整后，务必检查机器的运行情况以确保正常运行。 这样可确保所有
装运材料、保护材料、电线和标签、金属支架等已拆除且无工具遗忘在机器内部。
亦可确保所有释放互锁开关已恢复正常运行。

• 切勿用手指检查活动部件，这样容易造成虚假噪声。 操作机器时切勿用手指润滑活
动部件。

专用工具

• 只能使用经过认证的标准工具维护机器。

• 对于特殊调整，只能使用维修手册中所述的专用工具和润滑剂。 错误使用工具或使
用可能损坏部件的工具将会对机器造成损坏或造成人身伤害。

维护期间

概述

• 开始执行维护程序之前： 1）关闭机器，2）从电源断开电源插头。

安全设备

• 除非需要更换，否则切勿拆除任何安全设备。 务必立即更换安全设备。

• 切勿执行会削弱安全设备功能的任何程序。 改装或拆除安全设备（熔丝、开关等）
将会导致火灾和人身伤害。 拆除和更换任何安全设备后，务必测试机器的运行情况
以确保正常、安全地运行。

• 若要更换，只能使用额定用于机器的适当熔丝和断路器。 使用非机器专用的更换设
备将会导致火灾和人身伤害。
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有机清洁剂

• 定期维护期间，切勿使用任何未在维修手册中列明的有机清洁剂（酒精等）。

• 使用任何有机清洁剂之前，确保房间通风良好。 使用少量有机溶剂，以免吸入烟雾
和感到恶心。

• 执行定期维护之前，关闭机器，拔下插头并使其冷却。 为避免火灾或爆炸，切勿在
任何发热部件附近使用有机清洁剂。

• 用有机清洁剂清洁部件（食品、饮料等污染会导致疾病）后，应彻底洗手。

• 硅油或其它材料意外泄漏后，应彻底清洁地板，以防止打滑的表面造成意外事故，
进而导致手或腿受伤。 使用“My Ace”硅油去除剂（或干布）吸收泄漏物。 有关
详情，请参见技术公告“硅油去除”（A024-50）。

电源插头和电源线

• 维修机器之前（尤其是响应维修呼叫时），务必确保电源插头已正确插入电源。 部
分插入的插头将会导致发热（由于高电阻造成的电源电涌）并造成火灾或其它问
题。

• 务必检查电源插头并确保无灰尘和棉绒。 必要时进行清洁。 脏污的插头将会发热，
从而导致火灾。

• 检查整段电源线有无切割或其它损坏。 必要时更换电源线。 磨损或其它形式损坏的
电源线可能造成短路，进而导致火灾或电击造成人身伤害。

• 检查机器与电源之间的整段电源线。 确保电源线未缠绕在桌子腿等物体周围。 缠绕
电源线将会形成过多热量并造成火灾。

• 确保电源周围区域无障碍物，因此出现紧急情况时可快速拆除电源线。

• 确保利用插头上的接地线将电源线接地。

• 将电源线直接连接至电源。 切勿使用延长线。

• 断开电源插头时，务必拉动插头而非电缆。

安装和维修之后

操作人员须确认事项

安装或维修呼叫结束时，指导用户如何使用机器。 强调以下几点。

• 向操作人员展示如何根据操作说明书中所述程序取出卡纸并排除其它小故障。

• 指出机器内切勿触碰或尝试拆除的部件。

3



• 确认操作人员知道如何存放和处置消耗品。

• 确保所有操作人员可使用机器的操作说明书。

• 确认操作人员已阅读并理解操作说明书中所述的所有安全说明。

• 展示出现以下情况时如何关闭电源并断开电源插头（通过拉动插头而非电线）：1）有些
物质已泄漏到产品上，2）需要维修或修理产品，3）产品盖板已损坏。

• 警告操作人员关于拆除机器周围的纸张固定物。 禁止回形针、钉书钉或任何其它小金属
物体掉入机器。

本机的安全说明

人身伤害的预防

1. 拆卸或组装机器及外围设备的部件之前，确保已拔下机器及外围设备电源线的插头。

2. 插头应靠近机器，且易于使用。

3. 主开关开启时，在外部盖板关闭或打开情况下若要执行任何调整或运行检查，双手应远
离电气或机械驱动的部件。

4. 机器运行期间，定影单元的内部及金属部件变得极热。 注意避免用手触碰此类部件。

5. 为防止火灾或爆炸，保持机器远离易燃液体、气体和气溶胶。

健康安全条件

1. 若油墨意外进入眼睛，作为急救措施，尝试用滴眼剂清除或用水冲洗。 若无法解决问
题，应就医诊治。

2. 若意外吞食油墨，可将手指伸进喉咙或饮用肥皂水或强盐水进行催吐。

遵守电气安全标准

1. 对机器及外围设备进行安装和维护时，必须由受过此类机型全面培训的客户服务代表执
行。

处置的安全和生态注意事项

1. 根据当地法规处置更换的部件。

2. 应以环保方式并根据当地法规处置废旧油墨和版纸。
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符号

本手册使用了一些符号。 这些符号的含义如下：

* 请参见

L 核心技术手册

c 塑料卡簧

e E 形环

 螺丝

 接头
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1. 产品信息

规格
有关以下信息，请参见“附录”：

• 一般规格
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机构概述

部件布局

1. 张力辊

2. 版纸进送辊

3. 压板辊

4. 热敏头

5. 版纸卷筒

6. 送纸轮

7. 纸台

8. 对位辊

9. 限量辊

10. 墨辊

11. 压辊

12. 接纸爪

13. 传送皮带

14. 真空风扇电机

15. 出纸台

16. 吹气刀风扇电机

17. 卸版辊

18. 卸版盒

19. 第 2 送纸轮

20. CIS（接触图像传感器）

21. 第 1 送纸轮

1. 产品信息
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电气部件布局

机构概述
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板子

编号 部件 功能

13 操作面板控制板 此板可控制操作面板。

34 主处理单元（MPU） 通过其它板或直接控制所有机器功能。

37 电源单元（PSU） 为机器提供直流电源。

电机

编号 部件 功能

2 扫描仪电机 驱动扫描仪。

4 油墨泵电机 驱动油墨泵。

5 版纸进送电机 将版纸送入印筒。

11 裁切刀电机 裁切版纸。

1. 产品信息
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编号 部件 功能

22 卸版电机 将废旧版纸送入卸版盒。

23 吹气刀风扇电机 启动风扇提供空气以将纸张头端与印筒分离。

26 真空风扇电机 提供吸气以使纸张紧紧固定在传送皮带上。

27 压力板电机 驱动压力板。

29 纸夹电机 打开或关闭印筒上的版夹。

31 主电机 旋转印筒、送纸轮和传送皮带。

33 对位电机 送入纸张，以使其与印筒上的版纸对准。

开关

编号 部件 功能

7 右侧盖板放置开关 检查右侧盖板是否关闭。

14 门安全开关 检查前门是否正确关闭。

电磁铁

编号 部件 功能

12 前部压力释放电磁铁 释放压辊以施加印刷压力。

30 后部压力释放电磁铁 释放压辊以施加印刷压力。

计数器

编号 部件 功能

20 版纸计数器 记录制造的版纸总数。

21 纸张计数器 记录复印总数。

传感器

编号 部件 功能

3 裁切刀原位传感器 检测裁切刀何时处于原位。

8 版纸放置盖板传感器 检查版纸放置盖板是否正确放置。

9 版纸用完传感器 检测制版单元何时用完版纸卷筒。

机构概述
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编号 部件 功能

10 对位传感器 检测接近对位辊的纸张。

15
文件传感器 检测原稿头端以确定何时关闭扫描仪电机。 检查原稿

是否误送。

16 压力板原位传感器 检测压力板何时处于原位。

17 压力板极限位置传感器 检测压力板何时处于下限位置。

18 卸版传感器 检测废旧版纸误送情况。

19 印筒版纸传感器 检测印筒上是否存在版纸。

24 卸版盒放置传感器 检查是否安装卸版盒。

25 接纸传感器 检测出口的纸张误送情况。

28 纸夹打开传感器 检测纸夹何时处于打开位置。

32 送纸开始时限传感器 确定送纸开始时限

36 纸夹关闭传感器 检测纸夹何时处于关闭位置。

38
卸版位置（印筒原位）传感
器

检测印筒何时处于卸版位置。

其它

编号 部件 功能

1
接触图像传感器（CIS） 此传感器读取从文件反射的光并将其将转换为模拟视

频信号。

6 热敏头 将图像烧制到版纸上。

35 送纸离合器 在适当的时间向送纸轮传输主电机驱动力。

1. 产品信息
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驱动布局

1. 卸版电机

2. 扫描仪电机

3. 压力板电机

4. 纸夹电机

5. 主电机

6. 对位电机

7. 版纸进送电机

机构概述
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供熟悉早期产品的用户参考的指南
机器 C274 是机器 C261 的后续型号。 如果您曾经使用过早期产品，以下信息可在您阅读本
手册时提供帮助。

与早期产品的差别

C274 C261

印筒泵调整 否 *1 是

• *1 此机型使用 C267 系列中所用的余摆线泵单元。

1. 产品信息
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2. 安装

安装要求
由于环境条件对机器性能具有极大影响，请仔细选择安装位置。

最佳环境条件

1. 温度： 10 至 30 °C（50 至 86 °F）

2. 湿度： 20% 至 90 %相对湿度

3. 将机器安装在坚固、水平的基座上。 从前到后从左到右，机器的水平必须控制在 5mm
（0.2"）之内。

应避免的环境

1. 暴露于直射阳光或强光（大于 1,500 lux）的位置。

2. 布满灰尘的区域

3. 含有腐蚀性气体的区域。

4. 直接暴露于空调冷风出口或空间加热器暖风出口的位置。 （温度骤变可能会导致机器内
部产生冷凝。）

电源连接

1. 将电源线安全连接至电源。

2. 确保墙壁插座靠近机器，且易于使用。

3. 确保将插头牢固地插入插座。

4. 避免多重布线

5. 不得夹住电源线。

机器放置

将机器靠近电源放置，并留有以下所示间隙。

17
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尺寸

2. 安装
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安装程序

主单元

附件检查

确保具有下列全部附件。

说明 数量

1. 版纸卷轴 2

2. 送纸侧垫 2

3. 操作说明书 1

4. NECR（仅限理光版本） 1 组

5. 操作说明书（C274-77） 1 组

6. 纸台 1 组

7. 出纸台 1 组

8. 简易操作指南 1

9. 安全信息（仅限 C274-93 和 C274-94） 1

安装程序
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说明 数量

10. 捆绑物品清单（仅限 C274-76 和 C274-78） 1

安装程序

• 为避免严重伤害，除非得到指导，否则不得将电源插头连接至机器。

2. 安装
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1. 将机器启封并拆除所有包装。

2. 如上所示，拆除固定盖板和单元的所有纤维胶带和细绳。

3. 拆除前部胶带[A]、标签[B]和后部胶带[C]。

• 若要拆除后部胶带，将图中所示部分向机器前部拉。Titanium2（C261）中也使用了
此类胶带。

4. 打开右侧盖板，取出附件包[D]。

安装程序

21

2



5. 将两根卷轴插入新的版纸卷筒。

6. 安装版纸卷筒。

2. 安装

22

2



7. 打开制版单元盖板，在压板辊下方插入版纸卷筒头端。 箭头[E]表示版纸头端的正确位
置。

• 由于箭头[E]部分凸起，版纸头端未进入制版单元内部。

8. 用双手关闭制版单元盖板[F]，直至咔嗒入位。

9. 关闭右侧盖板。

10. 打开前门。

11. 释放油墨支座锁杆[G]并拉出油墨支座[H]。

安装程序
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12. 插入新墨盒。

13. 从包装盒中取出纸台和出纸台。

14. 下降送纸盘调整杆[I]并安装纸台。（ x 2）

• 安装纸台时，确保钩子[J]安装牢固。

2. 安装
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• 作为附件提供了两个侧栏板摩擦垫。 通常不使用它们，但如果频繁出现多重送纸或
使用厚纸，则可安装这两个摩擦垫以向纸张施加停止压力。

15. 如图所示，固定侧栏板和末端栏板。（ x 3）

16. 安装出纸台。（ x 2）

安装程序
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17. 释放送纸侧挡板锁杆[K]并调整侧挡板以匹配纸张尺寸。

18. 将纸张装入纸台。

19. 将送纸盘调整杆[I]移到送纸位置。

2. 安装
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20. 调整出纸台的侧栏板和末端栏板以匹配纸张尺寸。

21. 固定原稿台[L]。

22. 将电源插头牢固地插入插座。

23. 开启主开关。

24. 按住 0 键的同时按下清除/停止键，将油墨输入印筒。

25. 制作一些测试复印件。

安装程序
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可选安装

附加印筒

有两种类型的印筒单元：

B4 尺寸彩色印筒： 20 型彩色印筒（M）

LG 尺寸彩色印筒： 20 型彩色印筒（S）

1. 从印筒单元拆除保护板[A]。

2. 将彩色指示贴纸粘贴到印筒盒。 贴纸必须与正在使用的油墨具有相同的颜色。

2. 安装
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3. 拆除印筒单元。

4. 保持版纸缠绕在已拆除的印筒周围，以防印筒出现灰尘和干燥现象。

5. 将已拆除的印筒单元保存在印筒盒中。

6. 安装印筒单元。

7. 拆除墨盒盖。

8. 在油墨支座中插入墨盒。

印刷机单元 VC-20 和 20 型接口板

• 安装印刷机单元 VC-20 之前，必须安装 20 型接口板。

附件检查（20 型接口板）

根据以下列表检查盒中附件的数量及状况：

说明 数量

1. 接口板 1

2. 接口电缆 1

3. 支架 2

4. 螺丝 M3x6 6

附件检查（印刷机单元 VC-20）

根据以下列表检查盒中附件的数量及状况：

可选安装
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说明 数量

1. 印刷机控制器板 1

2. 螺丝 3

3. 安装光盘 1

4. 快速安装指南 1

5. 安全信息 1

安装程序

• 为避免严重伤害，除非得到指导，否则不得将电源插头连接至机器。

拆除后盖板（* 更换和调整 – 盖板/板 - 后盖板）

1. 拆除支架[A]（x1）。

• 不再需要此支架及其螺丝。

2. 安装
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1. 将印刷机控制器板[E]固定到支架[B]（x4）。

2. 将支架[C]固定到支架[B]（x2）。

3. 将接头[D]连接至板子[E]右侧的插座。

• 确保接头牢固连接至插座。

可选安装
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4. 将支架组件[F]固定到与安装支架[A]（步骤 1）（1 颗螺丝）相同的位置。

• 在此步骤中，仅使用 20 型接口板随附的 M3x6 螺丝。

5. 将接口板[J]上的插座连接至 MPU [L]上的 CN108 [K]。

• 确保插座牢固连接至 CN108。

6. 将接头[H]连接至接口板上的插座[G]。

7. 将接口板[I]固定到支架组件[F]（x 2）。

2. 安装
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8. 将接头[O]连接至 MPU [N]上的 CN102。

• 确保接头牢固连接至 CN102。

9. 在 MPU 周围所示的五个位置（#1-5）夹持导线束（x5）。

• 不得在任何位置连接接头[M]。 使其保持不连接状态。

可选安装
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2. 安装
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3. 定期维护

维护表
有关以下信息，请参见“附录”：

• 维护表
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3. 定期维护
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4. 更换和调整

一般注意事项

• 尝试执行本节任何程序之前，关闭主开关并拔下机器的插头。

• 本手册使用了一些符号。 这些符号的含义如下：

• 本手册使用了一些符号。 这些符号的含义如下：

•*：请参见 ： 螺丝，： 接头，e： E 形环，c： 夹子，： 线夹
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专用工具
以下是用于维修的专用工具。

部件号 说明 数量

A0699502 Alvania 2 润滑脂 1

4. 更换和调整
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图像调整
通过更改 DIP 开关设置，调整印刷件上的图像位置。

按照规定程序执行以下调整。

DIPSW103 5 至 8 – 版纸进送速度调整

DIPSW101 1 至 4 – 纸张对位位置调整

DIPSW101 5 至 8 – 版纸写入位置调整

DIPSW102 1 至 3 – 热敏头能量控制

DIPSW103 1 至 4 – 扫描速度调整

在纠正使用控制器印刷期间出现的错误时，只能使用前两步。

在纠正使用扫描的原稿印刷期间出现的错误时，按照规定顺序执行所有调整。

SP6-42： 图像调整图样印刷

此测试图样用于版纸进送速度调整。

• 版纸进送速度调整：（* DIPSW103 5 至 8 – 版纸进送速度调整）

在 MPU 中生成此测试图样，该图样不使用扫描仪单元。 因此，此图样也可用于确定是由扫
描仪还是热敏头导致出现图像问题。

如果复印期间出现图像问题但测试印刷良好，则问题可能是由扫描仪单元所致。

使用此测试图样时，印刷纸应为 B4 或 LG 尺寸。

图像调整
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DIP 开关

概述

DIPSW
编号

位号 名称 设置

101

1 至 4 纸张对位位置调整
(* DIPSW101 1 至 4 – 纸张对位位置调
整）

5 至 8 版纸写入位置调整
(* DIPSW101 5 至 8 – 版纸写入位置调
整）

102

1 至 3 热敏头能量控制
(* DIPSW102 1 至 3 – 热敏头能量控
制）

4 未使用 -

5 印筒尺寸选择
开启： LG

关闭：B4

6 公制或英制尺寸
开启： 英制

关闭：公制

7 面板蜂鸣器
开启： 启用

关闭：禁用（默认值）

8 未使用 -

4. 更换和调整
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DIPSW
编号

位号 名称 设置

103

1 至 4 扫描速度调整 (* DIPSW103 1 至 4 – 扫描速度调整）

5 至 8 版纸进送速度调整
(* DIPSW103 5 至 8 – 版纸进送速度调
整）

DIPSW103 5 至 8 – 版纸进送速度调整

目的： 通过更改版纸进送电机速度来调整版纸的副扫描放大。

输入正值可扩展版纸上的图像。 输入负值可收缩图像。

调整标准： 300 ± 0.5 mm

1. 进入 SP6-42（图像调整图样印刷），然后按制版键。（* SP6-42：图像调整图样印
刷）

2. 退出 SP 模式，以 90 cpm（速度“快速”）印刷 5 份。 使用第 5 份印刷件进行调整。

3. 黑色区域长度应为 300 ± 0.5 mm。

4. 若超出标准，则将 DIPSW103-5 调整为 103-8。{(300 – 数值) / 300} x 100 = ± X.X %

DIPSW103-5 DIPSW103-6 DIPSW103-7 DIPSW103-8 差值

开启 开启 开启 开启 +1.4%

关闭 开启 开启 开启 +1.2%

开启 关闭 开启 开启 +1.0%

关闭 关闭 开启 开启 +0.8%

开启 开启 关闭 开启 +0.6%

关闭 开启 关闭 开启 +0.4%

开启 关闭 关闭 开启 +0.2%

关闭 关闭 关闭 开启 0

关闭 关闭 关闭 关闭 0

开启 开启 开启 关闭 -1.4%

关闭 开启 开启 关闭 -1.2%

开启 关闭 开启 关闭 -1.0%

图像调整
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DIPSW103-5 DIPSW103-6 DIPSW103-7 DIPSW103-8 差值

关闭 关闭 开启 关闭 -0.8%

开启 开启 关闭 关闭 -0.6%

关闭 开启 关闭 关闭 -0.4%

开启 关闭 关闭 关闭 -0.2%

DIPSW101 1 至 4 – 纸张对位位置调整

目的： 使印刷纸上的头端印刷件与原稿上的头端印刷件相匹配。

调整标准： ±1.0 mm

印刷位置移动如下所示。

• 制造版纸后自动进行的试印件上的图像位置容易变化。 进行调整时不得使用试印件。

DIPSW101-
1

DIPSW101-
2

DIPSW101-
3

DIPSW101-
4

差值 差值

开启 开启 开启 开启 +7 脉冲 +3.563 mm

关闭 开启 开启 开启 +6 脉冲 +3.054 mm

开启 关闭 开启 开启 +5 脉冲 +2.545 mm

关闭 关闭 开启 开启 +4 脉冲 +2.036 mm

4. 更换和调整
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DIPSW101-
1

DIPSW101-
2

DIPSW101-
3

DIPSW101-
4

差值 差值

开启 开启 关闭 开启 +3 脉冲 +1.527 mm

关闭 开启 关闭 开启 +2 脉冲 +1.018 mm

开启 关闭 关闭 开启 +1 脉冲 +0.509 mm

关闭 关闭 关闭 开启 0 0

关闭 关闭 关闭 关闭 0 0

开启 开启 开启 关闭 -7 脉冲 -3.563 mm

关闭 开启 开启 关闭 -6 脉冲 -3.054 mm

开启 关闭 开启 关闭 -5 脉冲 -2.545 mm

关闭 关闭 开启 关闭 -4 脉冲 -2.036 mm

开启 开启 关闭 关闭 -3 脉冲 -1.527 mm

关闭 开启 关闭 关闭 -2 脉冲 -1.018 mm

开启 关闭 关闭 关闭 -1 脉冲 -0.509 mm

1 脉冲 = 0.509 mm

DIPSW101 5 至 8 – 版纸写入位置调整

目的： 使印刷纸上的横向印刷件与原稿上的横向印刷件相匹配。

调整标准： ±1.0 mm

版纸写入位置移动如下所示。

图像调整
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• 制造版纸后自动进行的试印件上的图像位置容易变化。 进行调整时不得使用试印件。

DIPSW101-
5

DIPSW101-
6

DIPSW101-
7

DIPSW101-
8

差值 差值

开启 开启 开启 开启 -14 点 -1.185mm

关闭 开启 开启 开启 -12 点 -1.016mm

开启 关闭 开启 开启 -10 点 -0.847mm

关闭 关闭 开启 开启 -8 点 -0.677mm

开启 开启 关闭 开启 -6 点 -0.508mm

关闭 开启 关闭 开启 -4 点 -0.339mm

开启 关闭 关闭 开启 -2 点 -0.169mm

关闭 关闭 关闭 开启 0 0

关闭 关闭 关闭 关闭 0 0

开启 开启 开启 关闭 +14 点 +1.185mm

关闭 开启 开启 关闭 +12 点 +1.016mm

开启 关闭 开启 关闭 +10 点 +0.847mm

关闭 关闭 开启 关闭 +8 点 +0.677mm

4. 更换和调整
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DIPSW101-
5

DIPSW101-
6

DIPSW101-
7

DIPSW101-
8

差值 差值

开启 开启 关闭 关闭 +6 点 +0.508mm

关闭 开启 关闭 关闭 +4 点 +0.339mm

开启 关闭 关闭 关闭 +2 点 +0.169mm

1 点 = 0.085 mm

DIPSW102 1 至 3 – 热敏头能量控制

默认值为-7%。 这表示在印刷模式中，热敏头能量为最大值的 93 %。

这有助于提高或降低图像浓度。 然而，正常情况下不得使用此 SP。

DIPSW102-1 DIPSW102-2 DIPSW102-3 设置

关闭 关闭 关闭 -7%（标准）

关闭 开启 关闭 -5%

关闭 关闭 开启 -3%

关闭 开启 开启 0

开启 关闭 关闭 -10%

开启 开启 关闭 -15%

开启 关闭 开启 -20%

DIPSW103 1 至 4 – 扫描速度调整

目的： 通过更改扫描仪电机速度来调整副扫描放大。

输入正值可扩展版纸上的图像。 输入负值可收缩图像。

调整标准： 100 ± 0.5 %之内

1. 以 90 cpm（速度“快速”）印刷一份。

2. 将印刷件上的图像与原稿上的图像相比较。

3. 确保副扫描放大的差值处于标准范围内。

4. 若超出标准，则将 DIPSW103-1 调整为 103-4。

图像调整
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• 制造版纸后自动进行的试印件上的图像位置容易变化。 进行调整时不得使用试印件。

DIPSW103-1 DIPSW103-2 DIPSW103-3 DIPSW103-4 差值

开启 开启 开启 开启 +1.4%

关闭 开启 开启 开启 +1.2%

开启 关闭 开启 开启 +1.0%

关闭 关闭 开启 开启 +0.8%

开启 开启 关闭 开启 +0.6%

关闭 开启 关闭 开启 +0.4%

开启 关闭 关闭 开启 +0.2%

关闭 关闭 关闭 开启 0

关闭 关闭 关闭 关闭 0

开启 开启 开启 关闭 -1.4%

关闭 开启 开启 关闭 -1.2%

开启 关闭 开启 关闭 -1.0%

关闭 关闭 开启 关闭 -0.8%

开启 开启 关闭 关闭 -0.6%

开启 关闭 关闭 关闭 -0.4%

关闭 开启 关闭 关闭 -0.2%

4. 更换和调整
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盖板和板

前盖板、操作面板

[A]： 面板（x 4， x 2）

[B]： 前盖板（x 6）

[C]： 前门（x 4）

盖板和板
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后盖板

[A]： 后盖板（x 5）

MPU

• 拆除后盖板（* 后盖板）

4. 更换和调整
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[A]： MPU（x 8，x 8）

• 检查旧 MPU 上的 DIP 开关设置，使 DIP 开关设置[B]与新 MPU 上的设置相同。

• 安装新 MPU 后，调整版纸用完传感器。（* 版纸进送 - 版纸用完传感器调整）

• 安装新 MPU 后，调整油墨检测。（* 印筒 - 油墨检测调整）

• 确保 MPU 上的 EPROM 包含正确的固件。

PSU

• 拆除后盖板（*盖板/板 - 后盖板）

[A]： PSU（x 6，x 3）

• 更换 PSU 时，热敏头电压恢复为默认值。 安装新板后，调整热敏头电压。（* 版纸进
送 – 热敏头电压调整）

盖板和板
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扫描仪

盖板

[A]： 右侧盖板（ x 1）

[B]： 扫描仪盖板（x 4）

4. 更换和调整
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第 1 和第 2 送纸轮、CIS（接触图像传感器）

[A]： 上盖板（x 4）

[B]： 导板（x 2）

[C]： CIS（x 1）

[D]： 第 1 送纸轮（ex 3）

[E]： 第 2 送纸轮（ex 3）

扫描仪
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文件传感器

[A]： 上导板（ x 2）

[B]： 文件传感器（ x 1）

扫描仪电机

[A]： 扫描仪单元（ x 5， x 3）

[B]： 扫描仪电机（ x 2）

4. 更换和调整
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版纸进送

制版单元

[A]： 制版单元（ x 2， x 5）

版纸进送
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热敏头

• 制版单元（* 制版单元）

[A]： 打开压板辊单元。

[B]： 热敏头上盖板（ x 2）

[C]： 热敏头侧盖板（ x 1）

• 关闭压板辊单元。

[D]： 热敏头（ x 2）

4. 更换和调整
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安装

如果不遵循以下注意事项，将会不正确地安装热敏头。

1. 将基座的弹簧[A]安装到热敏头下侧的突出件[B]（5 个点）。

2. 将弹簧[A]的顶部安装到热敏头下侧的突出件时，将热敏头的锁定爪[C]钩到基座上（3 个
锁定爪）。 确保先固定前侧（纸台侧）。

3. 确保所有突出件都正确装入弹簧。

• 安装新热敏头后，调整热敏头电压。（* 热敏头电压调整）

• 不得用手触碰表面。 （若已触碰，用酒精清洁表面。）

• 不得用手触碰接头端子。

热敏头电压调整

• 更换热敏头或 PSU 后始终需要此项调整。

目的：  保持制版质量并延长热敏头的使用寿命。

标准： 请参见热敏头上印刷的电压值（X）。 每个热敏头的电压值不同。

调整电压应介于 X 和 X - 0.1 V 之间。

工具： 电路测试仪

• 拆除后盖板（*盖板/板 - 后盖板）

• 读取热敏头贴纸上的电压值。

版纸进送
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1. 将电路测试仪的正极端子连接到 PSU 上的 TP701，负极端子连接到 TP702。

• 如果输出和接地端子相互接触，板将被损坏。

2. 连接电源插头，开启主开关以进入 SP 模式。

3. 选择 SP2-41（热敏头信号输出）。

4. 按#键。 电源连续供应热敏头，这可能导致热敏头损坏，因此如果无法快速完成调整，
按清除/停止键。

5. 测量电压并旋转 PSU 上的 RV1，直至数值进入热敏头贴纸标示值的“+0”和“-0.1”V
范围内。

版纸用完传感器调整

目的： 确保传感器检测到版纸卷筒上的用完标记（纯黑色区域）。

标准： 2.0 ± 0.1 V

工具： 废旧版纸卷筒轴心（出现版纸用完显示屏之前的轴心）

4. 更换和调整
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• 拆除后盖板（*盖板/板 - 后盖板）

1. 将轴心放入制版单元，然后关闭制版盖板。

2. 连接电源插头，开启主开关。

3. 进入 SP6-41

4. 旋转 MPU 板上的 VR102 [A]，直至显示值为 2.0 ± 0.1 V。

版纸进送
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卸版

卸版单元

[A]： 出纸盖板（ x 5）

[B]： 卸版盒

[C]： 卸版单元（ x 2， x 3）

卸版辊

• 卸版单元（* 卸版单元）

4. 更换和调整
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• [A]： 齿轮（e x 1）

[B]： 下卸版辊（e x 2）

[C]： 上卸版辊（e x 2，弹簧）

卸版
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送纸

送纸轮/摩擦垫

[A]： 送纸轮单元（c x 1）

[B]： 导纸板

[C]： 送纸轮（c x 1）

[D]： 摩擦垫

送纸压力调整

为更改纸盘调整板施加的压力量，可改变弹簧位置。

以下情况下，可完成此项调整：

• 送入特殊纸（特别是厚纸和薄纸）时

• 客户遇到送纸问题时

4. 更换和调整
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• 前盖板（* 盖板/板 – 前盖板、操作面板）

提高送纸压力： [A]  [B]  [C]  [D]

降低送纸压力： [E]  [F]  [G]  [H]

默认位置： [A]和[E]位置

纸张分离压力调整

为更改摩擦垫施加的压力量，可改变螺丝位置。

以下情况下，可完成此项调整：

• 送入特殊纸（特别是厚纸）时

• 客户遇到送纸问题时

送纸
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• 拆除纸台

• 将分离压力滑块[A]移到位置 1（右端）。

提高纸张分离压力： 向上移动螺丝[B]

降低纸张分离压力： 向下移动螺丝[B]

默认位置： 下限位置

调整程序

4. 更换和调整
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[C]： 标准位置（35 ~ 81.5 g/m2，9.3 ~ 21.6 lb.）

[D]： 厚纸位置（81.6 ~ 127.9 g/m2，21.7 ~ 34.0 lb.）

• 通过改变压力调整杆[C]的位置，用户可更改送纸轮压力。

• 如果频繁出现送纸卡纸，则应移动此调整杆以调整压力。

• 如果仍然出现未送纸或多重送纸问题，也可使用分离压力滑块[A]调整纸张分离压力。

• 滑块[A]的默认位置为位置 3。

• 通过松开螺丝[B]然后将其向上或向下移动，向摩擦垫块[F]施加压力的弹簧[E]也向上或向
下移动。

• 螺丝[B]的默认位置为下限位置。

送纸
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印刷

压辊

• 注意避免受伤。 如果印刷压力释放臂脱离，压辊将被突然向上拉。

• 拆除印筒

[A]： 压辊（ x 1）

后部和前部的轴承不同。 安装期间，确保带有定位块[B]的轴承在定位时朝向机器后部。

4. 更换和调整
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纸张对位辊

• 拆除纸台

• 前盖板（* 盖板/板 - 前盖板、操作面板）

• 后盖板（* 盖板/板 - 后盖板）

• MPU（* 盖板/板 - MPU）

[A]： 对位电机（弹簧， x 3，皮带）

[B]： 齿轮

[C]： 轴承（ x 2）

印刷
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[D]： 轴承（ x 2）

[E]： 滑块支架（ x 2）

[F]： 挡板（ x 4）

[G]： 对位辊

压辊释放杆调整

目的： 保持压辊臂与压辊锁杆之间的间隙正确。 这可确保压辊正确释放并在压辊释放电磁铁
通电时压住印筒。

标准： 0.7 至 1.2 mm

4. 更换和调整
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工具： 隙规

• 前盖板（* 盖板/板 - 前盖板、操作面板）

• 后盖板（* 盖板/板 - 后盖板）

印刷
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1. 手动旋转印筒，直至印筒上的印筒版夹移入下限位置。 （此时印筒法兰的高点与压辊两
端的凸轮从动件相遇。）

• 为确定印筒的正确调整位置，查看印筒轴的后端。 当印筒位于正确位置时，印筒驱
动齿轮上的凹坑与支架中的孔[A]相遇。

2. 使用隙规测量压辊臂[C]与压辊锁杆[D]（后侧）之间的间隙[B]。 该值应介于 0.7 至 1.2
mm 之间

3. 如果不正确，在松开两颗螺丝[E]之后调整压辊锁杆的位置。

4. 对于前侧，重复执行第 2 步和第 3 步。

印刷压力调整

目的： 提高印刷质量且不减少运行长度。

标准： 10 ± 0.5 mm 之内

• 出纸台（* 出纸 – 出纸单元）

1. 通过旋转调整螺栓[B]，将距离[A]调整至 10 ± 0.5 mm。

2. 在非操作侧重复执行与印刷压力弹簧相同的程序。

4. 更换和调整
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印筒

准备工作

尝试本节任何程序之前，擦掉墨辊周围的油墨。 为此，将 SP3-6（油墨检测）设为关闭，然
后送入纸张直至油墨用完。 电源关闭/开启时，设定值恢复为默认值。

纱网

• 拆除印筒

1. 拆除印筒上支架（ x 4）。

2. 释放定位块[A]，然后旋转印筒，直至版夹朝向顶部。

3. 拆除纱网[B]（x 4）。

印筒
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安装

4. 更换和调整
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• 不得划破纱网或金属网。

• 如上所示，将纱网上的交叉皮带[A]边缘正确插入金属网上的聚酯片[B]下方。

否则，长时间印刷期间，油墨将从印筒上的版纸尾端漏出。

• 确保纱网的正确侧朝上。 此外，确保正确定位用于固定纱网的撑条。 （请参见上面的插
图。）

• 更换纱网时，用力拉动撑条[C]的同时，将纱网在金属网周围展开。 调整撑条以使其与版
夹平行，然后拧紧螺丝。

• 确保纱网在缠绕印筒时不起皱。

印筒
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纸夹/金属网

• 拆除印筒

• 纱网（* 纱网）

[A]： 纸夹控制杆（1 颗六角螺丝）

[B]： 纸夹 - 打开夹具板[C]，然后拆除纸夹。

• 切勿使油墨进入夹具板[C]内部。 否则，印刷运行期间，版纸可能会滑出，印刷件上的图
像位置将向印刷件尾端移动。

• 使用被水浸湿的布清洁夹具板[C]内部。 切勿使用酒精或其它溶剂，否则磁铁的夹持力将
会被削弱。

[D]： 胶带（不得丢掉）

[E]： 金属网（ x 12）

4. 更换和调整
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安装

• 确保金属网的正确端重叠。 （如上所示，从非操作侧看时，右侧重叠。）

• 用纤维胶带固定金属网。

• 虽然固定印筒版夹的 4 颗螺丝与固定金属网的 12 颗螺丝外观类似，但前者比后者长。
注意不要混淆或使用错误的螺丝。

• 安装金属网时，先用 2 颗螺丝固定尾端。 然后，在拉紧金属网的同时拧紧其它螺丝。 如
上所示，确保印筒法兰与金属网之间的间隙不超过 0.3 mm。 （为了消除松弛度，尾端
的两个孔[A]是圆孔，其它孔是长孔。）

• 重新安装印筒版夹[D]时，如图所示定位弹簧[B]和[C]（前侧和后侧各一个）。

印筒
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• 不得划破纱网或金属网。

油墨泵单元

• 拆除印筒

• 纱网（* 纱网）

• 纸夹/金属网（* 纸夹/金属网）

[A]： 油墨泵单元（ x 1， x 2）

4. 更换和调整
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墨辊单元/墨辊单向离合器

• 先擦掉墨辊周围的油墨（使用 SP3-6）。

• 拆除印筒

• 纱网（* 纱网）

• 纸夹/金属网（* 纸夹/金属网）

[A]： 接头盖（ x 2， x 2）

[B]： 油墨座（ x 1）

[C]： 前印筒支架（ x 3）

[D]： 前印筒法兰

印筒
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[E]： 印筒后挡板（x 2）

松开螺丝[F]以拿掉印筒后定位块（ x 1）

[G]： 印筒后法兰

[H]： 墨辊单元

[I]： 墨辊单向离合器

限量辊间隙调整

目的： 控制墨辊周围的油墨厚度。

标准： 0.07-mm 隙规可通过，0.09-mm 隙规不可通过。

工具： 隙规

4. 更换和调整
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• 通常，不可调整或更改限量辊间隙。 在现场难以更改。 若间隙过窄，印刷件上可能出现
不均匀的图像。 若间隙过宽，过多油墨将被应用到印筒网上，从而导致油墨从印筒中泄
漏。

• 先擦掉墨辊周围的油墨。（使用 SP3-6。）

• 拆除印筒

• 拆除墨辊单元

1. 确保 0.07 mm 隙规通过墨辊与限量辊之间的间隙[A]，而 0.09 mm 隙规无法通过。

• 限量辊两端都应检查该间隙。 在辊的每一端插入隙规。 中心的间隙一般较大。

• 插入隙规时，用手指固定限量辊和墨辊，以免旋转。

• 插入隙规时，握住隙规末端。

2. 若间隙超出标准，松开螺丝[B]，并通过旋转凸轮轴衬[C]调整前侧和后侧的间隙。

• 必须在辊的两端反复调整。

油墨检测调整

目的： 确保 CPU 检测无油墨状况。

印筒
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• 尝试此程序之前，擦掉墨辊周围的油墨。 为此，将 SP3-6（油墨检测）设为关闭，然后
送入纸张直至油墨用完。 电源关闭/开启时，设定值恢复为默认值。

标准： 4.0 ± 0.2μs

• 后盖板（* 盖板/板 – 后盖板）

1. 进入 SP6-40。

2. 旋转 MPU 板上的 VR101 [A]，直至显示值为“4.0 ± 0.2μ”（4.0 ± 0.2μs）。

• 印筒中有油墨时，机器显示“----”。

4. 更换和调整
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出纸

出纸单元

• 后盖板（* 盖板/板 - 后盖板）

[A]： 出纸盖板（ x 5）

出纸
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[B]： 出纸单元（ x 2， x 2，c x 1）

出纸皮带/接纸传感器

• 出纸单元（* 出纸单元）

[A]： 真空风扇电机支架（ x 4）

[B]： 出纸皮带

[C]： 接纸传感器（ x 1）

4. 更换和调整
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接纸爪调整

目的： 确保接纸爪在印筒旋转期间不会阻挡印筒版夹。

间隙调整

• 执行此项调整之前，必须将印筒置于原位。

标准： 1.15 ± 0.15 mm 之内

• 前盖板（*盖板/板 - 前盖板、操作面板）

• 后盖板（* 盖板/板 - 后盖板）

出纸

81

4



1. 按照此顺序松开螺丝[A]然后松开螺丝[B]（不得将它们拆除）。 确保支架[C]不会啮合，
凸轮从动件[D]接触印筒法兰。

2. 使用隙规测量印筒表面与接纸爪之间的间隙[E]。 该值应为 1.15 ± 0.15 mm。

3. 如果间隙不正确，通过旋转螺栓[F]调整间隙。

4. 重新定位支架[C]并拧紧螺丝[A]和[B]。

5. 执行时限调整操作（参见下一节）。

时限调整

标准： 0 或小于 0.5 mm

4. 更换和调整
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• 前盖板（*盖板/板 - 前盖板、操作面板）

• 后盖板（* 盖板/板 - 后盖板）

出纸
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间隙调整后执行此项调整（程序参见下一页）。

1. 如图所示，手动旋转印筒，直至印筒驱动齿轮上的凹坑与支架中的定位孔[A]相遇。

2. 按照此顺序松开螺丝[B]然后松开螺丝[C]（不得将它们拆除）。 确保支架[D]不会啮合，
凸轮从动件[E]接触印筒法兰。

3. 测量凸轮从动件与凸轮表面（前印筒法兰）之间的间隙[F]。 该值应介于 0 至 0.5 mm 之
间。

4. 如果间隙不正确，松开固定凸轮从动件支架[G]的两颗螺丝。

5. 重新拧紧两颗螺丝，同时将凸轮从动件推至凸轮表面。 确保间隙[F]为 0 或小于 0.5
mm。

• 不得用力向凸轮推动凸轮从动件。

6. 重新定位支架[D]并拧紧螺丝[B]和[C]。

4. 更换和调整
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主驱动

主驱动同步皮带调整

更换同步皮带之后，必须确保皮带张力正确。

• 后盖板（* 盖板/板 - 后盖板）

• MPU（* 盖板/板 - MPU）

• PSU（* 盖板/板 - PSU）

1. 松开螺丝[A]、[B]和[C]。

2. 如图所示，使用螺丝刀[E]将张力辊[D]移至右侧。

3. 拧紧螺丝[A]、[B]和[C]。

4. 取下螺丝刀。

主电机滑轮位置

在主电机轴上放回滑轮后，请参考上面的插图以确定滑轮的正确位置。

主驱动

85

4



4. 更换和调整
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固件更新
更换 EPROM 后，可对 MPU 上 EPROM 中的固件进行升级。

1. 固件升级之前，使用 SP3-1 检查当前后缀版本。

2. 关闭主开关并断开电源插头。

3. 拆除后盖板。

4. 更换 MPU 上的 EPROM。

5. 连接电源插头并开启主开关。

6. 进入 SP3-1 并确认后缀版本已更改。

固件更新
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4. 更换和调整
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5. 系统维护参考

维修程序模式

• 进入 SP 模式之前，确保数据输入 LED（N）未亮起。 此 LED 表示某些数据正进入机
器。 LED 亮起时，请等待复印机处理数据。

SP 表

有关以下信息，请参见“附录”：

• SP 表

使用维修程序模式

使用维修程序模式（SP 模式）检查电气数据，更改操作模式或更改调整值。

• 维修程序模式仅供维修代表使用，以便正确保持产品质量。 若此模式出于任何原因被维
修代表之外的人员使用，数据可能被删除或设置被改变。 此类情况下，产品质量无法得
到保证。

进入 SP 模式

1. 按照以下顺序按键。

 →  →  →  → 

或

 →  → 合并键 → 

2. 按住键并持续 3 秒以上。

3. 将显示 SP 编号。 （例如：SP1）

退出 SP 模式

若要退出 SP 模式，按清除模式/恢复
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使用 SP 模式

可直接输入 SP 命令编号。

1. 使用数字键输入所需的主菜单编号，然后按输入键。

2. 使用数字键输入所需的子菜单编号，然后按输入键。

3. 使用数字键输入所需值。

4. 按输入键保存显示的设置。

5. 系统维护参考
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6. 故障排除

维修呼叫状况
有关以下信息，请参见“附录”：

• SC 表
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电气部件缺陷
有关以下信息，请参见“附录”：

• 电气部件缺陷

6. 故障排除
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熔丝、LED、VR、DIP-SW 和 TP 表
有关以下信息，请参见“附录”：

• 熔丝表

• LED 表

• VR 表

• DIP 开关表

• 测试点（TP）表

熔丝、LED、VR、DIP-SW 和 TP 表
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1. 附录： 规格

一般规格

主机

配置 台式

版纸工艺 利用 300 dpi 热敏头的数字工艺

扫描（像素浓度） 300 dpi

原稿 纸张

印刷工艺 全自动单印筒模板系统

原稿尺寸 最大值： 275 x 395 mm / 10.8" x 15.6"

最小值： 90 x 140 mm / 3.5" x 5.5"

原稿重量 40.7 – 127.9 g/m2

复印纸张尺寸 最大值： 275 x 395 mm / 10.8" x 15.6"

最小值： 90 x 140 mm / 3.5" x 5.5"

复印纸张重量 35.0 – 127.9 g/m2（10 至 30 °C）

印刷速度 60、90cpm（2 档）

复印比例 公制（%)）：141、122、115、93、87、82、71

英制（%）：155、129、121、93、77、74、65

卸版盒容量 30 张版纸

纸张容量 500 张（75 g/m2，20 lb）

出纸台容量 500 张（80 g/m2，20 lb）

电源 北美： 120 V，60 Hz，2.0 A

欧洲/亚洲： 220 – 240 V，50/60 Hz，1.1 A

功耗 110 - 120V： 小于 175W，小于 2.9A

220 - 240V： 小于 175W，小于 1.3A

3
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噪声发射 操作位置声功率级：

待机： 不超过 22.5 db

复印 60 rpm： 不超过 64 db

复印 90 rpm： 不超过 68 db

声功率级：

待机： 不超过 31.2 db

复印 60 rpm： 不超过 77 db

复印 90 rpm： 不超过 80 db

尺寸（W x D x H） 放置： 1332 x 672 x 519 mm（52.5" x 26.4" x
20.5"）

存放： 582 x 672 x 519 mm（23.0" x 26.4" x
20.5"）

重量 54 kg（119lb.）

版纸处理时间 少于 40 秒（A4M，8½" x 14M)

首次印刷时间 少于 42 秒（A4M，8½" x 14M)

头端页边距 5 mm±3 mm

横向对位调整范围 + 14mm 至- 9mm

垂直对位调整范围 ±10 mm

版纸 版纸类型 280 mm 宽度（B4），50 米/卷

240 mm 宽度（LG），50 米/卷

产量 100 版纸/卷

每张版纸的最大运行长度 2000 印刷件/版纸

存放条件 0 至 40 °C，10 至 95 %RH

存放期限 自生产之日起一年

1. 附录： 规格
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油墨 油墨类型 500 毫升/袋（黑色）

600 毫升/袋（其它颜色）

可用的颜色 黑色、红色、蓝色、绿色、棕色、黄色、紫罗兰
色、深蓝色、栗色、橙色、草绿色

存放条件 -5 至 40 °C，10 至 95 %RH

（最佳条件： 15 至 25°C，20 至 70%RH）

存放期限 自生产之日起一年（-5 至 40 °C）

自生产之日起 18 个月（15 至 25 °C）

• 避免存放在暴露于直射阳光的位置。

一般规格

5
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1. 附录： 规格
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2. 附录： 维护表

维护表
应定期维护以下项目。 间隔时间分为两组 - 一组依据时间，另一组依据印刷次数。 对于同
属于两组的维护项目，以时间较短者为准。

符号关键词：C：清洁，R：更换，L：润滑，A：调整

• 执行本节中的任何程序之前，关闭主电源开关并拔下机器插头。

内部

项目

时间 印刷计数器

EM 备注6 个
月

1
年

2
年

5
年

150K 300K 600K
1.2
M

3M

扫描仪/光学装置

CIS C C C C C 干布

第 1 送纸轮 C C C C C C 湿布

第 2 送纸轮 C C C C C C 湿布

遮光板（白
板）

C C C C

干布，

预期使用
寿命为
10k 版
纸。

版纸进送

热敏头 C C C C C 酒精

压板辊 C C 酒精

版纸用完传感
器

C C 干布

送纸

送纸轮 C R R R C R R R C 湿布

摩擦垫 R R R R R R R R 水或酒精

压辊 C C R C R C 酒精
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接纸传感器 C 干布

对位传感器 C C C C C 干布

对位辊 C 水或酒精

出纸单元轴衬
C

L

C

L

电机油
（SAE
#20）

送纸离合器 R

送纸开始时限
传感器

C 干布

印筒和油墨供应

纱网 R R

油墨喷嘴 C C C C C 湿布

印筒夹板/磁
铁

C C C C
水或酒精

印筒版纸传感
器

C
干布

黑色片 C C C C 干布

印筒驱动齿轮
和凸轮

L L L

润滑脂

（Alvania
#2）

2. 附录： 维护表
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3. 附录： 维修呼叫状况

SC 表

编号 症状 可能的原因

E-00

纸夹错误

在纸夹电机开启之后，MPU 未在 3.0 秒内检测到纸夹位
置传感器信号（开启或者关闭）。

纸夹驱动器

纸夹传感器

纸夹电机

E-01

裁切刀错误

开启裁切刀电机超过 3 秒后，裁切刀原位传感器未开
启。

裁切刀驱动器

裁切刀开关

裁切刀电机

E-03
热敏头 ID 错误

CPU 检测到来自热敏头的异常 ID 信号。

热敏头

MPU

E-04
热敏头过热

在按启动键时，热敏头的温度超过 54℃。

过热（等待热敏头冷却）

热敏头

E-06

主电机错误

在主电机开启之后，CPU 未在 2.5 秒内检测到卸版位置
传感器（印筒原位）信号。

主电机驱动器

主电机

电机驱动板

卸版位置传感器

E-09
热敏头热敏电阻开路

热敏电阻输出电压超过 4.9 伏。

热敏头热敏电阻

热敏头连接器

E-10

热敏头驱动失败

CPU 在热敏头驱动电路中检测到异常状况。

热敏头

MPU

热敏头连接器

E-12

压力板错误

在压力板电机开启之后，未在 3.0 秒内检测到压力板原
位传感器信号。

压力板驱动器

压力板电机

板位置传感器

E-14
IPU 错误

MPU 中出现信号传输错误（从 IPU）

MPU

9
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编号 症状 可能的原因

E-23

卸版位置传感器（印筒原位）错误

卸版位置传感器未在送纸开始时限传感器激活之前激
活。

卸版位置传感器

送纸开始时限传感器

触杆

E-24

送纸开始时限传感器错误

送纸开始时限传感器未在卸版传感器激活之前激活。

卸版位置传感器

送纸开始时限传感器

触杆

3. 附录： 维修呼叫状况
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4. 附录： 电气部件缺陷

电气部件缺陷

部件 状况 症状

原稿传感器
开路 主开关开启时 P 卡纸指示灯必然亮起。

短路 制版时 P 卡纸指示灯必然亮起。

卸版传感器
开路 主开关开启时 E 卡纸指示灯必然亮起。

短路 排出废旧版纸时 E 卡纸指示灯必然亮起。

压力板原位传感器
开路 主开关开启时必然显示 E-12。

短路

压力板极限位置传感
器

开路 主开关开启时必然显示 E-12。

短路 主开关开启时卸版指示灯必然亮起。

送纸开始时限传感器
开路 主开关开启时必然显示 E-6。

短路 主开关开启时必然显示 E-24。

卸版位置（印筒原
位）传感器

开路 主开关开启时必然显示 E-6。

短路 主开关开启时必然显示 E-23。
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部件 状况 症状

印筒版纸传感器

开路 校验印刷时 D 卡纸指示灯必然亮起。

短路
制版时 D 卡纸指示灯必然亮起。

复印时 M 指示灯必然亮起。

接纸传感器
开路 主开关开启时 C 卡纸指示灯必然亮起。

短路 复印时 B 卡纸指示灯必然亮起。

4. 附录： 电气部件缺陷
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熔丝、LED、VR、DIP-SW 和 TP 表

熔丝烧断状况

MPU

编号 等级 可能的原因

FU101 1 A 油墨泵电机

PSU

编号 等级 可能的原因

FU700 6.3 A 交流线路

FU701 6.3 A
主电机

主电机控制板

FU702 6.3 A

送纸离合器

吹气刀风扇电机

前/后压力释放电磁铁

真空风扇电机

油墨泵电机

卸版电机

版纸/纸张计数器

接触图像传感器（CIS）

压力板电机

扫描仪电机

纸夹电机

版纸进送电机

熔丝、LED、VR、DIP-SW 和 TP 表
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LED 表

MPU

编号 功能

LED103
关闭：油墨不足状况

开启：油墨充足状况

VR 表

MPU

编号 功能

VR101 调整油墨检测。（* 更换和调整 – 印筒 - 油墨检测调整）

VR102 调整版纸用完传感器。（* 更换和调整 - 版纸进送 – 版纸用完传感器调整）

PSU

编号 功能

VR1 调整热敏头电压。（* 更换和调整 - 版纸进送 – 热敏头电压调整）

DIP 开关

MPU

DIPSW
编号

位号 名称 设置

101

1 至 4
纸张对位位置调整 (* 更换和调整 – 图像调整 - DIPSW101

1 至 4 – 纸张对位位置调整）

5 至 8
版纸写入位置调整 (* 更换和调整 – 图像调整 - DIPSW101

5 至 8 – 版纸写入位置调整）

4. 附录： 电气部件缺陷
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DIPSW
编号

位号 名称 设置

102

1 至 3
热敏头能量控制 (* 更换和调整 – 图像调整 - DIPSW102

1 至 3 – 热敏头能量控制）

4 未使用 -

5
印筒尺寸选择 开启： LG

关闭：B4

6
公制或英制尺寸 开启： 英制

关闭：公制

7
面板蜂鸣器 开启： 启用

关闭：禁用

8 未使用 -

103

1 至 4
扫描速度调整 (* 更换和调整 – 图像调整 - DIPSW103

1 至 4 – 扫描速度调整）

5 至 8
版纸进送速度调整 (* 更换和调整 – 图像调整 - DIPSW103

5 至 8 – 版纸进送速度调整）

测试点

MPU

编号 功能

TP101 GND

TP103 测量油墨检测脉冲

TP104 测量油墨检测脉冲（标准脉冲）

TP113 GND

PSU

编号 功能

TP701 热敏头电压

TP702 GND

熔丝、LED、VR、DIP-SW 和 TP 表

15

4



4. 附录： 电气部件缺陷
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5. 附录： SP 模式表

输入模式

SP 表

编号 名称 备注

1-3 原稿传感器

1-26 版纸用完传感器

1-27 油墨检测信号

1-31 压力板原位传感器

1-32 压力板极限位置传感器

1-33 卸版盒放置传感器

1-42 接纸传感器

1-43 卸版传感器

1-44 印筒版纸传感器

1-52 门安全开关

制版单元放置传感器

1-53 裁切刀原位传感器

1-56 送纸开始时限传感器

1-59 卸版位置传感器

1-62 印筒放置信号

1-65 纸夹关闭传感器

1-66 纸夹打开传感器

1-68 纸张对位传感器

1-70 版纸放置盖板传感器

17
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编号 名称 备注

1-71 DIPSW 103-1 使用这些 SP 测试 DIP 开关是否正确运
行。

1-72 DIPSW 103-2

1-73 DIPSW 103-3

1-74 DIPSW 103-4

1-75 DIPSW 103-5

1-76 DIPSW 103-6

1-77 DIPSW 103-7

1-78 DIPSW 103-8

1-79 DIPSW 101-1

1-80 DIPSW 101-2

1-81 DIPSW 101-3

1-82 DIPSW 101-4

1-83 DIPSW 101-5

1-84 DIPSW 101-6

1-85 DIPSW 101-7

1-86 DIPSW 101-8

1-87 DIPSW 102-1

1-88 DIPSW 102-2

1-89 DIPSW 102-3

1-90 DIPSW 102-4

5. 附录： SP 模式表
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编号 名称 备注

1-91 DIPSW 102-5

1-92 DIPSW 102-6

1-93 DIPSW 102-7

1-94 DIPSW 102-8

输入模式

19
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输出模式

5. 附录： SP 模式表
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SP 表

编号 名称 备注

2-3 卸版电机 按住制版键可开始测试。 松开此键可停止
测试。

2-6 真空风扇电机

2-7 吹气刀风扇电机

2-9 版纸计数器

2-10 纸张计数器

2-12 油墨泵电机

2-14 压力释放电磁铁

2-21 曝光灯（氙灯）

2-22 裁切刀电机： 正向

2-23 裁切刀电机： 至原位

2-24 裁切刀电机： 反向

2-27 主电机： 至印筒原位

2-28 主电机： 至制版位置

2-36 版纸进送电机

2-37 扫描仪电机

2-41 热敏头信号输出（VHD 信号）（* 下
文说明）

2-42 送纸离合器

2-44 纸夹电机： 至关闭

2-45 纸夹电机： 至开启

2-46 压力板电机： 至极限

2-47 压力板电机： 至原位

2-48 主电机： 30rpm

2-49 主电机： 60rpm

2-50 主电机： 90rpm

2-51 送纸电机： 30rpm

输出模式
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编号 名称 备注

2-52 送纸电机： 60rpm 按住制版键可开始测试。 松开此键可停止
测试。

2-53 送纸电机： 90rpm

SP2-41： 热敏头信号输出（VHD 信号）

施加热敏头电压。

通过按#键提供电源。 为保护热敏头，30 秒钟后电压供应自动停止。 也可通过按清除/停止键
停止。

(* 更换和调整 - 版纸进送 – 热敏头电压调整）

5. 附录： SP 模式表
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测试模式

SP 表

编
号

名称 功能

3-
1

固件后缀信息 (* 下文说明）

3-
4

所有指示灯开启 通过按制版键开启操作面板上的所有指示灯。

3-
5

测试图样印刷 通过按制版键印刷热敏头测试图样。

3-
6

油墨检测 指定是否执行油墨检测。

0: 关闭

1: 开启（默认值）

电源关闭时，设定值恢复为默认值。

SP3-1： 固件后缀信息

此机型无 LCD，因此后缀如下所示，而非拉丁字母。

• 始终会跳过字母“i”、“o”和“u”。

测试模式
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调整模式

SP 表

编号 名称 功能

6-40 油墨检测调整 (* 更换和调整 – 印筒 - 油墨检测调整）

6-41 版纸用完传感器调整 (* 更换和调整 - 版纸进送 – 版纸用完传感器调
整）

6-42 图像调整图样印刷 (* 下文说明）

SP6-42： 图像调整图样印刷

此测试图样用于版纸进送速度调整。

• 版纸进送速度调整：（* 更换和调整 – 图像调整 - DIPSW103 5 至 8 – 版纸进送速度调
整）

在 MPU 中生成此测试图样，该图样不使用扫描仪单元。 因此，此图样也可用于确定是由扫
描仪还是热敏头导致出现图像问题。

如果复印期间出现图像问题但测试印刷良好，则问题可能是由扫描仪单元所致。

使用此测试图样时，印刷纸应为 B4 或 LG 尺寸。

5. 附录： SP 模式表
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