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安装隔离卡安全提示 
一、为了保护您的计算机信息安全，请在隔离卡安装和使用中注意以下事项： 

1、在为新硬盘安装操作系统时，严禁将内网硬盘资料通过克隆等方式拷贝到

外网硬盘； 

2、隔离卡是一机两用设备，使用时请认准内外网标记，按照保密要求操作，

严禁在外网状态下起草、编辑内部文件资料； 

3、为了保护移动介质中的涉密信息，请不要在外网状态下插入光盘、U 盘等 

外部存储设备； 

4、任何时候都不要将内部资料通过软盘、U 盘、光盘、移动硬盘等方法拷贝

到外网硬盘中使用； 

5、若电脑需要升级，应将内网硬盘交当地保密局指定的销毁单位清除涉密信

息，然后再作内网硬盘使用，千万不得将内网硬盘当作外网硬盘使用； 

6、任何保密技术手段都需要操作人员的配合才能保证不出现泄密事件，因此

不能认为安装了隔离卡就绝对保密，必须严格按照保密规定，确保涉密信

息安全。 

二、安装隔离卡前请做好以下准备工作： 

1、打开包装盒，检查产品配件是否齐全，如有不符请与经销商或厂家联系； 

2、备份原有硬盘数据，准备新硬盘，两个硬盘分别安装好操作系统，区分内

网硬盘和外网硬盘； 

3、自带开机选择界面的隔离卡在安装前，请将主板 BIOS 的第一启动项更改

为 SCSI Card 启动以提高隔离卡的兼容性。 

 

 

特别声明： 
1、安装隔离卡时，请严格按照操作规范，做好数据备份，本公司不承担因人

为操作不当所造成的泄密或任何数据丢失责任！ 

2、隔离卡上所粘贴的序列号标贴为售后服务的重要凭证，请勿损毁并注意保

护，否则会严重影响您的保修权益，多谢合作！ 

3、本手册图片仅供参考，具体产品以实物为准！ 
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第 1 章 双硬盘隔离卡示意图 

1-1 TP-901GME 安装示意图： 

 

 

 

特 点：1、支持PCI-E插槽；   

 2、支持千兆网络； 

3、SATA数据线切换方式。 
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1-2  TP-901ME 安装示意图： 

   

 

特 点：1、支持 PCI-E 插槽； 

    2、电源线切换方式； 

       3、支持 SATA 硬盘和 IDE 硬盘。 
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1-3  TP-901ESDQ 安装示意图： 

 
 

特 点：1、支持 SATA 硬盘和 IDE 硬盘；   

2、包含电源切换和数据线切换两种切换方式。 
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1-4  TP-901ESD 安装示意图 

 
 
 

特 点：1、仅支持 SATA 硬盘使用； 

2、采用切换硬盘 SATA 数据线方式。 
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1-5 TP-901E 安装示意图：  

 

 
 

特 点：1、支持 SATA 硬盘和 IDE 硬盘；   

2、采用切换硬盘电源线方式。 
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1-6 TP-901SD 安装示意图 

 

 

 

 

特 点：1、仅支持 SATA 硬盘使用； 

2、采用切换硬盘 SATA 数据线方式。 
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1-7 TP-901 安装示意图： 

 

 

 

 

特 点：1、支持 SATA 硬盘和 IDE 硬盘；   

2、采用切换硬盘电源线方式。 
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第 2 章  双硬盘隔离卡硬件安装 

2-1 安装网络安全隔离卡 

1、单、双布线设置； 

   ① 双布线：J1 跳线帽为 2、3短路；（即隔离卡上标注为“双”的一侧） 

② 单布线：J1 跳线帽为 1、2 短路；（即隔离卡上标注为“单”的一侧） 

（凡支持千兆网络的隔离卡仅支持双布线环境） 

2、断开计算机电源，打开机箱； 

3、安装方式；（用户请根据硬盘类型任选其中一种方式安装） 

第一种：电源线连接方式 

① 将电源线的电源插头连接至隔离卡的电源插座上； 

② 将电源线的内网电源接头连接至内网硬盘电源口； 

③ 将电源线的外网电源接头连接至外网硬盘电源口； 

④ 将电源线的主电源接头连接至计算机机箱电源。 

第二种：连接 SATA 数据线 

① 将 SATA 数据线一端连接至内网硬盘 SATA 口，另一端连接至隔离

卡的“内网”SATA 插座上； 

② 将 SATA 数据线一端连接至外网硬盘 SATA 口，另一端连接至隔离

卡的“外网”SATA 插座上； 

③ 将 SATA 数据线一端连接至主板空闲的 SATA 口，另一端连接至隔

离卡的“主板”SATA 插座上。 

4、固定隔离卡； 

将隔离卡插至主板空置扩展插槽内，上紧固定螺丝。 

5、连接串口连线；（凡型号含字母“E”和“M”的产品不需要连接串口） 

将串口线一端接在主板的 COM 口上，另一端接在隔离卡的 mini USB 口上。 

6、连接网线； 

第一种：双布线模式 

① 将外网网线连接至隔离卡外网口；（黄色网口） 

② 将内网网线连接至隔离卡内网口；（蓝色网口） 

③ 将短网线分别连接至隔离卡网卡口和主机网卡接口。（黑色网口） 
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第二种：单布线模式（单布线模式必须和利谱线路选择器配合使用） 

① 将线路选择器“终端”引出的网线连接至隔离卡内网口；（蓝色网口） 

② 将短网线分别连接至隔离卡网卡口和主机网卡接口。（黑色网口） 
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第 3 章  双硬盘隔离卡界面安装 

3-1 安装开机选择界面 

1、隔离卡硬件安装完成后，设置主板 BIOS，将光驱改为第一启动项，并将隔

离卡产品光盘放入光驱，重启计算机； 

2、光驱引导后出现菜单选择画面，用户根据隔离卡型号安装对应程序； 

（为便于安装，可在未安装隔离卡前先单独对每个硬盘安装开机界面，最后 

再连接物理隔离卡，卸载开机界面类同。） 

 

 

图 3.1 

 

3、安装完成后退出程序，关闭计算机后再打开，屏幕会出现内外网选择界面，

如图 3.2。（三硬盘隔离卡会出现一个内、外、专网选择界面） 

 

    

图 3.2 
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注：1、是否安装开机选择界面对隔离卡的正常使用没有任何影响； 

2、凡型号中含有字母“E”和“M”的隔离卡，如“TP-901E”“TP-901ME”， 

自带开机界面，无需手动安装，界面如图 3.3。 

 

 

  

图 3.3 
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第 4 章  双硬盘隔离卡切换程序安装 

4-1 安装隔离卡切换程序 

分别进入内、外网硬盘操作系统，将产品光盘放入光驱，安装对应隔离

卡型号的切换软件，如图 4.1。为保障您的权益，安装过程中请正确输入隔离

卡序列号。（序列号在隔离卡的网口座和包装彩盒的侧面，为一组九位的字母

和数字组合，序列号中字母均为大写） 

   

图 4.1  

4-2 隔离卡切换程序使用说明 

硬件和软件安装完毕后，在桌面的任务栏右下角和桌面的右上角会出

现对应的“内”或“外”指示图标，如图 4.2 圆圈所示，鼠标左键双击该

图标，桌面弹出控制程序对话框。 

 

   
图 4.2 
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切换：实现内、外网硬盘之间的切换。 

设置：设置切换软件相关参数。 

关机切换—系统以关闭计算机的方式进行内、外网（或专网）硬盘之间切换。

电脑关机后，需手动开机完成从一个状态到另外一个状态的装换。 

重启切换—系统以重启计算机的方式进行内、外网（或专网）硬盘之间切换。 

   电脑自动重启，完成从一个状态到另外一个状态的装换。 

快速切换—系统以休眠计算机的方式进行内、外网（或专网）硬盘之间切换。 

       电脑自动休眠，保留当前工作状态后切换到另外一个状态，当再

切换回来时仍能恢复之前的状态。 

（若采用“快速切换”，请先确认电脑的休眠功能已打开） 

关于：公司信息及版权信息。 

退出：关闭隔离卡切换程序。 
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