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第15章 微软Visual Basic Winsock控件

本章讲解微软Visual Basic Wi n s o c k控件的问题。这是一种非常新的控件，用于将Wi n s o c k

接口简化成易于使用的Visual Basic内部接口。在这种控件问世之前，要想通过 Visual Basic进

行网络编程，唯一的办法便是将所有Wi n s o c k函数都从D L L（动态链接库）中导入，然后重新

定义必要的结构。而你可以想象，那些结构的数量有多少！这一过程会耗费程序员大量的时

间，且极易出错。常见错误包括类型声明的错误配合等等。然而，假如你真的需要直接从

Wi n s o c k导入Visual Basic，从而获取更大的灵活性，亦可参考一下本书第二部分一直都在讲

述的各个Visual Basic示例。在每个Visual Basic示例中，都包含了一个文件：Wi n s o c k . b a s，它

负责着必要常数及函数的导入。本章的重点只放在 Visual Basic Wi n s o c k控件身上。在本章的

开头，将概述控件的属性及方法，然后提供几个例子，引导大家具体使用这种控件。

第一个Wi n s o c k控件是随Visual Basic 5.0引入的。后来，随同Visual StudioService Pack 2

（S P 2），提供了一个经过修订的控件。后来又发布了 Service Pack 3（S P 3），但该控件并未对

S P 2的那个版本进行什么改进。而在 Visual Basic 6.0中，我们拿到了最新的Wi n s o c k控件。在

本章要结束的时候，会对其各个版本的差异进行详细讲解。

要注意的是，Wi n s o c k控件只为Winsock API函数提供了一个基本接口。和Wi n s o c k不一样，

Wi n s o c k并非一个“与协议无关”的接口，它只能使用 I P传送协议！除此以外，该控件建立在

Winsock 1.1版本规范的基础上。控件同时支持 T C P以及U D P，但支持程度偏低，许多特性都

无法使用。控件本身不能访问任何套接字选项。换言之，像多播及广播之类的特性便无法使

用。总之，只有在你仅仅需要基本的网络数据通信的前提下，才可考虑使用 Wi n s o c k控件。它

的性能无论如何都不是最好的，因为在数据传给系统之前，需要先将数据缓冲到控件内部，

这样便增加了额外的开销，同时产生了一些不确定性的因素。

15.1   属性

现在，大家对控件具有的一些功能已有了一个基本概念。接下来，且让我来看看该控件

提供了哪些属性。在表 1 5 - 1中，我们对可用的属性进行了一番总结。这些属性可对控件的行

为产生影响，同时可用来获取与控件状态有关的信息。

通过第 7章的阅读，大家应该早已熟悉了这些基本属性。它们明显类似于第 7章在客户

机／服务器示例中讨论的各个基本 Wi n s o c k函数。但也有少数几个属性并非与 Winsock API存

在严格的对应关系，应好好地设置它们，以便正确地使用该控件。首先要注意的是 P r o t o c o l属

性，我们应设置它，告诉控件自己需要的是哪种类型的套接字—要么是S O C K _ S T R E A M

（数据流），要么是S O C K _ D G R A M（数据报）。在实际工作中，控件会自动执行实际的套接字

创建工作，而该属性是我们唯一能对其施加控制的渠道。在连接成功建立之后，或在完成了

服务器的绑定，令其等候一次连接之后，可读取 S o c k e t H a n d l e（套接字句柄）属性的内容。

之所以要这样做，是由于在某些情况下，我们希望将句柄传递给自一个 D L L导入的其他

Winsock API函数。利用S t a t e（状态）属性，我们可获取与控件目前正在做的工作有关的信息。



这种信息是至关重要的，因为控件本身是以“异步”方式工作的，事件可能在什么时刻“触

发”。利用这个属性，便可确定套接字正处在一个有效的状态，可放心大胆地进行后续的操作。

在表1 5 - 2中，我们对套接字各种可能的状态进行了总结，同时讲解了它们的含义。

表15-1   Wi n s o c k控件属性

属性名称 返回值 是否为只读 说 明

B y t e s R e c e i v e d L o n g 是 返回接收缓冲区内“待决”（等候处理）的字节数量。可用

G e t D a t a方法来取回数据

L o c a l H o s t N a m e S t r i n g 是 返回本地机器的名字

L o c a l I P S t r i n g 是 返回本地机器采用“点分十进制”格式的 I P地址

L o c a l P o r t L o n g 否 返回要使用的本地端口集合。若将端口设为 0，表明系统需要

随机性地挑选一个可用的端口。通常，只能一个客户机使用端

口0

P r o t o c o l L o n g 否 为控件返回或设置协议，注意控件本身支持 T C P或U D P。需

要设置的常数值包括 s c k T C P P r o t o c o l（T C P协议）以及

s c k U D P P r o t o c o l（U D P协议），分别对应于值0和1

R e m o e H o s t S t r i n g 否 返回或设置远程机器的名字。既可使用字串形式的主机名，

亦可使用采用“点分十进制”格式的字串表达形式

R e m o t e H o s t I P S t r i n g 是 返回远程机器的 I P地址。对于T C P连接，该字段会在成功建立

连接之后设置；而对于 U D P连接，该字段会在产生了

D a t a A r r i v a l（数据抵达）事件后设置，即设置之后，会包含负

责发送数据的那台机器的 I P地址

R e m o t e P o r t L o n g 否 返回或设置要连接的远程端口

S o c k e t H a n d l e L o n g 是 返回与套接字句柄对应的一个值

S t a t e I n t e g e r 是 返回控件状态，注意这是一个列举类型。请参考表 1 5 - 2，了

解各个不同的套接字常数

表15-2   套接字状态

常 数 值 含 义

s c k C l o s e d 0 默认值，表示关闭

s c k O p e n 1 打开

s c k L i s t e n i n g 2 正在监听连接

s c k C o n n e c t i o n P e n d i n g 3 连接请求已抵达，但尚未完成

s c k R e s o l v i n g H o s t 4 主机名正在解析

s c k H o s t R e s o l v e d 5 主机名解析已完成

s c k C o n n e c t i n g 6 连接请求已经启动，但尚未完成

s c k C o n n e c t e d 7 连接建立（完成）

s c k C l o s i n g 8 对方正在初始化一次“关闭”

s c k E r r o r 9 产生某个错误

15.2   方法

Wi n s o c k控件仅提供了少数几个方法。大多数方法名字都与它们的 Wi n s o c k相似，其中仅

存在两处例外，分别是G e t D a t a和S e n d D a t a方法。其中，G e t D a t a用来读入待决数据。通常，一

旦触发了D a t a A r r i v a l事件（通知我们数据已经抵达），便应调用G e t D a t a方法。另外，S e n d D a t a

显然用于数据的发送。除此以外，一个名为 P e e k D a t a（偷看数据）的方法类似于调用Wi n s o c k

函数 r e c v，同时设定M S G _ P E E K选项。但同样要注意的是，对消息的“偷看”是一种不好的
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编程习惯，应尽量避免。在表 1 5 - 3中，我们列出了所有可用的方法，以及它们的参数。至于这

些方法本身的细节问题，将在本章稍后展示客户机和服务器示例的小节中，进行深入探讨。

表15-3   Wi n s o c k控件方法

方 法 参 数 返回值 说 明

A c c e p t R e q u e s t I D Vo i d 只能用于T C P连接。处理一个C o n n e c t i o n R e q u e s t事件时，

用这个方法接受进入的连接请求

B i n d LocalPort, LocalIP Vo i d 将套接字同指定的本地端口和 I P绑定到一起。假如安装有

多个网络适配器（网卡），请使用B i n d。B i n d必须在L i s t e n

之前调用

C l o s e 无 Vo i d 选择连接或者监听套接字

C o n n e c t R e m o t e H o s t， Vo i d 在指定的R e m o t e P o r t（远程端口）编号上，建立与指定

R e m o t e P o r t R e m o t e H o s t（远程主机）的一个T C P连接

G e t D a t a D a t a，Ty p e， Vo i d 取回当前待决的数据。 Ty p e和M a x L e n参数均是可选的。

M a x L e n Ty p e参数定义要读入的数据的类型。M a x L e n参数指定最多

要取回多少字节或字符。对于除字节数组及字串以外的其他

类型，G e t D a t a会忽略M a x L e n参数的设定

L i s t e n 无 Vo i d 创建一个套接字，并将其置入监听模式。 L i s t e n只用于

T C P连接

P e e k D a t a D a t a，Ty p e， Vo i d 行为与G e t D a t a几乎完全一致，只是数据不会从系统缓冲

M a x L e n 区中删去

S e n d D a t a D a t a Vo i d 将数据发给远程计算机。假如传递了一个U N I C O D E字串，

那么它会先转换成一个 A N S I字串。对于二进制数据，无论

如何都要使用一个字节数组

15.3   事件

“事件”是在发生了一个特定的动作后，以异步方式调用的例程。在我们编制的 Vi s u a l

B a s i c应用程序中，必须对Wi n s o c k控件可能生成的各种事件加以控制，以便顺利地使用该控

件。通常，这些事件是由通信对方发起的某个行动而触发的。举个例子来说，如果 T C P连接

的某一方关闭了套接字，便会产生 T C P“半关闭”（H a l f - c l o s e）事件。发起关闭的那一方会生

成一个F I N信号，而另一方会用一个A C K信号作出响应，确认此次关闭请求。接收 F I N的那一

方会触发一个C l o s e事件。这样一来，我们的Wi n s o c k应用程序便知道对方不再发送数据。随

后，应用程序需要读入剩余的所有数据，并调用自己这一方的 C l o s e方法，将连接完全关闭掉。

在表1 5 - 4中，我们总结了可能触发的各种Wi n s o c k事件，对每个事件进行了说明。

表15-4   Wi n s o c k控件事件

事 件 参 数 说 明

C l o s e 无 远程计算机关闭连接时发生

C o n n e c t 无 C o n n e c t方法成功完成后发生

C o n n e c t i o n R e q u e s t R e q u e s t I D 远程机器请求建立一个连接时发生

D a t a A r r i v a l b y t e s To t a l 新数据抵达时发生

E r r o r N u m b e r、D e s c r i p t i o n、S c o d e、 产生一个Wi n s o c k错误时发生

S o u r c e、H e l p F i l e、H e l p C o n t e x t、

C a n c e l D i s p l a y

S e n d C o m p l e t e 无 发送操作完成后发生

S e n d P r o g r e s s b y t e s S e n t、b y t e s R e m a i n i n g 数据正在发送时发生



15.4   UDP示例

现在，让我们来探讨一个简单的 U D P应用程序。首先请看看本书配套光盘 C h a p t e r 1 5目录

下的S o c k U D P. v b p这个Visual Basic项目文件。该项目文件成功编译并运行之后，会看到和图

1 5 - 1差不多的一个对话框。这个示范程序本身既是 U D P消息的一个发送者，也是一个接收者，

所以只需使用一个程序实例，便能同时实现消息的发送与接收。此外，在程序清单 1 5 - 1中，

列出了窗体、按钮以及Wi n s o c k控件背后的所有代码。

图15-1   示范UDP应用

请观察窗体，可注意到其中总共含有两个 Wi n s o c k控件。一个控件用于发送数据报，另一

个用于接收数据报。另外还有三个分组框：一个由发送者专用，一个由接收者专用，另一个

（最右边的那个）则用于显示常规的 Wi n s o c k信息。对发送者来说，需要一些地方来放置接收

者的主机名或 I P地址。设置R e m o t e H o s t属性时，既可使用机器文本形式的名字，亦可使用数

字形式的、采用“点分十进制”格式表达的 I P地址字串。如有必要，控件会自动解析出名字。

另外，还需要一个远程端口，以便向其发送 U D P数据包。除此以外，请注意用于本地端口的

文字框（ t x t S e n d L o c a l P o r t）。对发送者来说，从哪个本地端口发出数据其实关系不大，只需注

意将数据发到那个端口就可以了（目标端口）。如将本地端口设为 0，系统会自动分配一个尚

未使用的端口。最后一个文本框（ t x t S e n d D a t a）用于输入要发送出去的字串。另外，请注意

共有两个命令按钮：一个用于发送数据，另一个用于关闭套接字。要想发出数据报，首先必

须将Wi n s o c k控件同一个远程地址、一个远程端口以及一个本地端口绑定起来，然后才能进行

实际的数据发送操作。这意味着假如想更改这三个参数中的任何一个，首先便需要关闭套接

字，再与新参数重新绑定到一起。这正是窗体中提供了一个 Close Socket（关闭套接字）的原

因。

程序清单15-1   UDP示范代码
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15.4.1   UDP消息的发送

现在，大家已知道了作为一个发送者，它具有哪些方面的常规能力。接下来，且让我们

来看看幕后的代码。首先是 F o r m _ L o a d _例程。第一步是把 s o c k s e n d Wi n s o c k控件的P r o t o c o l

（协议）属性设为U D P，这是利用s c k U D P P r o t o c o l列举类型来完成的。除了禁用 c m d C l o s e S e n d

命令按钮外，该例程中的其他命令都没有用于发送数据。我们这样做是为了完整起见，因为

在一个已经关闭的控件上调用 C l o s e（关闭）命令毫无意义。注意， Wi n s o c k控件的默认状态

就是关闭的。

接下来，我们看看 c m d S e n d D g r a m _ C l i c k，单击“发送数据”按钮就会触发这一命令。这

是发送U D P消息的关键。示范代码的第一步是检查套接字的状态。如果套接字处于关闭状态，

代码就会把一个 U D P套接字和一个远程地址、远程端口以及本地端口绑定在一起。一旦把

UDP Wi n s o c k控件与这些参数绑定在一起，这个控件的状态就会从 s c k C l o s e d变成s c k O p e n。如

果不执行代码检查，就试图在每一次的数据发送上绑定套接字，则会产生运行时错误 4 0 0 2 0

“当前状态下的操作无效”（Invalid operation at current state）。一旦绑定了套接字，这个套接

字就会一直存在，直到关闭。这就是代码在一旦绑定 Wi n s o c k控件后，为发送套接字启用“关

闭套接字”按钮的原因。最后一步是随用户打算发送的数据一起，调用 S e n d D a t a方法。

S e n d D a t a方法返回后，代码便完成数据的发送了。

只有两个子例程和发送U D P消息相关。第一个是 c m d C l o s e S e n d，名符其实的关照套接字，

允许用户在再次发送数据之前，改变远程主机、远程端口或本地端口这几个参数。另一个是

s o c k S e n d _ E r r o r，它是一个Wi n s o c k事件，只要产生Wi n s o c k错误，就会触发这一事件。由于

U D P是不可靠的，所以几乎不会产生错误。即便出现了错误，代码也只是简单地显示错误说

明。这个应用程序中，用户看到的仅仅只是“目标不可抵达”这个消息。
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15.4.2   UDP消息的接收

众所周知，利用Wi n s o c k控件发送U D P包是非常简单而直接的。U D P包的接收更简单。我

们回头看看F o r m _ L o a d例程，以便了解接收U D P消息需要怎么做。从利用Wi n s o c k控件发送数

据可以看出，代码把 P r o t o c o l属性设为U D P。另外，还禁用了“Close Listen”（关闭监听）按

钮。再次提醒大家注意，关闭一个已关闭的套接字毫无意义，但为了完整起见，示范代码中

仍然执行了关闭。同时，在编程过程中，最好经常性地设想一下“如果这时调用 X方法，又会

如何呢？”。许多程序员碰到的控件问题均由于在控件状态无效时调用方法。一个例子就是：

在一个已经连接的Wi n s o c k控件上调用c o n n e c t（连接）方法。

要监听接入的U D P包，先来看看 c m d L i s t e n _ C l i c k例程。这是“L i s t e n”（监听）按钮句柄。

只需一步，便可监听接入 U D P包：在接收Wi n s o c k控件上调用B i n d方法，投递用户打算在上

面监听接入U D P数据报的本地端口。在监听接入 U D P数据包时，代码只需要本地端口，和发

送数据的远程端口无关。在示范代码绑定接收 Wi n s o c k控件之后，就禁用了 c m d L i s t e n按钮，

这样可防止用户再次单击“监听”按钮。试图绑定一个已绑定的控件会失败，出现运行时错

误。

此时，s o c k R e c v控件已注册为接收U D P数据。控件在与它绑定的端口上接收 U D P数据时，

会触发D a t a A r r i v a l事件。这个事件是在 s o c k R e c v _ D a t a A r r i v a l例程中执行的。投入该事件的参

数，b y t e s To t a l是可以读取的字节数。代码分配了一个字串，该字串的长度略大于正在阅读的

数据长。然后，代码调用 G e t G e t D a t a方法，把分配得到的字串当作第一个参数送出去。第二

个参数默认为Visual Basic类型v b S t r i n g，第三个参数指定需要读取的字节数，在这个例子中，

是b y t e s To t a l这个值。如果代码请求读取的字节数小于 b y t e s To t a l参数指定的值，就会产生运行

时错误。一旦把数据读入了字符缓冲区，代码就会把它增加到读取的消息列表框中。这个子

例程的最后几个步骤是：为远程主机的 I P地址和端口号设置标签说明。每次收到 U D P包后，

针对才收到的包，把R e m o t e H o s t I P和R e m o t e P o r t属性设为远程主机的 I P地址和端口号。因此，

如果数据报收到多个主机发来的U D P数据包，这些属性值就会频繁发生变化。

与接收U D P消息有关的最后两个子例程是 c m d C l o s e L i s t e n _ C l i c k和s o c k R e c v _ E r r o r。单击

“关闭监听”按钮，就可以实行 c m d C l o s e L i s t e n _ C l i c k句柄了。这个例程只是在Wi n s o c k控件上

简单地调用C l o s e方法。关闭U D P控件会释放基层套接字描述符。只要出现 Wi n s o c k错误，就

会触发 s o c k R e c v _ E r r o r事件。正如前一小节中提到的那样，由于 U D P本身的不可靠性，因此，

有时会发生U D P错误。

15.4.3   获取Winsock信息

我们的U D P示范代码中，最后一部分是“Winsock Information group box”（Wi n s o c k信息

组框）。本地名和本地 I P标签都是在表单加载时设置的。表单加载和 Wi n s o c k控件一旦作为例

示，L o c a l H o s t N a m e和L o c a l I P属性就会被设为主机名和主机的 I P地址，而且，任何时候都可

以读取。下面两个标签“发送端状态”和“接收端状态”，显示了应用程序所用的两个

Wi n s o c k控件的当前状态。状态信息的刷新频率是每半秒一次。“计时器”控件也会进入信息

中。每隔 5 0 0毫秒，计时器控件便会触发一次“计时器句柄”，查询套接字状态和更新标签。

我们只显示了套接字状态。最后两个标签，“远程 I P”和“远程端口”，是在每次收到U D P消

息时设置的，这一点，我们在前一段曾讲过。
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15.4.4   运行UDP示例

现在，大家应该已经理解了如何收发 U D P消息。接下来，让我们来看看它的一个实际运

行示例。要想对其进行测试，最好的办法是在三台不同的机器上分别运行该应用程序的一个

实例。在其中一个程序中，点击“ L i s t e n”（监听）按钮。而在另外的两个程序中，请在

“R e c i p i e n t ’s Name/IP”（接收者的名字／ I P）文本框内输入第一个应用程序正在运行的那台机

器的名字。你既可输入一个主机名，也可输入对应的 I P地址。接下来，点击几次“ S e n d

D a t a g r a m”（发送数据报）按钮，消息应该在接收者的消息窗口内显示出来。收到每一条消息

之后，在“Winsock Information”（Wi n s o c k信息）区域，显示内容应发生更新，填上消息发

出时所在的那个发送者的 I P地址以及端口号。甚至可用与接收者相同的应用程序上的“S e n d e r”

（发送者）命令，在同一台机器上发送消息。

另一个有趣的测试是使用由子网定向的广播或广播数据报。假定我们的三台测试机器都

位于同一个子网上，我们可将一个数据报发送到一个指定的子网，所有正在监听的应用程序

都应该接收到消息。举个例子来说，在我们的测试机器中，有两个是单址机（单一宿主），I P

地址分别是1 5 7 . 5 4 . 1 8 5 . 1 8 6和1 5 7 . 5 4 . 1 8 5 . 2 2 4。最后一个机器则是多址机（多宿主），它的 I P地

址是 1 6 9 . 2 5 4 . 2 6 . 11 3以及 1 5 7 . 5 4 . 1 8 5 . 2 0 6。可以看出，这三台机器都共享同一个子网：

1 5 7 . 5 4 . 1 8 5 . 2 5 5。现在，让我们先转移一下重点，讨论一个重要的细节。如果你打算接收 U D P

消息，那么在调用 B i n d方法时，必须隐式地同网络绑定中保存的第一个 I P地址绑定到一起。

如果你的机器只安装了一张网卡，这样做便足够了。但某些情况下，机器中可能安装了多张

网卡（有多个网络接口），造成在一台机器内存在多个 I P地址。这些情况下，B i n d方法的第二

个参数必须设为准备绑定的具体 I P地址。不幸的是，Wi n s o c k控件属性L o c a l I P只能返回一个 I P

地址。此外，控件本身并没有提供其他方法来取得同本地机器关联在一起的其他 I P地址。

现在，且让我们来试试广播通信。首先关闭在每个应用程序运行实例上的发送或监听套

接字。在两台单址机上，请点击“ L i s t e n”（监听）按钮，使每台机器都能接收到数据报消息。

在此，我们不打算使用那台多址机，这是由于在代码中，我们尚未同任何具体的 I P地址绑定

到一起。在第三台机器上，请输入接收者的地址：1 5 7 . 5 4 . 1 8 5 . 2 5 5，然后点击几次“Send Data”

（发送数据）按钮。随后，应发现两个监听应用程序都会收到消息。假如负责发送的机器也是

一个“多址机”，那么大家可能会感到不解，它如何决定数据报该从哪个网络接口发送出去

呢？事实上，路由表在这里会发挥至关重要的作用，它可以决定用于发送消息的最佳接口，

只要事先知道了消息的目标地址以及本地机器上每个接口的地址。我们要进行的最后一次测

试是关闭第三台机器上的发送者套接字。请将接收者的地址设为 2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 5，然后点击

几次“Send Datagram”（发送数据报）按钮。其结果应该是相同的：另外两个监听程序会接

收到消息。然而，对多址机来说，此时存在的一个区别是， U D P消息已经广播到同机器连接

的每一个网络上了。

15.4.5   UDP状态

现在，对于到底采用哪种方法调用顺序，以便成功地收发数据报，大家可能有些迷惑不

解。如前面所述，用Wi n s o c k控件编程时，最容易犯的错误是：调用一个方法，但那个方法的

操作对控件当前的状态来说却是无效的。为帮助大家避免此类错误，请看图 1 5 - 2。该图演示

了使用 U D P消息时，套接字状态的变化情况。请注意，默认的起始状态无论如何都是
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s c k C l o s e d。而且对于无效的主机名来说，不会产生任何错误。

图15-2   UDP状态示意图

15.5   TCP示例

假如将Wi n s o c k控件用于T C P协议的处理，那么和处理 U D P时比较起来，程序员需要做更

多的工作，整个过程显得比较复杂。和我们处理 U D P时一样，首先会向大家展示一个示范性

的T C P程序。接下来，讲述该程序的一些规格，以便对成功使用 T C P连接所涉及到的步骤有一

个大致了解。在图 1 5 - 3中，我们展示了这个程序运行时的样子。程序清单 1 5 - 2则列出了该程

序的源代码。在本书配套光盘的第 1 5章目录下，大家也可找到该Visual Basic项目文件的源码，

文件名是S o c k T C P. v b p。

首先来观察一下图 1 5 - 3的窗体布局，对该程序的功能有一个大致的印象。同样，其中有

三个分组框：TCP Server（T C P服务器）、TCP Client（T C P客户机）以及Winsock Information

（Wi n s o c k信息）。首先让我们来看看该程序的 T C P服务器部分。服务器提供了一个文本框，名

为t x t S e r v e r P o r t，用于指定服务器打算与之绑定的本地端口，以便监听进入的客户机连接请求。

此外，服务器还提供了两个按钮。一个用于将服务器置于监听模式，另一个用于关闭服务器，

并停止接受进入连接。最后，服务器还提供了一个 Wi n s o c k控件，名为 s o c k S e r v e r。观察一下

属性页，便会发现 I n d e x属性被设为0。这意味着，该控件实际上是一个数组，可容纳 Wi n s o c k

控件的多个实例。 0表示在窗体载入时，只会创建它的一个实例（亦即数组的元素 0）。在任何

时候，我们都可在一个数组元素中动态载入Wi n s o c k控件的另一个实例。

Wi n s o c k控件数组实际上是发挥服务器功能至关重要的一个环节。请记住，每个 Wi n s o c k

控件只有一个套接字句柄同它关联在一起。通过第 7章的学习，大家已经知道，服务器接受一

个进入连接时，会新建一个套接字，以便对那个连接进行控制。对我们的应用程序来说，它

的设计宗旨是：在建好一个客户机连接后，能够动态装载额外的 Wi n s o c k控件，以便连接能够

传给新载入的控件，同时不会打断服务器套接字对连接的控制。要想达到这一目的，另一个

方法是在程序设计的时候，将数量为 x的Wi n s o c k控件实际地置入窗体。然而，这样做的效率

显然非常低下，以后也不易于扩展。应用程序启动时，必须耗费大量的时间来装载每个控件

接受

绑定

连接

监听

SendData

GetData

PeekData

接受

绑定

连接

监听

接受

连接

监听

SendData
GetData
PeekData

关闭

关闭 绑定

(IP地址)

绑定

（主机名）

sckError

sckClosed
sck-

Resolving-
Host

sck-
Resolved

sckOpen

SendData

GetData

PeekData



所需的资源。此外，还必须解决具体打算使用多少个控件的问题。放置了 x个控件之后，能够

同时连接的客户机数量便限定在 x之内。假如应用程序只允许同时建立固定数量的客户机连接，

那么事先在窗体中设置固定数量的Wi n s o c k控件，便显得较为合理，而且可能比使用数组简单

得多。然而，对多数应用程序来说，Wi n s o c k控件数组是最佳的编程方案。

图15-3   示范TCP程序

程序清单15-2   示范T C P程序
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15.5.1   TCP服务器

从现在开始，我们打算为大家讲解窗体后面的代码。先来看看程序清单 1 5 - 2显示的

F o r m _ L o a d例程。头两条语句的作用很简单，将两个标签分别设为本地机器的主机名和 I P地址。

这些标签显示于Wi n s o c k信息分组框内，它们的作用和U D P示例中的信息框完全相同。接下来，

我们将服务器控件 s o c k S e r v e r初始化成T C P协议。Wi n s o c k控件数组的元素0肯定对应于监听套

接字。在这以后，进程会先将 Close Listen（关闭监听）按钮禁用。稍后，等服务器开始监听

客户机连接时，该按钮又会启用。这个进程的最后部分负责 L i s t Vi e w控件（l s t S t a t e s）的设置。

该控件用于显示当前使用的每一个Wi n s o c k控件的最新状态。代码会为客户机和服务器控件添

加对应的条目，令其分别成为数组元素 1和2。以后假如动态载入了其他任何Wi n s o c k控件，都

会添加到这两个元素之后。与服务器控件对应的条目名为“ Local Server”（本地服务器）。和

在U D P例子中一样，进程也会设置一个计时器，对套接字状态的更新频率进行管理。在默认

情况下，计时器每隔半秒钟，便刷新一道显示。

现在，让我们来看看服务器使用的两个按钮。第一个是 L i s t e n（监听）按钮，它的用法非

常简单。 L i s t e n按钮的控制模块 c m d L i s t e n负责将 L o c a l P o r t（本地端口）属性设为用户在

t x t S e r v e r P o r t文本框内输入的值。对监听套接字来说，本地端口是最重要的一项设定。所有客

户机都会通过这个端口尝试建立与服务器的连接。设好 L o c a l P o r t属性后，代码下一步要做的

唯一的一件事情是调用 L i s t e n方法。L i s t e n按钮的控制模块将 s o c k S e r v e r控件置于监听模式后，

程序会开始等待在我们的 s o c k S e r v e r控件上发生C o n n e c t i o n R e q u e s t事件—表明有一个客户机

请求连接。用户可点击另一个按钮（ Close Listen），以关闭 s o c k S e r v e r控件。Close Listen按钮

的控制模块会针对 s o c k S e r v e r ( 0 )调用C l o s e方法，防止以后再进行任何客户机连接。

对T C P服务器来说，最重要的事件是 C o n n e c t i o n R e q u e s t，它负责对进入的客户机请求的

控制。若客户机请求建立一个连接，那么可选择两种方法来处理这一请求。第一种方法，可

用服务器套接字本身来控制客户机。但这样做也有缺点，因为它会关闭监听套接字，并禁止

412计计第二部分附Winsock API
下载



再为其他任何连接提供服务。要想采用这种方法，只需针对拥有特定 r e q u e s t I D的服务器控件

调用A c c e p t方法。那个 r e q u e s t I D早已传递到事件控制模块内。控制客户机连接请求的另一个

方法是将连接传递给某个单独的控件，这正是我们的示范 S o c k T C P程序所采用的。要记住的

是，我们有一个由Wi n s o c k控件构成的数组，而且元素 0对应于监听套接字。要做的第一件事

是搜索整个数组，在其中寻找状态为“关闭”的控件。举个例子来说，可搜索值为 s c k C l o s e d

的S t a t e属性。当然，在第一次循环中，不可能找到空闲的控件，因为它们尚未载入。在这种

情况下，大家会发现第一次循环根本没有执行。同时，变量 f r e e S o c k仍然为0，表明没有找到

空闲的控件。接下来的步骤是动态载入一个 Wi n s o c k控件。具体做法是递增 S e r v e r I n d e x计数器

的值（对应于载入控件的数组位置），然后执行下述语句：

现在，一个新的Wi n s o c k控件已经载入了。接下来，进程可随同指定的请求 I D（r e q u e s t I D），

调用A c c e p t方法。剩下的语句会在 l s t S t a t e s这个L i s t Vi e w（列表视图）控件中加入一个新条目，

使程序能够显示出新Wi n s o c k控件的最新状态。

假如已经存在一个加载的Wi n s o c k控件，其状态已为“关闭”，那么进程只需简单地重新

使用那个控件。具体说来，就是在它上面调用 A c c e p t方法。经常加载和卸载控件并不是一种

好的编程习惯，因为它会对性能产生一定的影响。某些时候，加载和卸载操作会让你付出惨

重代价。在Wi n s o c k控件卸载时，还存在一个“内存渗漏”的问题。本章稍后将就此进行详

述。

剩下的服务器函数非常简单。只要有客户机在自己那一端调用 C l o s e方法，就会触发

s o c k S e r v e r _ C l o s e事件。此时，服务器要做的事情只是关闭自己这一端的套接字，同时清除

L i s t Vi e w控件内的 I P地址条目（将其设为“ - - - . - - - . - - - . - - -”，并将条目的端口设为- 1）。

s o c k S e r v e r _ D a t a A r r i v a l函数会分配一个缓冲区，以便接收数据。随后，调用 G e t D a t a方法，来

实际执行读操作。之后，消息会添加到 l s t M e s s a g e s列表框内。最后一个服务器函数是 E r r o r事

件控制模块。一旦发生错误，该控制模块就会显示出文本消息，随后关闭控件。

15.5.2   TCP客户机

目前为止，大家已知道了怎样实现服务器。接下来，看看客户机的情况。在 F o r m _ L o a d

进程中，客户机执行的唯一初始化操作是将 s o c k C l i e n t的协议设为T C P。除初始化代码之外，

还有三个从属于客户机的命令按钮控制模块，以及几个事件控制模块。其中，第一个按钮是

C o n n e c t（连接），它的控制模块名为 c m d C o n n e c t _ C l i c k。L o c a l P o r t设为0，因为无论本地系统

分配哪一个端口编号，都不重要。 R e m o t e H o s t和R e m o t e P o r t则分别根据 t x t S e r v e r N a m e和

t x t P o r t字段中的值来设定。这些便是与服务器建立 T C P连接所需的所有信息。万事俱备，剩下

的事便是调用 C o n n e c t方法。调用这个方法后，控件状态便是“正在解析名字”或“连接”

（控件的状态是 s c k R e s o l v i n g H o s t、s c k R e s o l v e d或s c k C o n n e c t i n g）。终于建立连接之后，状态

变成“ s c k C o n n e c t e d”（已连接），并触发C o n n e c t（连接）事件。下一小节将全面讲解各种连

接状态以及各状态之间的转换。

连接一旦建立，便调用 s o c k C l i e n t _ C o n n e c t句柄。这个句柄只是启用了“ S e n d D a t a”（发

送数据）和“D i s c o n n e c t”（取消连接）两个按钮。除此以外，本地机器上建立了连接的那个

端口编号已针对 lstStates ListVi e w控件中的“本地客户机条目”而得以更新。现在便可收发数
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据。另外还有两个事件句柄： s o c k C l i e n t _ C l o s e和s o c k C l i e n t _ E r r o r。s o c k C l i e n t _ C l o s e事件句柄

只是关闭客户机Wi n s o c k控件，而s o c k C l i e n t _ E r r o r事件句柄则显示一个具有错误说明的消息框，

之后关闭这个控件。

关于客户机，最后需要提到的是这两个命令按钮： Send Data（发送数据）和D i s c o n n e c t

（取消连接）。子例程c m d S e n d D a t a _ C l i c k对Send Data（发送数据）按钮进行控制。如果已连接

了Wi n s o c k控件，这个例程便随 t x t S e n d D a t a文本框内的字串一起，调用 S e n d D a t a方法。最后，

D i s c o n n e c t（取消连接）按钮由 c m d D i s c o n n e c t _ C l i c k控制。这个句柄只关闭客户机控件，重新

把一系列按钮设置成初始状态，并更新 lstStates ListVi e w控件中的Local Client（本地客户机）

条目。

15.5.3   获取Winsock信息

T C P示例的最后部分是Wi n s o c k信息。我们在以前曾对此进行了解释，但为了使大家心里

更清楚，还需要简明扼要地讲一讲。在 U D P示例中，对所有已加载Wi n s o c k控件来说，当前套

接字状态的更新是计时器触发的。默认刷新时间是 5 0 0毫秒。加载之后的 lstStates ListVi e w控

件中增加了两个条目。第一个条目是 Local Client（本地客户机），它对应于客户机Wi n s o c k控

件s o c k C l i e n t。第二个条目是L o c a l S e r v e r（本地服务器），它引用正在监听的套接字。只要建

立了新的客户机连接，就会动态加载一个新的 Wi n s o c k控件，s c k S t a t e s控件中也会增加一个新

条目；条目名就是该客户机的 I P地址。客户机取消连接时，把 I P地址设为“ - - - . - - - . - - - . - - -”，端

口号设为-1，便将条目设为默认状态。当然，如果有另一个客户机连接时，便重新使用服务

器数组中没有用过的控件。同时显示本地机器的 I P地址和主机名。

15.5.4   运行TCP示例

运行T C P示例非常简单。启动三个应用程序实例，一台机器一个。利用 T C P时，机器是否

是多址机这一点无关紧要，因为路由表会判断哪个接口更适合这个具体的 T C P连接。其中一

个T C P示例中，单击L i s t e n（监听）按钮，启动监听套接字。大家将注意到 State Information

L i s t Vi e w（状态信息列表视图）中的 Local Server（本地服务器）条目从 s c k C l o s e d变成了

s c k L i s t e n i n g，列出的端口号是5 1 5 0。现在起，服务器准备接受客户机连接。

其中一个客户机上，先把 Server Name（服务器名）字段设为运行第一个应用程序实例的

那台计算机（监听服务器）的名字，再单击 C o n n e c t（连接）按钮。客户机应用程序上， S t a t e

I n f o r m a t i o n（状态信息列表）中的 Local Client（本地客户机）条目现在处于 s c k C o n n e c t e d状

态，建立连接的本地端口之端口号更新为一个“非负值”。另外，服务器这一端，状态信息列

表中增加了一个条目，该列表名为刚连接的客户机的 I P地址。新增条目的状态是s c k C o n n e c t e d，

其中还包含了服务器这一端上已建立连接的那个端口的编号。现在，可以向客户机上的

M e s s a g e（消息）文本域内输入文字，并单击几次 Send Data（发送数据）按钮。大家将看到

出现在服务器端的M e s s a g e（消息）文本域内的消息。接下来单击 D i s c o n n e c t按钮取消这个客

户机连接。在客户机端，State Information（状态信息）列表框内的Local Client（本地客户机）

条目设为原来的 s c k C l o s e d，端口号设为-1。对服务器来说，与客户机对应的那个条目没有被

删除；只用这样的方式来表示未用：一个名字设为虚线 I P地址，状态设为 s c k C l o s e d，端口号

值设为-1。
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第三台机器上，在Server Name（服务器名）文本框内输入监听套接字的名字，建立一个

客户机连接。其结果与第一个客户机一样，只不过这个服务器用同样的 Wi n s o c k控件，像第一

台机器上那样，对这个客户机进行处理。如果 Wi n s o c k控件处于已关闭状态，就可用于接受任

何一个接入连接。最后一步是利用服务器应用程序上的客户机建立本地连接。连接建立之后，

Socket Information（套接字信息）列表中便增加一个新条目，这和前面的示例一样。唯一的

区别是：这时列出的 I P和服务器的 I P地址一样。实战多客户机和一个服务器的确能深入了解

它们之间是如何交互的，以其相关命令会触发什么样的结果。

15.5.5   TCP状态

使用T C P协议的Wi n d o w s控件比U D P套接字复杂得多，因为T C P涉及到的套接字状态更多。

图1 5 - 4是一个T C P套接字的状态图。默认的起始状态是 s c k C l o s e d。各个状态之间的转换非常

直接，无需过多解释，但 s c k C l o s i n g状态除外。由于T C P的半关闭特性，在使用 S e n d D a t a方法

时，便有两条转换途径。 T C P连接的一端执行一个 C l o s e（关闭）方法，不能再发送数据了。

连接的另一端收到了这个 C l o s e事件，置入 s c k C l o s i n g状态，但仍然可以接收数据。这就是

S e n d D a t a方法的 s c k C l o s i n g状态转换有两条途径的原因。如果执行 C l o s e方法的这端试图调用

S e n d D a t a，就会产生错误，并且状态转为 s c k E r r o r。收到C l o s e事件的一端可自由发送数据和

接收其余的数据。

图15-4   TCP状态

15.6   存在的局限

Wi n s o c k控件用处颇为广泛，而且易于使用；但不幸的是，还存在几个错误，令控件不能
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使用执行关键任务的应用程序。本小节中讨论的错误出现在最新版本的 Visual Basic 5.0控件，

这个控件是在SP 2基础上更新的。

第一个错误问题不大，涉及到动态加载和卸载控件。卸载一个以前加载的控件时，会导

致内存渗漏。这就是我们在服务器示例中进行客户机连接和取消连接时，没有加载和卸载控

件的原因。控件一旦载入内存，我们会尽可能地不卸载它，留给另外的客户机使用。

第二个错误是在将队列中的所有数据发送进入网络之前，关闭套接字连接造成的。某些

情况下，若在S e n d D a t a事件之后调用C l o s e方法（C l o s e的处理先于S e n d D a t a时），会导致数据

的丢失，至少从接收者的角度来看时如此。通过捕捉 S e n d C o m p l e t e事件（S e n d D a t a完全将数

据送入网络之后触发的）的方式，便可避免这个问题。另外一个解决办法是，可通过对发

送／接收事务处理的特殊安排，使接收者在收到自己希望的所有数据时，能够先一步执行

C l o s e命令。随后便会触发发送者上的 C l o s e事件，后者随之通知自己发出的所有数据均已被对

方收到。现在，可以非常安全地将连接关闭。

最后一个、同时也是最严重的错误是：提交一个大缓冲区时造成数据的丢失。假如一个

足够大的数据块正在队列之中，等候进入网络传输，那么控件的内部缓冲区有可能变得一团

糟，造成部分数据的丢失。不幸的是，没有一种完美的方案可有效解决这个问题。最好的办

法是每次提交不超过 1 0 0 0字节的数据块。提交了一个缓冲区之后，便等待 S e n d C o m p l e t e（发

送完成）事件的发生，再提交下一个缓冲区。尽管这样做十分不便，但确实是提高控件可靠

性的最佳方式。

随Visual Basic 6.0发布的最新Wi n s o c k控件修正了上述除第二个之外的所有问题。如在调

用S e n d D a t a后马上执行一个C l o s e命令，那么套接字会立即关闭，根本不会等待全部数据都发

送完毕。当然，如果能将所有问题都解决，便显得更加完美了。但是，剩下的这个问题是三

个问题中最不严重的，而且最容易解决。

15.7   常见错误

通过第6到第1 4章的学习，大家已经知道，一个应用程序可能会经历大量Wi n s o c k错误。在

此，我们不打算将所有问题都总结一遍。在接下去的两个小节中，我们只准备介绍使用Wi n s o c k

控件的时候，最常遇到的两个错误是“本地地址正在使用”以及“当前状态下的无效操作”。

1. 本地地址正在使用

“本地地址正在使用”错误是在同一个本地端口绑定时发生的。要想同本地端口建立绑定

关系，要么可以使用B i n d方法，要么可以使用C o n n e c t方法。它表明要绑定的那个端口正在使

用。这种现象通常见于 T C P服务器中，那些服务器一直同一个本地端口绑定在一起，使客户

机能够随时定位（找到）服务。假定在应用程序使用一个套接字之前，那个套接字被不正确

地关闭，它就会短时间内处于T I M E _ WA I T状态，以确保所有数据都在那个端口上完成了收发。

在这期间，若试图建立同那个端口的绑定，便会产生所谓的“本地地址正在使用”错误。另

外，在客户机那一端，一个常邮的误操作也会造成这样的错误。假若将 L o c a l P o r t属性的值设

为0，然后建立了一个连接，那么 L o c a l P o r t会自动更新为用于建立本地客户机连接的那个端口

号。若计划重新使用相同的控件，来进行后续的连接，那么一定要记住重设 L o c a l P o r t属性，

将其变成0。否则的话，一旦以前的连接没有正确关闭，便会遇到这样的错误。

2. 当前状态下的无效操作
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“当前状态下的无效操作”（Invalid operation at current state）可能是最常见的一种错误。

若调用一个Wi n s o c k控件方法，但取决于控件的当前状态，却要求禁止那样的操作，便会产生

这样的错误。大家可参考一下图 1 5 - 2和图1 5 - 4，观察U D P和T C P套接字的结构。要想写出真正

“健壮”的代码，在调用一个方法之前，一定记住先检查一下套接字的状态。

Wi n s o c k错误会通过E r r o r事件生成。这些错误等同于直接用 Wi n s o c k编程时遇到的那些错

误。要想了解Wi n s o c k错误的详情，请参考第 7章，其中讲述了最常见的一系列错误；亦可参

考附录C，那里列出了可能出现的所有Wi n s o c k错误代码。

15.8   Windows CE的Winsock控件

在Visual Basic Toolkit for Windows CE（V B C E）中，包含了一个Wi n s o c k控件，提供了

与普通Visual Basic Wi n s o c k控件差不多的功能。两者最主要的差别在于，尽管 U D P未获支持，

但Windows CE的Wi n s o c k控件提供了 I r D A（红外线通信联盟）协议。此外，由于两者存在的

一些细微差异，促使我们在编程的时候，同非 Windows CE的Wi n s o c k控件编程相比，需要作

出一些变化。

通过第7章的学习，大家知道 Windows CE没有提供异步Wi n s o c k模型。在此，Wi n d o w s

C E的Wi n s o c k控件也不例外。就编程来说，最主要的区别在于 C o n n e c t方法工作于“锁定”模

式。此时不再有C o n n e c t事件。一旦调用C o n n e c t，试图建立一个连接，调用便会被暂时挂起，

直至建好连接，或者返回一个错误。

除此以外，VBCE 1.0没有提供对控件数组的支持。换言之，我们必须更改在程序清单 1 5 -

2中显示的服务器设计。因此，要想同时控制多个连接，唯一的方法便是在窗体中置入大量

Windows CE Wi n s o c k控件。在实际应用中，这样做便限制了能够同时建立的客户机连接的数

量，造成整个应用程序的扩展能力大打折扣。

最后，C o n n e c t i o n R e q u e s t事件不再有R e q u e s t I D参数，这让人感觉似乎非常奇怪。为此，

我们必须在控件上调用 A c c e p t方法。触发C o n n e c t i o n R e q u e s t事件的连接请求是由负责接收连

接请求的控件加以满足的。

15.8.1   Windows CE Winsock示例

本节介绍一个示范应用程序，它运用了 Windows CEWi n s o c k控件。除前面提到的区别之

外，桌面机Wi n s o c k控件的设计原理同样适用于Windows CE控件的设计。在程序清单1 5 -３中，

我们展示了Windows CE Wi n s o c k控件背后的一系列代码。

程序清单15-3   Windows CE Wi n s o c k示例
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在此，我们不打算就程序清单 1 5 - 3这个示范程序的规格进行详细说明，因为它其实和程

序清单1 5 - 2展示的那个S o c k T C P示例是类似的。唯一的区别在于前一节提到的那些限制。在

此要注意的是，Windows CE Wi n s o c k控件只是一种比较“初级”的控件。换句话说，它的设

计并不像桌面版本那么完善。类型库并没有完全实现：必须通过一个整数，对协议类型加以

区分；而不能对类型进行枚举。除此以外，就像下一节“已知的问题”要讲述的那样，套接

字状态枚举类型也存在着问题。

红外线连接的控制其实并不难，和 T C P连接差不多。但在通过红外线端口建立一个监听

套接字时，却会出现一个例外。对一个红外线服务器来说，我们用“服务名”对其进行引用，

后者已在第6章的I r D A定址小节进行了详细解释。Windows CE Wi n s o c k控件新增了一个属性，

名为S e r v i c e N a m e。我们可将该属性设为客户机试图连接的下一个服务名文本字串。举个例子

来说，下述代码片断可将名为 C e Wi n s o c k的Windows CE Wi n s o c k控件置入监听模式，并赋予

“M y S e r v e r”的名字：

要想通过红外线套接字发布一项服务，除此以外便无其他特殊要求，只需指定服务名即

可。

15.8.2   已知的问题

使用VBCE Wi n s o c k控件时，我们在为Wi n s o c k状态使用列举的值时，发现了一个奇怪的

问题。不知由于什么原因，这些值是在开发环境中定义的，但每次在代码中引用一个 s c k枚举

值时，在远程设备上，都会弹出下述错误提示消息：“运行这个程序时遇到错误”（An error

was encountered while running this program）。若将枚举换成各自对应的常数值，这种错误便

会消失。我们认为这是V B C E的一个错误，并希望在未来版本的工具包中，能得以纠正。
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15.9   小结

Visual Basic Wi n s o c k控件非常适用于简单的、不重要的网络应用程序。 Wi n s o c k控件的

Visual Basic 5.0版本中存在着几个问题，造成难以成功地进行控件编程，但主要问题都在最新

发布的Visual Basic版本中得到了解决。有了这个控件，便可在自己的 Visual Basic应用程序中

自由增添网络通信能力。当然，它并不是万能的，应用程序如果需要与Wi n s o c k进行大量沟通，

便应考虑从Winsock DLL中手工导入必要的函数和常数。就像我们在前面提到的那样，在本

书第二部分提供的各个Winsock Visual Basic示例中，实际都从W s 2 _ 3 2 . d l l中导入了Wi n s o c k函

数。例如，大家可参考本书配套光盘 C h a p t e r 0 7 \ V B目录下的S i m p l e T C P与S i m p l e U D P程序，以

及它们对应的Wi n s o c k . b a s文件。
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