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迄今为止，本书已介绍了可在 Microsoft Wi n d o w s操作系统中使用的全部网络 A P I函数。

利用这些函数，我们的应用程序可通过网络，建立与其他程序的通信联系。在那些讨论中，

我们在很大程度上将重点放在七层 O S I模型的应用层和表示层上面。在这个过程中，我们并没

有就具体的某种网络协议进行剖析，大多数讨论都站在一个“与协议无关”的角度，解释如

何来使用函数。

本书的最后这一部分讨论了一种重要的服务，名为“远程访问服务”（Remote Access

Service, RAS），它允许用户从远程地点，将自己的计算机连接到一个本地计算机网络。一旦

建立了连接，便可使用本书讲述的所有网络函数，即便你手上的计算机实际连接的是一个远

程网络！

第16章 RAS客户机

微软的所有Wi n d o w s平台中都有R A S客户机，它允许我们将自己的计算机与另一个地方

的远程计算机（其特色是一个远程访问服务器组件）相连。一般情况下， R A S客户机利用连

接了电话线的一个调制解调器，通过拨号的方式呼叫远程计算机。因此，有时， R A S客户机

也称作“拨号联网（D U N）客户机”。

服务器这方面，必须有一项等候 D U N连接的服务。R A S客户机能够和多种类型的远程访

问服务器建立通信。R A S通过使用工业标准分帧协议建立通信。比如这些协议：

■点到点协议（P P P）可传输 IP IPX NetBEUI通信协议。

■串行线路网际协议（S L I P）只能传输 I P通信协议。

■异步N e t B E U I（微软的Windows NT 3.1、微软的Windows for Wo r k g r o u p s 3 . 11）只能传

输N e t B E U I通信协议。

这些分帧协议描述了数据是怎样通过 R A S链接进行传输的，指令 R A S链接上采用哪些网

络通信协议（比如T C P / I P或I P X）通信。如果R A S服务器支持前面定义的任何一种分帧协议，

R A S客户机便可以与之建立一个链接。 Windows 95、Windows 98、Windows 2000以及

Windows NT的特色便是：R A S服务器组件能支持前面列出的任何一种分帧协议。

R A S客户机和服务器之间的连接建立之后，网络协议堆栈（与所用的分帧协议有关）就

通过这个R A S连接，与远程计算机通信，就象通过 L A N连接的一样。当然，如今，许多调制

解调器的数据通信速率明显比直接的 L A N连接慢。

R A S服务器收到一次拨号连接时，处理前面列出的其中一种分帧协议之后，便与客户机

开始通信。分帧协议一旦确立， R A S服务器就会尝试对连接用户进行身份验证。本章描述的

RAS API函数允许R A S客户机为这个R A S服务器指定用户名、口令和域登录凭据。 Wi n d o w s

2 0 0 0或Windows NT RAS服务器收到这条信息时，利用Windows NT域安全访问控制验证登录
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凭据。注意，R A S服务器没有进入客户机登录的Windows NT域；相反地，它采用客户机凭据

验证是否允许用户建立 R A S连接。R A S连接过程和Windows NT域登录过程不一样。R A S连接

成功建立之后，计算机就可登录到Windows NT域。本章不详细说明整个登录过程。Wi n d o w s

9 5和Windows 98平台上，R A S连接通过电话簿条目中可用的选项，经过验证后， R A S便可自

动进入一台机器，登录到一个域，和我们将在本章稍后讲的一样。

R A S依赖“电话应用程序接口”（Telephony Application Programming Interface，TA P I）

设置和控制调制解调器之类的电话通信设备， TA P I控制这些拨号设备的硬件设置。在利用调

制解调器设置一个R A S连接时，TA P I会转向调制解调器，并自 R A S向调制解调器发出拨号信

息。这样一来，R A S就会把调制解调器看成简单的 TA P I调制解调器端口，具备拨号并与远程

服务器建立电话连接的能力。正如大家稍后将看到的那样，在设置 R A S连接信息时，有的

RAS API函数引用了TA P I调制解调器端口。

本章还将讨论如何通过编程的方式，利用 R A S建立与远程网络的通信。首先为大家介绍

建立自己的应用程序时，需要哪些头文件和库文件。接下来介绍关于拨号的基本知识—如

何真正建立一个远程连接。然后介绍如何设一个 R A S电话簿，定义有关的 R A S连接的详细通

信属性。介绍完有关设置通信的基础知识之后，我们再为大家展示如何管理已建立的连接。

16.1   编译和链接

在开发一个R A S应用程序时，需要用这几个头文件和库文件来建立自己的应用程序：

■ R a s . h：包含RAS API函数所用的函数原型和数据结构。

■ R a s e r r o r. h：包含RAS API函数失败时所用的预先定义的错误代码。

■ R a s a p i 3 2 . l i b：所有RAS API函数的库。

R a s e r r o r. h列举了相当多预先定义的错误代码。这个文件中，大家将注意到一个错误说明

字串，这个字串和 R A S中所用的各错误代码关联在一起。 R A S特别突出的是一个名为

R a s G e t E r r o r S t r i n g的函数，它非常有用，允许通过编程来获得与特定 R A S错误代码关联的错误

字串。R a s G e t E r r o r S t r i n g的定义如下：

u E r r o r Va l u e参数取得一个特定的 R A S错误代码，这个代码是一个 R A S函数返回的。

l p s z E r r o r S t r i n g参数是一个由应用程序提供的缓冲区，将接收一个错误字串，该字串与

u E r r o r Va l u e参数中的错误代码关联到一起。这时应该有一个较大的缓冲区，以便能够容纳错

误字串；否则，该函数就会失败，并返回 E R R O R _ U N S U F F I C I E N T _ B U F F E R错误。我们建议

缓冲区长度至少为2 5 6个字符，对时下的任何一个R A S错误字串来说，这个长度都比较恰当的。

最后一个参数c B u f S i z e是你为l p s z E r r o r S t r i n g提供的缓冲区的长度。

16.2   数据结构和平台兼容问题

在编译和建立自己的应用程序时，大家会发现： R A S函数所用的有些数据结构中，根据

W I N V E R定义的值，分别使用或不用额外的数据字段。但是， Windows CESDK没有定义
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W I N V E R，因此，前面提到的字段不能应用于Windows CE。R A S数据结构中还有一个d w S i z e

字段，必须把它设为你使用的 R A S结构的字节长度。这样做会对使用这些结构的 R A S函数产

生影响，因为对这些 R A S函数而言，目标是针对某具体平台的。 W I N V E R标准适用于

Windows 95、Windows 98、Windows 2000和Windows NT平台。

■ WINVER = 0X400：指明你的R A S应用程序的目标平台是Windows 95、Windows 98或

没有服务包的Windows NT 4。

■WINVER = 0X401：指明你的R A S应用程序的目标平台是有服务包的Windows NT。

■WINVER = 0X500：指明你的R A S应用程序的目标平台是Windows 2000。

R A S本身没有可在所有平台上运行的一个可执行字段。但通过细致的编程，利用一个可

执行字段，仍然可能获得所有平台的支持（当然 Windows CE除外）。尽管如此，我们还是强

烈建议大家在编写应用程序时，应该有一个具体的目标平台。

16.3   DUN 1.3升级和Windows 95

在O S R的第一个版本到OSR 2期间，Windows 95发布了大量的版本。OSR 2是非卖品；只

供O E M厂商安装在它们的产品上。每次发布都对 RAS API的功能进行了沿伸。因此，我们建

议大家最好安装最新的 R A S升级包（DUN 1.3）以进一步发挥 R A S的潜力。要获得Wi n d o w s

9 5的DUN 1.3升级版，访问h t t p : / / w w w. m i c r o s o f t . c o m / s u p p o r t。本章的前提是你的机器上至少

已经安装了DUN 1.3升级版；至于以前的D U N版本中的R A S，我们将不讨论。

16.4   RASDIAL

R A S客户机应用程序准备和一个远程计算机建立通信时，必须调用 R a s D i a l函数。R a s D i a l

函数相当复杂，要提供许多调用参数，这些参数用于拨号、身份验证以及和 R A S服务器建立

远程连接。该函数的定义如下：

l p R a s D i a l E x t e n s i o n s参数是一个可选指针，指向一个 R A S D I A L E X T E N S I O N S结构，有了

这个结构，你的应用程序便可使用 R a s D i a l函数的扩展特性了。在Windows 95、Windows 98和

Windows CE上，这个参数是被忽略的，必须把它设为 N U L L。R A S D I A L E X T E N S I O N S结构

的格式如下：
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注意，前面已经讲过，编译期间，由于 W I N V E R值不相同，这个结构的长度也会不同。

它的各个字段是这样定义的：

■ d w S i z e：必须设为R A S D I A L E X T E N S I O N S结构的长度（按字节算）。

■ d w f O p t i o n s：允许你为使用R a s D i a l扩展特性而设置位标志。表 1 6 - 1对这些标志进行了

说明。

■ h w n d P a r e n t：不用，应该设为N U L L。

■ r e s e r v e d：不用，应该设为0。

■ r e s e r v e d 1：保留，供以后的Windows 2000 RAS扩展特性使用。应该设为 0。

■ R a s E a p I n f o：在Windows 2000上，允许你指定“扩展性身份验证协议”（E A P）信息。

E A P不在本书讨论范围内。

表16-1   RasDial位标志

标 志 说 明

R D E O P T _ U s e P r e f i x S u ff i x 令R a s D i a l使用与指定拨号设备关联的前缀和后缀

R D E O P T _ P a u s e d S t a t e s 允许R a s D i a l进入暂停操作状态，这样一来，用户就可以重试登录、

改变密码和设置回拨号码

R D E O P T _ I g n o r e M o d e m S p e a k e r 令R a s D i a l忽略R A S电话簿中的M o d e m喇叭设置

R D E O P T _ S e t M o d e m S p e a k e r 如果设置了R D E O P T _ I g n o r e M o d e m S p e a k e r标志，那么利用这个标

志，就可以打开M o d e m喇叭

R D E O P T _ I g n o r e S o f t w a r e C o m p r e s s i o n 令R a s D i a l忽略软件压缩设置

R D E O P T _ S e t S o f t w a r e C o m p r e s s i o n 在设置了R D E O P T _ I g n o r e S o f t w a r e C o m p r e s s i o n标志的前提下，再用

这个标志，便会打开软件压缩

R D E O P T _ P a u s e O n S c r i p t 供R a s D i a l D l g内部使用。不能设置这个标志

在Windows 2000和Windows NT中，R a s D i a l函数的 l p s z P h o n e b o o k参数用于识别到一个电

话簿文件的路径。如在Windows 95、Windows 98和Windows CE上，这个参数必须设为N U L L，

因为电话簿是保存在系统注册表内的。所谓电话簿，就是一个 R A S拨号属性的集合，这些属

性对如何设置一个 R A S连接进行了定义。但并不要求你利用这个电话簿建立一个 R A S连接。

R a s D i a l的特色在于其丰富的拨号参数，允许你设置一个基本连接。我们稍后将详细讨论 R A S

电话簿。

R A S D I A L PA R A M S结构指针 l p R a s D i a l P a r a m s定义了拨号和用户身份验证参数， R a s D i a l

函数便用这些参数建立一个远程连接。该结构的格式如下：
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R A S D I A L PA R A M S结构的各个字段是这样定义的：

■ d w S i z e：应该设为一个 R A S D I A L PA R A M S结构的长度（按字节算）。有了这个标志，

R A S便可对你编辑程序时所用的W I N V E R版本进行内部判断。

■ s z E n t r y N a m e：一个字串，允许你标识一个电话簿条目，该条目中包含在 R a s D i a l函数

的l p s z P h o n e b o o k参数中列出的电话簿文件内。这个参数非常重要，因为电话簿条目能

够使你更好地指定 R A S连接属性，比如选定一个 M o d e m或选定一个分帧协议等等。但

是，为使用R a s D i a l而指定一个电话簿条目并不是非用不可的，可选择使用。如果这个

字段是空字串（“”），R a s D i a l就会选择系统上已安装的第一个可用的 M o d e m，并依据

下一个参数 s z P h o n e N u m b e r来拨叫连接。

■ s z P h o n e b o o k N u m b e r：一个字串，代表一个电话号码，这个号码优先于 s z E n t r y N a m e字

段中指定的电话簿条目内包含的电话号码。

■ s z C a l l b a c k N u m b e r：允许你指定一个电话号码， R A S服务器可以根据这个号码回拨。

如果R A S服务器允许有一个回拨号码，它就会中断原来的连接，利用你指定的回拨号

码回拨。这个特性非常不错，因为有了它，服务器就可知道连接的用户来自何处。

■ s z U s e r N a m e：一个字串，标识R A S服务器上的用户进行身份验证时所用的登录名。

■ s z P a s s w o r d：一个字串，标识R A S服务器上的用户进行身份验证时所用的密码。

■ d w S u b e n t r y：标识用户账号所在的Windows 2000或Windows NT区域。

■ s z D o m a i n：可选。允许你指定最初的电话簿子条目拨叫一个 R A S多链路连接（我们稍

后将讨论R A S电话簿子条目和多链路连接）。

■ d w C a l l b a c k I d：允许你把一个应用程序定义的值投递到一个 R a s D i a l F u n c 2回拨函数中，

这个字段没有使用。

下面这两个R a s D i a l参数—d w N o t i f i e r和l p v N o t i f i e r，用于对R a s D i a l操作模式进行判断

（可同步调用还是异步调用）。最后一个 R a s D i a l参数是 l p h R a s C o n n，它是一个指针，指向

H R A S C O N N类型的R A S连接句柄。在调用 R a s D i a l之前，必须把这个参数设为 N U L L。如果

R a s D i a l调用成功，就会返回指向R A S连接的引用句柄。

下面，我们将为大家演示如何调用 R a s D i a l。正如我们前面提到的那样， R a s D i a l调用可以

在两种操作模式中执行：同步和异步。同步模式中，在这个函数成功建立连接或以失败告终

以前，R a s D i a l会处于锁定状态，而异步模式中， R a s D i a l则立即执行连接，同时允许你的应用

程序在连接期间执行别的操作。

16.4.1   同步模式

如果把R a s D i a l的l p v N o t i f i e r参数设为N U L L，R a s D i a l就会置入同步模式。 l p v N o t i f i e r参数

是N U L L时，d w N o t i f i e r Ty p e参数就会被忽略。同步调用 R a s D i a l是使用该函数的最简单的作

用；美中不足的是，同步模式下不能对连接进行监视，稍后，我们将就此进行详述。程序清

单1 6 - 1演示了如何同步调用 R a s D i a l。注意，这段代码中没有指定电话簿或电话簿条目，而是

演示如何简单地建立R A S连接。

程序清单16-1   同步调用R a s D i a l
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16.4.2   异步模式

比起同步调用R a s D i a l函数来，异步调用要复杂得多。如果 R a s D i a l的l p v N o t i f i e r参数没有

设为N U L L，R a s D i a l就会进入异步模式，意味着进行连接的同时，函数调用会立即返回。在

进行R A S连接时，异步调用R a s D i a l是优选方法，因为你可以对连接进程进行监视。 l p c N o t i f i e r

参数既可以是一个指针，指向 R a s D i a l中发生连接活动时被调用的函数，又可以是一个窗口句

柄（通过Wi n d o w s消息接收进程通知）。R a s D i a l函数的d w N o t i f i e r Ty p e参数用于判断函数类型

或被投入 l p v N o t i f i e r的窗口句柄。至于 d w N o t i f i e r Ty p e中可以指定哪些值呢？表 1 6 - 2对此进行

了说明。

表16-2   RasDial异步通知方法

通知类型 含 义

0 l p v N o t i f i e r参数令R a s D i a l使用R a s D i a l F u n c函数指针管理连接事件

1 l p v N o t i f i e r参数令R a s D i a l利用R a s D i a l F u n c 1函数指针管理连接事件

2 l p v N o t i f i e r参数令R a s D i a l利用R a s D i a l F u n c 2函数指针管理连接事件

0 x F F F F F F F l p v N o t i f i e r参数令R a s D i a l在连接事件期间发送一个窗口消息

表1 6 - 2展示了l p v N o t i f i e r参数中的三个函数原型，你可以把它们提供给 R a s D i a l函数，用来

接收连接事件的回拨通知。它们是：R a s D i a l F u n c、R a s D i a l F u n c 1和R a s D i a l F u n c 2。R a s D i a l F u n c

的原型如下：

u n M s g参数接收已发生的事件类型。当前的这个事件只可能是 W M _ R A S D I A L E V E N T，

它意味着这个参数没有用处。 r a s c o n n s t a t e参数接收R a s D i a l函数即将发生的连接活动。表 1 6 - 3
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定义了可能发生的连接活动。如果连接活动失败， d w E r r o r参数就会收到R A S错误代码。

表1 6 - 3展示了异步R a s D i a l调用中，连接活动有三种状态：运行、暂停和中断。运行状态

表明R a s D i a l调用仍处于进程中，每一个处于运行状态的活动都将提供进程状态信息。

暂停状态，是指 R a s D i a l需要更多信息来建立连接。默认设置是取消暂停状态。在

R A S D I A L E X T E N S I O N S结构中设置R D E O P T _ P a u s e d S t a t e s标志，启用通知进程。关于这一点，

我们在前面曾经讲过。连接活动处于暂停状态时，就会指明相应的情况。

■用户需要提供新的登录凭据，因为身份验证失败。

■用户需要提供一个新的密码，因为密码已到期。

■用户需要提供一个回拨号码。

表16-3   RAS连接活动

活 动 状 态 说 明

R A S C S _ O p e n P o r t 运行 即将打开一个通信端口

R A S C S _ P o r t O p e n e d 运行 通信端口已打开

R A S C S _ C o n n e c t D e v i c e 运行 准备与一个设备连接

R A S C S _ D e v i c e C o n n e c t e d 运行 已成功于设备连接

R A S C S _ A l l D e v i c e s C o n n e c t e d 运行 物理链接已建立

R A S C S _ A u t h e n t i c a t e 运行 R A S身份验证进程已开始

R A S C S _ A u t h N o t i f y 运行 身份验证事件已发生

R A S C S _ A u t h R e t r y 运行 服务器已请求尝试另一个身份验证

R A S C S _ A u t h C a l l b a c k 运行 服务器已请求一个回拨号码

R A S C S _ A u t h C h a n g e P a s s w o r d 运行 客户机已请求改变R A S账号上的密码

R A S C S _ A u t h P r o j e c t 运行 协议发送准备进行

R A S C S _ A u t h L i n k S p e e d 运行 链接速度正在计算过程中

R A S C S _ A u t h A c k 运行 身份验证据请求正在确认过程中

R A S C S _ R e A u t h e n t i c a t e 运行 回拨之后的身份验证进程准备开始

R A S C S _ A u t h e n t i c a t e d 运行 客户机已成功结束身份验证

R A S C S _ P r e p a r e F o r C a l l b a c k 运行 线路即将取消连接，准备回拨

R A S C S _ Wa i t F o r M o d e m R e s e t 运行 准备回拨之前，客户机等待M o d e m的重新设置

R A S C S _ Wa i t F o r C a l l b a c k 运行 客户机等待服务器发出的接入拨号

R A S C S _ P r o j e c t e d 运行 协议发送已完成

R A S C S _ S t a r t A u t h e n t i c a t i o n 运行 用户身份验证已开始或已完成（只适用于Windows 95和

Windows 98）

R A S C S _ C a l l b a c k C o m p l e t e 运行 已经回拨客户机（只适用于Windows 95和Windows 98）

R A S C S _ L o g o n N e t w o r k 运行 客户机正在登录远程网络（只适用于 Windows 95和

Windows 98）

R A S C S _ S u b E n t r y C o n n e c t e d 运行 多链路电话簿条目的子条目已接入。 R a s D i a l F u n c 2的

d w S u b E n t r y参数中将包括一个已连接子条目的索引

R A S C S _ S u b E n t r y D i s c o n n e c t e d 运行 多链路电话簿条目已取消连接。 R a s D i a l F u n c 2的

d w S u b E n t r y参数中将包含这个已取消连接的子条目的索引

R A S C S _ R e t r y A u t h e n t i c a t i o n 暂停 R a s D i a l正在等待新的用户凭据

R A S C S _ C a l l b a c k S e t B y C a l l e r 暂停 R a s D i a l正在等待客户机的回拨号码

R A S C S _ P a s s w o r d E x p i r e d 暂停 R a s D i a l希望用户提供一个新密码

R A S C S _ I n v o k e E a p U I 暂停 Windows 2000平台上，R a s D i a l等待自定义用户接口，

以便获得E A P信息

R A S C S _ C o n n e c t e d 中止 R A S连接成功，处于活动状态

R A S C S _ D i s c o n n e c t e d 中止 R A S连接失败或处于不活动状态



这些活动与本章前面提到的 R A S D I A L PA R A M S结构中的信息息息相关。发生处于暂停状

态的连接活动时，R a s D i a l就会向你的回调函数（或窗口进程）发出通知。如果把暂停状态取

消，R A S就会向你的通知函数发送一个错误， R a s D i a l就会失败。如果启用暂停， R a s D i a l函数

就会进入暂停状态，这样，你的应用程序就可以通过 R A S D I A L PA R A M S结构，提供必要的信

息。 R a s D i a l处于暂停状态时，通过原来的调用连接句柄（ l p h R a s C o n n）和通知函数

（l p v N o t i f i e r），再次调用这个函数，便可恢复运行。亦可以调用 R a s H a n g U p（稍后将讨论），

简单地中止暂停操作，恢复运行。恢复暂停连接时，需要通过投递给已恢复的 R a s D i a l调用的

R A S D I A L PA R A M S结构提供必要的用户输入。

注意 恢复暂停状态时，不要直接从一个通知句柄函数（比如 R a s D i a l F u n c）调用

R a s D i a l。R a s D i a l尚不能处理这种情况，所以应该直接从你的应用程序线程中恢复暂停

状态。

最后一个状态 (中止 )表明R a s D i a l连接不是已成功，就是失败。还可以表示 R a s H a n g U p函

数关闭了连接。

现在，对于监视异步 R a s D i a l调用的连接，大家已有初步的认识了。接下来，我们将演示

如何设计一个建立的程序，使其能够异步调用 R a s D i a l。程序清单1 6 - 2展示了这一过程。大家

可在本书配套光盘上找到一个异步调用 R a s D i a l示例。

程序清单16-2   异步调用R a s D i a l
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表1 6 - 2中，还提到了另外两个回调通知函数，它们是： R a s D i a l F u n c 1和R a s D i a l F u n c 2。它

们的原型如下：

R a s D i a l F u n c 1函数和我们前面讨论的R a s D i a l F u n c函数极其相似，只不过增加了两个参数：

h b r a s c o n n和d w E x t e n d e d E r r o r。h b r a s c o n n参数是一个指向连接的句柄。这个连接是 R a s D i a l函

数返回的。d w E x t e n d e d E r r o r参数，允许你在连接期间获得 d w E r r o r参数所发生的这些错误的扩

展错误信息。

■ E R R O R _ S E RV E R _ N O T _ R E S P O N D I N G：d w E x t e n d e d E r r o r收到一个N e t B I O S特有的错

误代码。

■ E R R O R _ N E T B I O S _ E R R O R：d w E x t e n d e d E r r o r收到一个N e t B I O S特有的错误代码。

■ E R R O R _ A U T H _ I N T E R N A L：d w E x t e n d e d E r r o r收到一个内部诊断性错误代码。这些错

误代码尚未归入文档。



■ E R R O R _ C A N N O T _ G E T _ L A N A：d w E x t e n d e d E r r o r收到一个路由R A S特有的错误代码。

R a s D i a l F u n c 2函数和R a s D i a l F u n c 1函数极其相似，但它比后者多了两个参数：d w C a l l b a c k I d

和d w S u b E n t r y。d w C a l l b a c k I d参数中包含了一个应用程序定义的值，这个值最初是设在

R A S D I A L PA R A M S结构的d w C a l l b a c k I d字段中的，我们前面曾讲过这个结构被投给了 R a s D i a l

调用。d w S u b E n t r y参数接收子条目电话簿索引，这个索引会再次回调 R a s D i a l F u n c 2函数。

16.4.3   状态通知

R A S的特征之一是单立函数 R a s C o n n e c t i o n N o t i f i c a t i o n。它允许你的应用程序决定何时建

立或中断R A S连接。它的定义如下：

h r a s c o n n参数是R a s D i a l返回的一个连接句柄。 h E v e n t参数是一个事件句柄，该句柄是你

的应用程序利用C r e a t e E v e n t函数创建的。d w F l a g s参数可以设为下列连接活动标志的任何一种

组合：

■ R A S C N _ C o n n e c t i o n：通知你R A S连接已经建立。如果 h r a s c o n n参数设为 I N VA L I D _

H A N D L E _ VA L U E，任何一次R A S连接都会触发这一事件。

■ R A S C N _ D i s c o n n e c t i o n：通知你R A S连接已经中止。如果 h r a s c o n n参数设为 I N VA L I D _

H A N D L E _ VA L U E，任何连接中止都会触发这一事件。

■ R A S C N _ B a n d w i d t h A d d e d：在一个多链路连接上，子条目连接会触发这一事件。

■ R A S C N _ B a n d w i d t h R e m o v e d：在多链路连接上，子条目取消连接时，会触发这一事件。

注意，这些标志的活动方式和表 1 6 - 3中描述的连接活动标志一样。如果连接期间发生了

这些活动，就会触发你的事件。因此，你的应用程序应该使用 Wi n 3 2等待函数，比方说

Wa i t F o r S i n g l e O b j e c t，利用它们来决定什么时候向对象发出通知。

16.4.4   关闭连接

关闭R a s D i a l建立的连接很简单。只须调用R a s H a n g U p即可。该函数的定义如下：

h r a s c o n n参数是h a s D i a l返回的一个句柄。尽管这个函数非常易于使用，但仍然需要了解

R A S中，连接的内部管理是怎么回事。连接在利用一个调制解调器端口时，如果连接关闭，

这个端口需要花时间重新设置这个连接。因此，你应该一直等下去，直到端口连接完全关闭

为止。要做到这一点，在重新设置自己的连接时，可调用 R a s G e t C o n n e c t i o n S t a t u s来判断连接

是否完全关闭。R a s G e t C o n n e c t i o n S t a t u s的定义是这样的：
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h r a s c o n n参数是R a s D i a l返回的一个句柄。 l p r a s c o n n s t a t u s参数是一个R A S C O N N S TAT U S

结构，取得当前的连接状态。R A S C O N N S TAT U S结构的格式如下：

上面这个结构的各个字段是这样定义的：

■ d w S i z e：应该设置为R A S C O N N S TAT U S结构的长度（按字节算）。

■ r a s c o n n s t a t e：取得表1 6 - 3中定义的一种连接活动。

■ d w E r r o r：若R a s G e t C o n n e c t S t a t u s没有返回0，就取得一个具体的R A S错误代码。

■ s z D e v i c e Ty p e：取得一个字串，该字串代表连接所用的设备类型。

■ s z D e v i c e N a m e：取得当前的设备名。

我们建议在收取R A S C S _ D i s c o n n e c t e d活动状态之前，先检查一下自己的连接状态。显而

易见，在重新设置连接之前，可能需要多次调用 R a s G e t C o n n e c t i o n S t a t u s。一旦连接被重新设

置，就可以退出应用程序或建立另一个连接了。

16.5   电话簿

利用电话簿条目对建立连接所需的属性进行保存和管理，通过这一方式， R A S便可以设

置与远程服务器的通信。电话簿不过是一个 R A S E N T RY结构的集合，这些结构中包含了电话

号码、数据速率、用户身份验证信息和其他连接信息。在 Windows 95、Windows 98和

Windows CE平台上，电话簿保存在系统的“注册表”内。在 Windows NT和Windows 2000平

台上，电话簿的扩展名一般是 . P B K的文件中。R A S E N T RY结构的格式如下：
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正如大家看到的那样，上面这个结构由许多字段组成。这些字段的定义如下：

■ d w S i z e：指定一个R A S E N T RY结构的长度（按字节算）。

■ d w f O p t i o n s：可以设为一个或多个的标志，这些标志的描述可参见表 1 6 - 4。

表16-4   RASENTRY结构选项的标志

选项标志 描 述

R A S E O _ C u s t o m 在Windows 2000平台上，使用自定义加密

R A S E O _ D i s a b l e L c p E x t e n s i o n s R A S取消定义在RFC 1570中的PPP LCP扩展

R A S E O _ I p H e a d e r C o m p r e s s i o n R A S将对P P P连接上的 I P头压缩进行处理

R A S E O _ M o d e m L i g h t s 在Windows 2000上，这个任务栏将显示状态监视器

R A S E O _ N e t w o r k L o g o n 在Windows 95和Windows 98上，只有在R A S连接通过身份验证之后，

R A S才会将让用户登录到一个域

R A S E O _ P r e v i e w D o m a i n 在Windows 2000上，R A S将在拨号之前，显示用户域

R A S E O _ P r e v i e w P h o n e N u m b e r Windows 2000上，R A S将显示准备拨打的那个电话号码

R A S E O _ P r o m o t e A l t e r n a t e s 如果利用备用号码进行的连接成功的话， R A S可以把备用号码转为

首要号码

R A S E O _ R e m o t e D e f a u l t G a t e w a y R A S连接处于活动状态时， I P包的默认路由通过的是拨号适配器，

而不是其他的网络适配器

R A S E O _ R e q u i r e C H A P Windows 2000上，将采用“盘问联络身份验证协议”（C H A P）进行

身份验证

R A S E O _ R e q u i r e D a t a E n c r y p t i o n 必须成功地协商数据加密；不然就应该丢弃这个连接。此外，还必

须设置R A S E O _ R e q u i r e E n c r y t e d P w标志

R A S E O _ R e q u i r e E A P Windows 2000平台上，将采用E A P进行身份验证

R A S E O _ R e q u i r e E n c r y p t e d P w 对客户机进行身份验证时，设置这个标志可避免 P P P使用“密码身份

验证协议”（PA P），而是用C H A P和S h i v a的密码身份验证协议（S PA P）



(续)

选项标志 描 述

R A S E O _ R e q u i r e M s C H A P Windows 2000平台上，将采用微软的C H A P进行身份验证

R A S E O _ R e q u i r e M s C H A P 2 Windows 2000平台上，将采用微软的C H A P第2版进行身份验证

R A S E O _ R e q u i r e M s E n c r y p t e d P w 这个标志优先于R A S E O _ R e q u i r e E n c r y p t e d P w，允许R A S使用微软

的安全密码方案，比如说微软的C H A P

R A S E O _ R e q u i r e PA P Windows 2000平台上，将采用PA P进行身份验证

R A S E O _ R e q u i r e S PA P Windows 2000平台上，将采用S PA P进行身份验证

R A S E O _ R e q u i r e W 9 5 M S C H A P Windows 2000平台上，采用老版本的微软C H A P（这是为Windows 95

R A S服务器设计的）进行身份验证

R A S E O _ R e v i e w U s e r P W Windows 2000平台上，R A S将在拨号之前，显示用户名和密码

R A S E O _ S e c u r e L o c a l F i l e s Windows 2000和Windows NT平台上，R A S在与一个条目建立连接

之前，对现成的远程文件系统和远程打印机的绑定进行检查

R A S E O _ S h a r e d P b o n e N u m b e r s Windows 2000上，电话号码是共享的

R A S E O _ S h o w D i a l i n g P r o g r e s s Windows 2000上，R A S将显示拨号过程

R A S E O _ S p e c i f i c I p A d d r 这个标志要求R A S使用i p a d d r字段中指定的 I P地址

R A S E O _ S p e c i f i c N a m e S e r v e r s 这个标志要求 R A S使用 i p a d d r D n s、i p a d d r D n s A l t、i p a d d r Wi n s和

i p a d d r Wi n s A l t这几个字段中指定的 I P信息

R A S E O _ S w C o m p r e s s i o n 这个标志让R A S对连接上发送的数据的软件压缩进行协商

R A S E O _ Te r m i n a l A f t e r D i a l 拨号连接后，R A S显示用户输入的终端窗口

R A S E O _ Te r m i n a l B e f o r e D i a l 拨号连接之前，R A S显示用户输入的终端窗口

R A S E O _ U s e C o u n t r y A n d A r e a C o d e s 这个标志要求R A S利用d w C o u n t r y I D、d w C o u n t r y C o d e和s z A r e a C o d e

字段以及s z L o c a l P h o n e N u m b e r字段，构建一个电话号码

R A S E O _ U s e L o g o n C r e d e n t i a l s 这个标志要求R A S在拨号时，采用用户名、密码和当前正在登录的

用户所在区域。只有设置 R A S E O _ R e q u i r e d M s E n c r y p t e d P w标志时，

才会发生这种情况

■ d w C o u n t r y I D：如果设置了R A S E O _ U s e C o u n t r y A n d A r e a C o d e s选项标志，就会指定一个

TA P I国家标识符。调用R a s G e t C o u n t r y I n f o函数之后，便可获取国家标识码信息（我们

稍后将对此进行讨论）。

■ C o u n t r y C o d e：如果设置了R A S E O _ U s e C o u n t r y A n d A r e a C o d e s选项标志，就会指定一个

与d w C o u n t r y I D字段关联的国家代码。如果该字段为 0，就采用 Wi n d o w s中与

d w C o u n t r y I D关联的国家代码。

■ s z A r e a C o d e：如果设置了R A S E O _ U s e C o u n t r y A n d A r e a C o d e s标志，就会指定一个地区

代码。

■ s z L o c a l P h o n e N u m b e r：指定准备拨打的电话号码。如果设置了 R A S E O _ U s e C o u n t r y -

A n d A r e a C o d e s标志，R A S就会把d w C o u n t r y I D、d w C o u n t r y C o d e和s z A r e a C o d e这三个字

段的值和你的电话号码合并在一起。

■ d w A l t e r n a t e O ff s e t：指定按字节算的偏移量，从这个结构的开始处算起，为 R A S电话簿

条目准备的备用电话号码就保存在这里。备用电话号码被保存为一个连续的空中止字

串集。这个集合中的最后一个字串是以两个连续的空字符结尾的。

■ i p a d d r：如果设置了R A S E O _ S p e c i f i c I p A d d r标志，就为这个连接指定一个 I P地址，供它

使用。

■ i p a d d r d n s：如果设置了 R A S E O _ S p e c i f i c N a m e S e r v e r s标志，就为这个连接指定一个

D N S服务器I P地址。

第16章计RAS客户机计计435
下载



■ i p a d d r D n s A l t：如果设置了R A S E O _ S p e c i f i c N a m e S e r v e r s标志，就为这个连接指定一个

备用的D N S服务器I P地址。

■ i p a d d r D Wi n s：如果设置了R A S E O _ S p e c i f i c N a m e S e r v e r s标志，就为这个连接指定一个

W I N S服务器I P地址。

■ i p a d d r D Wi n s A l t：如果设置了R A S E O _ S p e c i f i c N a m e S e r v e r s标志，就为这个连接指定一

个备用的W I N S服务器I P地址。

■ d w F r a m e S i z e：若在d w F r a m i n g P r o t o c o l字段中设置R A S F P _ S l i p标志，分帧协议的长度

就会变为1 0 0 6或1 5 0 0个字节。

■ d w f N e t P r o t o c o l s：指定标志，这些标志表示分帧协议上将使用哪些网络协议。可能有

这几个标志；针对 N e t B E U I的R A S N P _ N e t B E U I、针对 I P X的R A S N P _ I p x、针对 I P的

R A S N P _ I p。

■ d w F r a m i n g P r o t o c o l：指定标志，这些标志表示 R A S连接上将使用哪些分帧协议。可能

有这几个标志；针对P P P的R A S F P _ P p p、针对S L I P的R A S F P _ S l i p、针对异步。

■ s z S c r i p t：指定到一个拨号S c r i p t的完整路径，一开始连接，就会执行这个拨号。

■ s z A u t o d i a l D l l：指定一个定制的 D L L，该D L L可用于设置R A S的自动拨号（ a u t o d i a l）

特性。本书没有讨论如何管理R A S自动拨号特性。

■ s z A u t o d i a l F u n c：对s z A u t o d i a l D l l字段中定制D L L输出的函数名进行指定。

■ s z D e v i c e Ty p e：指定用于连接的设备类型。其值应该标识成字串。表 1 6 - 5列出了它可能

的值。

表16-5   RAS设备类型

设备名字串 说 明

“R A S D T _ M o d e m” C O M端口上的调制解调器

“R A S D T _ I s d n” I S D N适配器

“R A S D T _ X 2 5” X . 2 5网卡

“R A S D T _ V p n” 虚拟专用网（V P N）连接

“R A S D T _ P a d” 包汇编器 /取消汇编器

“R A S D T _ G e n e r i c” 一般类型

“R A S D T _ S e r i a l” 串口

“R A S D T _ F r a m e R e l a y” 帧中继设备

“R A S D T _ A t m” AT M设备

“R A S D T _ S o n e t” 同步光纤网络（S O N E T）设备

“R A S D T _ S W 5 6” 交换5 6 - K b p s访问

“R A S D T _ I r d a” 红外线设备

“R A S D T _ P a r a l l e l” 并口

■ s z D e v i c e N a m e：对连接所用的 TA P I设备进行识别。可利用 R a s E n u m D e v i c e s函数获取

TA P I设备，稍后将对此进行讨论。

■ s z X 2 5 P a d Ty p e：指定一个X.25 PA D类型。

■ s z X 2 5 A d d r e s s：指定一个X . 2 5地址。

■ s z X 2 5 F a c i l i t i e s：指定设备应答X . 2 5主机发出的请求。

■ s z X 2 5 U s e r D a t a：为X . 2 5连接指定额外的信息。

■ d w C h a n n e l s：未使用。

436计计第三部分附远程访问服务
下载



第16章计RAS客户机计计437
下载

■ d w R e s e r v e d 1：未使用，但必须设为0。

■ d w R e s e r v e d 2：未使用，但必须设为0。

■ d w S u b E n t r i e s：识别与该电话簿条目关联的多链路子条目有多少。应该把这个字段设为

0，并令R a s S e t S u b E n t r y P r o p e r t i e s函数管理该字段的多链路子条目（关于这个函数，我

们稍后将详述）。

■ d w D i a l M o d e：Windows 2000中，利用R A S E D M _ D i a l A l l和R A S E D M _ D i a l A s N e e d e d的

定义值进行连接时，这个字段指定 R A S应该怎样拨多链路子条目。如果这个字段设为

R A S E D M _ D i a l A l l，就会拨叫所有的多链路子条目。如果设为 R A S E D M _ D i a l A s N e e d e d，

R A S就会利用d w D i a l E x t r a P e r c e n t、d w D i a l E x t r a S a m p l e S e c o n d s、d w H a n g U p E x t r a P e r c e n t

和d w H a n g U p E x t r a S a m p l e S e c o n d s这四个字段来决定何时拨叫和取消新增的多链路子条

目。

■ d w D i a l E x t r a P e r c e n t：Windows 2000中，该字段指定一个连接当前总带宽的百分比。所

用的总带宽超过这个百分比超过了 d w D i a l E x t r a S a m p l e S e c o n d s指定的时间时，R A S就会

拨叫另一个子条目。

■ d w D i a l E x t r a S a m p l e S e c o n d s：Windows 2000中，利用该字段，表明 R A S拨叫另一个子

条目之前，当前带宽的利用必须超过 d w D i a l E x t r a P e r c e n t中指定的带宽百分比多少秒。

■ d w H a n g U p E x t r a P e r c e n t：Windows 2000中，从连接的子条目可用的总带宽的百分比。

总带宽的使用率低于d w D i a l E x t r a S a m p l e S e c o n d s中指定的百分比时，R A S将中断子条目

连接。

■ d w H a n g U p E x t r a S a m p l e S e c o n d s：Windows 2000中，利用该字段，表明R A S在取消一个

子条目之前，当前带宽的使用必须降到 d w H a n g U p E x t r a P e r c e n t中定义的带宽百分比以

下的限定时间。

■ d w I d l e D i s c o n n e c t S e c o n d s：利用这个字段，表明在R A S中断连接之前，允许连接闲置多长时

间。还可把这个字段设为R A S I D S _ D i s a b l e d（防止连接中断），或R A S I D S _ U s e G l o b a l Va l u e

（利用系统的默认值）。

■ d w Ty p e：Windows 2000中，指定电话簿条目的类型。表 1 6 - 6列出了这些类型可能的值

表16-6   RASENTRY电话簿类型

类 型 说 明

R A S E T _ D i r e c t 直接的串行或并行连接

R A S E T _ I n t e r n e t 互联网连接服务（ I C S）

R A S E T _ P h o n e 电话线

R A S E T _ V p n 虚拟专用网

■ d w E n c r y p t i o n Ty p e：Windows 2000中，指定连接上投递的数据所使用的加密类型。表

1 6 - 7列出了可能的值。

表16-7   RAS连接上所使用的数据加密值

值 说 明

E T _ 4 0 B i t 4 0位数据加密

E T _ 1 2 8 B i t 1 2 8位数据加密

■ d w C u s t o m A u t h k e y：Windows 2000平台上，指定一个身份验证密钥，这是为 E A P厂商



提供。

■ g u i d I d：Windows 2000平台上，标识与一个电话簿条目关联在一起的 G U I D。

■ s z C u s t o m D i a l D l l：Windows 2000平台上，指定到一个D L L的路径，这个D L L中包含了

自定义R A S拨叫函数。如果这个字段是N U L L，R A S将采用默认的系统拨叫者。至于如

何为R A S开发自定义拨叫者的种种细节，本书没有涉及。

■ d w V p n S t r a t e g y：Windows 2000平台上，指定V P N连接将采用的V P N拨叫方案表1 6 - 8列

出了可能的值。

表16-8   RAS VPN拨号方案

值 说 明

V S _ D e f a u l t R A S先拨叫点到点通道传输协议(P P T P)。如果失败，就尝试第2层通道传输协议(L 2 T P)。

V S _ L 2 t p F i r s t 先拨叫L 2 T P

V S _ L 2 t p O n l y 只拨叫L 2 T P

V S _ P p t p F i r s t 先拨叫P P T P

V S _ P p t p O n l y 只拨叫P P T

在调用RAS API时，如果它把一个电话簿文件当作参数（ l p s z P h o n e b o o k），就可识别出到

电话簿文件的路径了。正如我们前面提到的那样， Windows 95、Windows 98和Windows CE平

台上，这个参数必须是 N U L L，因为电话簿条目是保存在系统注册表内的。而在 Wi n d o w s

2 0 0 0和Windows NT平台上，这是到一个电话簿文件的路径。通常，这个电话簿文件有一个扩

展名 . p b k。另外，Windows 2000和Windows NT上的系统默认电话簿位于％ S y s t e m R o o t％

\ S y s t e m 3 2 \ R a s \ R a s P h o n e . p b k。如果你将电话簿指定为N U L L，便使用系统默认电话簿文件。

有三个支持函数可帮助你建立和管理电话簿条目。它们是： R a s Va l i d a t e E n t r y、

R a s E n u m D e v i c e s和R a s G e t C o u n t r y I n f o。下面展示的R a Va l i d a t e E n t r y N a m e函数，用来判断名字

的格式是否正确，是否已包含在电话簿中。

l p s z P h o n e b o o k参数是一个指针，指向电话簿文件名。 l p s z E n t r y参数是一个字串，表示正

在核对的电话簿条目名。电话簿中没有这个名字，但该名字格式无误时，便返回

E R R O R _ S U C E S S。若名字格式有错，这个函数就会失败，返回 E R R O R _ I N VA L I D _ N A M E；

如果电话簿中有这个名字，就会返回 E R R O R _ A L R E A D Y _ E X I S T S。

对具体的计算机而言，可利用 R a s E n u m D e v i c e函数获得所有具有 R A S能力的设备名及类

型。

l p R a s D e v I n f o参数是一个指针，指向一个你必须提供的应用程序缓冲区，这个缓冲区用来

接收R A S D E V I N F O结构数组。R A S D E V I N F O结构的格式如下：
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该结构的字段是这样定义的：

■ d w S i z e：在调用R a s E n u m D e v i c e s之前，必须把它设为R A S D E V I N F O结构的长度（按字

节算）。

■ s z D e v i c e Ty p e：接收对设备类型进行描述的字串，比如 R A S D T _ M o d e m。

■ s z D e v i c e N a m e：接收TA P I设备的正式名称。

这时，必须确定提供的缓冲区足以容纳若干个结构；否则， R a s E n u m D e v i c e s就会失败，

返回E R R O R _ B U F F E R _ TO O _ S M A L L。下一个参数 l p c b，是一个变量指针，用于取得列举设备

时所需的字节数。这个参数必须设为你自己的 l p R a s D e v I n f o缓冲区的长度（按字节算）。最后

一个参数 l p c D e v i c e s，是一个变量指针，用于取得写入 l p R a s D e v I n f o中的l p c D R A S A D E V I N F O

结构的个数。

R a s G e t C o u n t r y I n f o函数允许从Wi n d o w s中取得各个国家特有的TA P I拨叫信息。

l p R a s C t r y I n f o参数是一个缓冲区，用于接收拨号的前缀和与指定国家相关的其他信息。

这个缓冲区必须是一个 R A S C T RY I N F O结构，后面再跟上额外的字节（接收一个国家描述字

串）。为了能够容纳R A S C T RY I N F O结构和描述性字串，我们建议至少分配 2 5 6个字节的缓冲

区。R A S C T RY I N F O结构的格式如下：

它的字段是这样定义的：

■ d w S i z e：必须设为R A S C T RY I N F O结构的长度（按字节算）。

■ d w C o u n t r y I D：允许你在 Wi n d o w s国家列表中指定一个 TA P I国家识别符（用于

R A S E N T RY结构的d w C o u n t r y I D字段）。如果把这个字段设为 1，就会收到列表中的第

一个条目。

■ d w N e x t C o u n t r y I D：收到列表中的下一个 TA P I国家识别符。如果把这个字段设为 0，就

会收到列表中的最后一个识别符。

■ d w C o u n t r y C o d e：收到指定在d w C o u n t r y I D参数中的国家相关的拨号前缀代码。

■ d w C o u n t r y N a m e O ff s e t：指定字节数，表示这个结构的起始处到空中止字串的起始处之

间的字节是多少，这个空中止字串对 R A S C T RY I N F O结构后面的国家进行了描述。

R a s G e t C o u n t r y I n f o的另一个参数是 l p d w s i z e，它是一个变量指针，接收 l p R a s C t r y I n f o放在

l p R a s C t r y I n f o缓冲区中的字节数。在调用这个函数之前，必须把这个参数设为你的应用程序

的缓冲区长度。
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16.5.1   电话簿条目的增添

R A S有四个函数，允许通过程序对电话簿R A S E N T RY结构进行管理。它们是：R a s S e t E n t r y、

R a s G e t E n t r y P r o p e r t i e s、R a s R e n a m e E n t r y和R a s D e l e t e E n t r y。如要建立一个新条目或对一个现

成的条目进行修改，可使用R a s S e t E n t r y P r o p e r t i e s函数，它的定义如下：

l p s z P h o n e b o o k参数是一个指针，指向电话簿文件名。 l p s z E n t r y参数是一个指向字串的指

针，这个字串用于识别现成的或新建的条目。 R A S E N T RY结构以这个名字存在，其属性就会

被修改；否则，便在这个电话簿中建立一个新条目。 l p R a s E n t r y参数是一个指向R A S E N T RY

结构的指针。可以把空中止字串列表放在定义备用电话号码的 R A S E N T RY结构之后。最后一

个字串的结尾是两个连续的空字串。 d w E n t r y I n f o S i z e参数是l p R a s E n t r y参数中的那个结构的长

度（按字节数算）。l p b D e v i c e I n f o参数是一个指向缓冲区的指针，该缓冲区中包含 TA P I设备的

配置信息。在Windows 2000和Windows NT平台上，没有使用这个参数，因此，应该设为

N U L L。最后一个参数是 d w D e v i c e I n f o S i z e，它代表 l p b D e v i c e I n f o缓冲区的长度（按字节数

算）。

R a s G e t E n t r y P r o p e r t i e s函数，可用于获得一个现成电话簿条目的属性或一个新电话簿条目

的值。它的定义如下：

l p s z P h o n e b o o k参数是一个指向电话簿文件名的指针。l p s z E n t r y参数是一个指向一个字串的指

针，该字串标识一个现成电话簿条目。如果把这个参数设为N U L L，l p R a s E n t r y和l p b D e v i c e I n f o参

数就会收到一个电话簿条目的默认值。获得这些默认值是非常有用的：如果需要建立一个新

R A S电话簿条目，可在调用 R a s S e t E n t r y P r o p e r t i e s函数之前，用恰当的系统信息填充

l p R a s E n t r y和l p v D e v i c e I n f o这两个字段。

l p R a s E n t r y参数是指向一个缓冲区的指针，这个缓冲区是你的应用程序为接收 R A S E N T RY

结构而提供的。我们在讨论R a s S e t E n t r y P r o p e r t i e s函数时，曾经提过这个结构的后面可以跟一个

空中止字串数组，这些字串为请求的电话簿条目识别备用电话号码。因此，供接收结构用的缓

冲区长度应该大于R A S E N T RY结构的长度。如果向它传递一个N U L L指针，l p d w E n t r y I n f o S i z e

参数就会收到一个总字节数，这个数是保存 R A S E N T RY结构的所有元素和所有的备用电话号

码所需要的。 l p d w E n t r y I n f o S i z e参数是一个指针，指向包含接收缓冲区中的那个字节数的

D W O R D，这个缓冲区是你的应用程序为 l p R a s E n t r y参数提供的。RasSetEntry Properties函数



结束时，会把 l p d w E n t r y I n f o S i z e更新成l p R a s E n t r y中实际上收到的字节数。我们强烈建议大家

调用这个函数时，把 l p R a s E n t r y设为N U L L，把l p d w E N t r y I n f o S i z e设为0，以便获得缓冲区长

度的有关信息。一旦有了正确的缓冲区长度，就可以再次调用这个函数，准确无误地获得所

有的信息。

l p b D e v i c e I n f o参数是一个指针，指向一个应用程序提供的缓冲区，这个缓冲区用来接收

这个电话簿条目的TA P I设备相关信息。如果把它设为N U L L，lpdwDeviceInfoSize 参数就会收

到获得该信息所需的字节数。如果你使用的是 Windows 2000和Windows NT，就应该把

l p b D e v i c e I n f o参数设为N U L L。最后一个参数是 l p d w D e v i c e I n f o S i z e，它是一个指向D W O R D

的指针，D W O R D应该被设为字节数，从这个数可看出为 l p b D e v i c e I n f o提供的缓冲区中包含的

字节有多少。R a s G e t E n t r y P r o p e r t i e s返回时， l p b D e v i c e I n f o S i z e就会返回 l p b D e v i c e I n f o缓冲区

内返回的字节数。

程序清单 1 6 - 3演示了一个应用程序应该怎样利用 R a s G e t E n t r y P r o p e r t i e s和R a s S e t E n t r y

P r o p e r t i e s来建立一个新的电话簿条目。

程序清单16-3   利用默认属性建立一个新的R A S电话簿条目
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16.5.2   电话簿条目的重命名

现在，大家已对建立和修改电话簿条目有了一定的认识。接下来看看 R a s R e n a m e E n t r y函

数。R a s R e n a m e E n t r y只允许对电话簿条目进行重命名。它的定义如下：

l p s z P h o n e b o o k参数是一个指向电话簿文件的指针。 l p s z O l d E n t r y参数是一个指向字串的指

针，这个字串用于识别准备进行重命名的那个现成的电话簿条目。 l p s z N e w E n t r y参数是指向

一个字串的指针，这个字串中包含了电话簿条目的新名字。你的应用程序在调用

R a s R e n a m e E n t r y之前，应该根据新名字来调用 R a s Va l i d a t e E n t r y N a m e。如果R a s R e n a m e E n t r y

调用成功，就会返回0。如果失败，就会返回下面这些错误：

■ E R R O R _ I N VA L I D _ N A M E：表示l p s z N e w E n t r y名字无效。

■ E R R O R _ A L R E A D Y _ E X I S T S：表示电话簿中已存在 l p s z N e w E n t r y名字。

■ E R R O R _ C A N N O T _ F I N D _ P H O N E B O O K _ E N T RY：表示电话簿中未找到 l p s z O l d E n t r y名。

16.5.3   电话簿条目的删除

删除一个电话簿条目很简单。调用 R a s D e l e t e E n t r y函数即可。这个函数的定义如下：
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l p s z P h o n e b o o k参数是一个指向电话簿文件的指针。 l p s z E n t r y参数是一个字串，这个字串

代表一个现成的电话簿条目。如果调用这个函数成功，就会返回 E R R O R _ S U C C E S S；否则，

就返回E R R O R _ I N VA L I D _ N A M E。

16.5.4   电话簿条目的列举

R A S提供了一个非常方便的函数—R a s E n u m E n t r i e s，它可以获得电话簿文件中所有可

用的电话簿条目。它的定义如下：

r e s e r v e d参数没有采用，但必须把它设为 N U L L。l p s z P h o n e b o o k参数是一个指向电话簿文

件名的指针。 l p r a s e n t r y n a m e参数是一个指向应用程序缓冲区的指针，这个缓冲区是你必须提

供的，用来接收R A S E N T RY N A M E结构数组。R A S E N T RY N A M E结构的格式如下：

字段如下定义：

■ d w S i z e：在调用R a s E n u m E n t r i e s之前，必须把它设为 R A S E N T RY N A M E结构的长度

（按字节算）。

■ s z E n t r y N a m e：接收电话簿条目的名字。

■ d w F l a g s：在Windows 2000平台上，这个标志表示电话簿条目是在采用R E N _ A l l U s e r s标志

的系统默认电话簿（前面曾讲过）内还是在采用R E N _ U s e r标志的一个用户配置电话簿内。

■ s z P h o n e b o o k P a t h：Windows 2000平台上，指定到电话簿文件的完整路径。

这时，必须提供足够大的缓冲区，以便能够容纳若干个结构；若不然， R a s E n u m E n t r i e s

调用就会失败，出现E R R O R _ B U F F E R _ TO O _ S M A L L错误。下一个参数 l p c b是一个变量指针，

表示列举条目所需要的字节数有多少。这个参数必须设为你自己的 l p r a s e n t r y n a m e缓冲区的长

度（按字节算）。最后一个参数是 l p c E n t r i e s，它是一个变量指针，表示写入 l p r a s e n t r y n a m e缓

冲区中的R A S E N T RY N A M E结构数有多少。

16.5.5   用户凭据的管理

R A S客户机通过R a s D i a l利用电话簿条目进行连接时，便将该用户的安全凭据保存下来，



并把它们和电话簿条目关联起来。 R a s G e t C r e d e n t i a l s、R a s S e t C r e d e n t i a l s、R a s G e t E n t r y D i a l

P a r a m s和R a s S e t E n t r y D i a l P a r a m s这四个函数允许你对与一个电话条目关联的用户安全凭据进

行管理。R a s G e t C r e d e n t i a l s和R a s S e t C r e d e n t i a l s这两个函数是Windows NT 4中引入的（也可用

于Windows 2000）。这两个函数取代了R a s G e t E n t r y D i a l P a r a m s和R a s S e t E n t r y D i a l P a r a m s。由于

R a s G e t C r e d e n t i a l s和R a s S e t C r e d e n t i a l s不能用于Wi n d o w s 9 5、Windows 98和Windows CE，只

有采用R a s G e t E n t r y D i a l P a r a m s和R a s S e t E n t r y D i a l P a r a m s，它们可用于所有的平台。

R a s G e t C r e d e n t i a l s函数，可获得与一个电话簿条目关联的用户凭据。它的定义如下：

l p s z P h o n e b o o k参数是一个指向电话簿文件的指针。 l p s z E n t r y参数是一个代表现成电话簿

条目的字串。 l p C r e d e n t i a l s参数是一个指针，指向RASCREDENTIALS 结构，这个结构可接收

与指定电话簿条目相关的用户名、密码和区域。 R A S C R E D E N T I A L S结构的格式如下：

它的字段是这样定义的：

■ d w S i z e：指定R A S C R E D E N T I A L S结构的长度（按字节算）。这个字段应该始终设为结

构的长度。

■ d w M a s k：是一个位掩码字段，通过预先定义标志，识别这个结构中接下来的哪三个字

段是有效的。预先定义标志有：用于 s z U s e r N a m e的R A S C M _ U s e r N a m e、用于

s z P a s s w o r d的R A S C M _ P a s s w o r d、用于s z D o m a i n的R A S C M _ D o m a i n。

■ s z U s e r N a m e：是一个空中止字串，其中包含用户登录名。

■ s z P a s s w o r d：是一个空中止字串，其中包含用户密码。

■ s z D o m a i n：是一个空中止字串，其中包含用户登录的区域。

若R a s G e t C r e d e n t i a l s调用成功，就会返回 0。根据 l p C r e d e n t i a l s结构的d w M a s k字段中设置

的标志，你的应用程序便可知道设置了哪些安全凭据。

R a s S e t C r e d e n t a i s函数类似于R a s G e t C r e d e n t i a l s，但有一点除外，它还允许你改变与一个

电话簿条目关联的安全凭据。除了多一个 f C l e a r C r e d e n t i a l s参数外，它的其余参数均和

R a s G e t C r e d e n t i a l s一样。R a s S e t C r e d e n t a i s函数的定义如下：

f C l e a r C r e d e n t i a l s参数是一个布尔运算符，如果设为 T R U E，就会导致R a s S e t C r e d e n t i a l s把

凭据改为一个空字串（“”）值，凭据是在 l p C r e d e n t i a l s结构中d w M a s k字段内进行识别的。比
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如，如果d w M a s k中包含R A S C M _ P a s s w o r d标志，原来保存的密码就会被替换成一个空字串。

如果R a s S e t C r e d e n t i a l s函数调用成功，就会返回 0。

另外，还可以用R a s G e t E n t r y D i a l P a r a m s和R a s S e t E n t r y D i a l P a r a m s函数来管理与具体电话

簿条目相关的用户安全凭据。R a s G e t E n t r y D i a l P a r a m s的定义如下：

l p s z P h o n e b o o k参数是一个指向电话簿文件名的指针。 l p r a s d i a l p a r a m s参数是指向一个

R A S D I A L PA R A M S结构的指针。 l p f P a s s w o r d参数是一个布尔标志，如果在 l p r a s d i a l p a r a m s结

构中获得了用户密码，就会返回 T R U E。

R a s S e t E n t r y D i a l P a r a m s函数用于改变上一次的连接信息，该信息是 R a s D i a l调用时设置的，

与特定的电话簿条目相关。R a s S e t E n t r y D i a l P a r a m s的定义如下：

l p s z P h o n e b o o k和l p r a s d i a l p a r a m s参数与R a s G e t E n t r y D i a l P a r a m s函数中的前两个参数是一

样的。 f R e m o v e P a s s w o r d参数是一个布尔标志，如果设为 T R U E，则是要求 R a s S e t E n t r y

D i a l P a r a m s删除与指定电话簿条目相关的密码，这个条目是在 l p r a s d i a l p a r a m s结构中识别

的。

16.5.6   多链接电话簿的子条目

Windows 2000和Windows NT平台上，R A S允许你对多链路电话簿条目进行管理，以增强

通信能力。多链路条目能够使一个 R A S连接上关联更多的通信设备，进而增大连接的总带宽。

R A S允许你利用R a s G e t S u b E n t r y P r o p e r t i e s和R a s S e t S u b E n t r y P r o p e r t i e s这两个函数对多链路电

话簿条目进行管理。R a s G e t S u b E n t r y P r o p e r t i e s函数的定义如下：

l p s z P h o n e b o o k参数是一个指向电话簿文件名的指针。 l p s z E n t r y参数是一个电话簿条目。

d w S u b E n t r y参数指定的是一个子条目的索引，这个子条目包含在电话簿条目内。 l p R a s S u b E n t r y

参数是一个指向缓冲区的指针，这个缓冲区将接收一个 R A S S U B E N T RY结构和一个供选择的

备用电话号码列表。R A S S U B E N T RY结构的格式如下：



上面这个结构的定义是这样的：

■ d w S i z e：必须设成一个R A S S U B E N T RY结构的长度（按字节算）。

■ d w F l a g s：未用。

■ s z D e v i c e Ty p e：接收一个代表设备类型的字串，该设备用于具体的连接上。

■ s z D e v i c e N a m e：接收TA P I设备的真名。

■ s z L o c a l P h o n e N u m b e r：识别该设备所用的电话号码。

■ d w A l t e r n a t e O ff s e t：指定字节数，表示 R A S S U B E N T RY结构的开始处到跟在该结构后

面的连续空中止字串字节表之间的字节数是多少。

l p R a s S u b E n t r y缓冲区必须足够大，以便能够容纳一个 R A S S U B E N T RY结构和备用的电话

号码串；否则，R a s G e t S u b E n t r y P r o p e r t i e s就会失败，并返回E R R O R _ B U F F E R _ TO O _ S M A L L

错误。 l p d w c b参数应该设为你自己的 l p R a s S u b E n t r y缓冲区中的字节数。函数返回时， l p d w c b

将收到总的字节数，这个数表示包含 R A S S U B E N T RY结构和备用电话号码需要这么多字节。

l p b D e v i c e C o n f i g和l p c b D e v i c e C o n f i g参数都没有使用，应该设为N U L L。

你可以建立一个新的子条目或对一个指定电话簿条目的现成的子条目进行修改，这是通

过调用R a s S e t S u b E n t r y P r o p e r t i e s函数来完成的。该函数的定义如下：

这个函数的各个参数中， l p R a s S u b E n t r y指定准备添加到电话簿中的子条目。其余参数则

和R a s G e t S u b E n t r y P r o p e r t i e s中的参数一样。

16.6   连接管理

R A S有三个非常有用的函数。通过它们，可获得自己系统上已建立的各个连接的属性。它们

是：R a s E n u m C o n n e c t i o n s、R a s G e t S u b E n t r y H a n d l e和R a s G e t P r o j e c t i o n I n f o。R a s E n u m C o n n e c t i o n s函

数列出了所有活动的R A S连接，它的定义如下：
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l p r a s c o n n参数是一个应用程序缓冲区，将收到一个 R A S C O N N结构数组。R A S C O N N结构

的格式如下：

该结构的字段定义如下：

■ d w S i z e：指出R A S C O N N结构的长度（按字节算）。

■ b r a s c o n n：取得R a s D i a l建立的连接句柄。

■ s z E n t r y N a m e：取得用来建立连接的电话簿条目。如果采用了空字串，这个字段就会返

回一个带有句号（ .）的字串，后面还有全部电话号码。

■ s z D e v i c e Ty p e：取得一个字串，描述连接所用的设备类型。

■ s z D e v i c e N a m e：取得一个带有设备名的字串，该设备用于建立连接。

■ s z P h o n e N a m e：为建立连接的条目取得电话簿的完整路径。

■ d w S u b E n t r y：取得一个多链接电话簿条目的子条目索引。

■ g u i d E n t r y：在Windows 2000平台上，为建立连接所用的电话簿条目取得一个 G U I D。

对R a s E n u m C o n n e c t i o n s函数而言，需要把它投到一个够大的缓冲区，使之能够容纳若干个

R A S C O N N结构；不然的话，这个函数就会失败，并返回E R R O R _ B U F F E R _ TO O _ S M A L L错误。

此外，你的缓冲区中，第一个R A S C O N N结构中的d w S i z e字段必须被设成一个R A S C O N N结构

的字节长。下一个参数 l p c b，是一个指向一个变量的指针，必须把这个变量设为自己的

l p r a s c o n n数组的长度（按字节算）。这个函数返回时， l p c b就会包含列举所有连接时所需要的

一切字节。即使你没有提供足够大的缓冲区，也可以用 l p c b中返回的正确的缓冲区长度再试

一次。l p c C o n n e c t i o n s参数是一个变量指针，取得被写成 l p r a s c o n n的R A S C O N N结构的个数。

R a s G e t S u b E n t r y H a n d l e函数的定义在下一页。它允许你为多链接连接的一个具体的子条

目取得一个连接句柄。

b r a s c o n n参数是一个多链接连接的R A S连接句柄。d w S u b E n t r y参数是多链接连接中的一个
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设备的子条目索引。 l p b r a s c o n n参数为子条目设备取得连接句柄。

有了取自R a s E n u m C o n n e c t i o n s和R a s G e t S u b E n t r y H a n d l e的R A S连接句柄，就可获得网络

协议特有的信息，该信息用于一个已建立的 R A S连接。这个新的网络协议特有的信息就是人

们所说的“Projection information”（投影信息）。远程访问服务器利用投影信息来表示网络上

的一个远程客户机。比方说，在一个分帧协议上建立一个连接时，这个连接采用的是 I P协议，

I P配置信息（比如分配得到的 I P地址）就会从R A S服务到客户机之间建立起来。要想获得 P P P

分帧协议上的协议投影信息，调用 R a s G e t P r o j e c t i o n I n f o函数即可，该函数的定义如下：

b r a s c o n n参数是一个R A S连接句柄。 r a s p r o j e c t i o n参数是一个R A S P R O J E C T I O N列举类型，

允许你指定一个协议来接收连接信息。 l p p r o j e c t i o n参数取得一个数据结构，这个结构和

r a s p r o j e c t i o n中指定的列举类型有关联。最后一个参数 l p c b是一个变量指针，必须把它设为自

己的 l p p r o j e c t i o n结构的长度。这个函数结束时，该变量中会包含获得投影信息所需要的缓冲

区的长度。

下面的R A S P R O J E C T I O N列举类型允许你取得连接信息：

■ R A S P _ A m b。

■ R A S P _ P p p N b f。

■ R A S P _ P p p I p x。

■ R A S P _ P p p I p。

如果指定一个R A S P _ A m b类型，就会收到一个R A S A M B结构，该结构的格式如下：

它的各个字段是这样定义的：

■ d w S i z e：应该设为R A S A M B结构的长度（按字节算）。

■ d w E r r o r：从P P P协商进程中取得一个错误代码。

■ s z N e t B i o s E r r o r：如果在 P P P身份验证进程中，发生了名字冲突，就会收到一个

N e t B I O S名。如果d w E r r o r返回E R R O R _ N A M E _ E X I S T S _ O N _ N E T，s z N e t B i o s E r r o r就

会收到导致这一错误的那个名字。

■ b L a n a：对用于建立远程访问连接的NetBIOS LAN适配器（L A N A）的编号进行识别。

如果把R A S P _ P p p N b f指定为R a s G e t P r o j e c t i o n I n f o，就会收到一个R A S P P P N B F结构，该

结构的定义如下：



R A S P P P N B F的字段和R A S A M B结构中的字段一样，但是，前者包含的字段比后者多了

两个：s z Wo r k s t a t i o n N a m e和 d w N e t B i o s E r r o r。s z Wo r k s t a t i o n N a m e字段收到N e t B I O S名，这个

名用来识别网络上你正在连接的那个工作站。 d w N e t B i o s E r r o r字段收到的是发生的N e t B I O S错

误。

如果把R A S P _ P p p I p x列举类型指定为R a s G e t P r o j e c t i o n I n f o，收到的则是一个R A S P P P I P X

结构，该结构的定义如下：

它的字段是这样定义的：

■ d w S i z e：应该设为一个R A S P P P I P X结构的长度（按字节算）。

■ d w E r r o r：从P P P协商进程中取得一个错误代码。

■ s z I p x A d d r e s s：取得一个字串，该字串代表客户机的 I P X地址。

如果把R A S P _ P p p I p列举类型指定为R a s G e t P r o j e c t i o n I n f o，就会收到R A S P P P I P结构。该

结构的格式如下：

它的各个字段是这样定义的：

■ d w S i z e：应该设为一个R A S P P P I P结构的长度（按字节算）。

■ d w E r r o r：从P P P协商进程中取得一个错误代码。

■ s z I p x A d d r e s s：取得一个代表客户机 I P地址的字串。

■ s z S e r v e r I p A d d r e s s：取得一个代表服务器 I P地址的字串。

对在R A S基础上建立的 I P连接来说，怎样才能获得为它分配的 I P地址呢？看看程序清单

1 6 - 4，你就明白了。

程序清单16-4   在一个I P连接上使用R a s G e t P r o j e c t i o n I n f o
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16.7   小结

本章介绍了利用 R A S来扩展计算机连网能力的基础知识。还详细地说明了如何调用

R a s D i a l函数与远程网络进行通信。另外，我们还讨论了如何利用建立电话簿条目充分挖掘

R A S的潜力。本章最后，对R A S和本书第三部分进行了全面的总结。
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