
设置计算机2.

本设备支持ADSL宽带和小区宽带（LAN宽带）两种接入方式，请根据宽带接入方式，选择对应的硬件连接。

连接完成后，请检查指示灯是否正常。如果指示灯显示不正常，请检查连接是否正确。

闪烁

闪烁

系统状态指示灯

无线状态指示灯

指示灯 名称 正常状态

  SYS 

WLAN

Internet

ADSL

1\2\3\4

互联网连接状态指示灯

ADSL状态指示灯

局域网状态指示灯

闪烁或常亮

常亮

连接计算机接口对应的指示灯常亮或闪烁

指示灯 名称 正常状态

如 果 设 备 工 作 在 桥 接 模 式 下，
Internet 状态指示灯会熄灭，属
于正常状态；

警示: 1.雷雨天气请将设备电源及所有连线拆除，以免遭雷击破坏
2.远离热源，保持通风
3.在储存、运输和运行环境中，请注意防水
4.使用设备额定电源适配器
5.将设备放置在水平平坦的表面

ADSL宽带（电话线接入） 小区宽带（网线接入）

LAN4/WAN LAN3  iTV LAN1ADSL
WPSRESET

POWER ON/OFF

网线
IPTV机顶盒

电视机

宽带机顶盒

PHONE MODEM

LINE

语音分离器

入户电话线

电话线

入户网线
网线

LAN4/WAN LAN3  iTV LAN1ADSL
WPSRESET

POWER ON/OFF

Windows 2000或Windows XP系统请按以下步骤进行设置。

Windows 2000/XP

Internet 协议 （TCP/IP)  属性

常规
如果网络支持此功能，则可以获取自动获得的 IP 设置。否则，
您需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。

自动获得 IP 地址（0 )

确定 取消 

备用配置

高级 

使用以下的 IP 地址（S )

 IP 地址（T )

子网掩码（U )

默认网关（D )

自动获得 DNS 服务器地址（P )

使用以下的 DNS 服务器地址（E )

首选 DNS 服务器地址（F )

备用 DNS 服务器地址（A )

选择“ 自动获得 IP 地址 ”和
“ 自动获得 DNS 服务器地址 ”，
点击“ 确定 ”。返回上一个界
面，点击“ 确定 ”。

4右键单击“ 网上邻居 ”，
选择“ 属性 ”。

1

打开（0）
资源管理器（X）

搜索计算机（C）

映射网络驱动器（Ｎ）
断开网络驱动器（Ｉ）

创建快捷方式（Ｓ）
删除（Ｄ）

重命名（Ｍ）

属性（Ｒ）

网上邻居

右键单击“ 本地连接 ”，选择
“ 属性 ”。

2

停用（Ｂ）
状态（Ｕ）

修复（Ｐ）

桥接（Ｇ）

创建快捷方式（Ｓ）
删除（Ｄ）

重命名（Ｍ）

属性（Ｒ）

本地连接
已连接上 有防火...

双击“Internet 协议 (TCP/IP)”。3
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连接设备1.

点击“ 开始→控制面板→网络
和 Internet →网络和共享中心
→管理网络连接（更改适配器
设置）→本地连接 ”，选择“ 本
地连接 ”右键单击，选择“ 属
性 ”。　

双击“Internet 协议版本 4 
(TCP/IPv4)”，选择“ 属性 ”。

Internet 协议4 （TCP/IPv4)  属性

常规
如果网络支持此功能，则可以获取自动获得的 IP 设置。否则，
您需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。

自动获得 IP 地址（0 )

确定 取消 

备用配置

高级 

使用以下的 IP 地址（S )

 IP 地址（T )

子网掩码（U )

默认网关（D )

自动获得 DNS 服务器地址（P )

使用以下的 DNS 服务器地址（E )

首选 DNS 服务器地址（F )

备用 DNS 服务器地址（A )

选择“ 自动获得 IP 地址 ”和
“ 自动获得 DNS 服务器地址 ”，
点击“ 确定 ”。返回上一个界
面，点击“ 确定 ”。

Windows Vista或Windows 7系统请按以下步骤进行设置。　　

1 2 3

Windows Vista/7

禁用（Ｂ）
状态（Ｕ）

诊断（A）

桥接（Ｇ）

创建快捷方式（Ｓ）
删除（Ｄ）
重命名（Ｍ）

属性（Ｒ）

本地连接

一台ADSL无线路由一体机
一个电源适配器
一个语音分离器
一本快速安装指南

检查物品：

一张保修卡
一根网线
两根电话线

本地连接　属性

常规

连接时使用：

配置 (C)

安装 (Ｎ) 卸载 (Ｕ) 属性 (Ｒ)

确定 

连接后在通知区域显示图标(w) 
此连接被限制或无连接时通知我(M) 

取消 

Microsoft 网络的文件和打印机共享
Ｄos 数据包计划程序
Internet 协议 (TCP/IP)

Realtek RTL8139/810x Family F

TCP/IP 是默认的广域网协议。它提供跨越多种互联网络
的通讯。

高级

本地连接　属性

网络

连接时使用：

此连接使用下列项目（0）：
配置 (C)

安装 (Ｎ) 卸载 (Ｕ) 属性 (Ｒ)

确定 取消 

Microsoft 网络客户端
Qos 数据包计划程序

Internet 协议版本4 (TCP/IPv4)

Realtek RTL8101 Family PCI-E Fast Ethernet NIC 

传输控制协议/Internet协议。该协议是默认的广域网
络协议，它提供在不同的相互连接网络上的通讯。

描述

共享

Microsoft 网络的文件和打印机共享

Ｄos 数据包计划程序
Ｄos 数据包计划程序

Internet 协议版本6 (TCP/IPv6)



设置ADSL无线路由一体机3.

1

http://192.168.1.1/-Microsoft  Internet...

2
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设置向导

下一步上一步

请手动填写虚电路的相关参数，如不清楚，您可以通过自动检测功能来获取参数
信息。如果检测失败，请您重启ADSL后再尝试检测。如果经过多次尝试后，检测
仍然不成功，您可向您的网络服务商咨询PVC信息。

自动检测PVC

VPI:   8              (范围：0-255）

VCI:   35            (范围：17-65535）

3

上一步 下一步

如何判断上网方式?

开通网络时，网络运营商提供的上网参数

PPPoE

动态IP

静态IP

用户名和密码 

固定的IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器

宽带服务商没有提供任何参数，不用路由器时

可直接上网，计算机不需要做任何设置

上网方式

若不清楚，请咨询网络运营商。

44选择上网方式，单击“ 下一步 ”。

此处不需要进行任何设置，直接点击下一步。

5

问

设置向导 - PPPoE

请在下框中填入网络服务商提供的ADSL上网帐号及口令，如遗忘请咨询网络

服务商。

上网帐号：

上网口令：

确认口令：

上一步 下一步

设置向导

IP地址： 0.0.0.0

0.0.0.0子网掩码：

网关：

DNS服务器：

备用DNS服务器： 0.0.0.0 （可选）

0.0.0.0 （可选）

0.0.0.0 （可选）

设置向导 - 静态IP

请在下框中填入网络服务商提供的基本网络参数，如遗忘请咨询网络服务

商。

上一步 下一步

设置向导

如果计算机上安装的无线网卡支持WPS功能，您可以直接使用WPS功能与无线路由器快速建立安全的无线连接，请按照以下步骤操作。WPS功能连接方法                   
按一下ADSL无线路由一体机 上的WPS
快速安全按钮。　　　

请稍作等待，直至计算机上出现此页面
则表示快速安全连接配置成功。

                  

两分钟内按下网卡上的WPS快速
安全按钮2到3秒不放。　　

常见问题解答
问

1
2
3

4

5

答：

若仍然无法连接，请将ADSL无线路由一体机恢复到出厂设置并重新设置。

上一步 

WPS快速安装设置

无线配置已完成

您的计算机已成功接入 FAST 网络。

完   成 取   消

                  

WPS

1 3

请确认尝试连接的无线网络的名称与 ADSL 无线路由一体机设置的 SSID 一致。

请确认无线信号强度，如果信号较弱，建议调整 ADSL 无线路由一体机位置或近距离连接。

请确认 ADSL 无线路由一体机是否设置加密，如果设置了加密，检查无线网卡与 ADSL

无线路由一体机的加密设置是否一致。

删除您计算机上的无线网卡原有配置文件，重新进行连接。

咨询笔记本或无线网卡的厂商，按照相关的指导操作无线网卡进行连接。

问

检查电脑本地连接是否有默认网关、DNS 服务器地址等参数。推荐您设置为自动获得 IP 地
址、DNS 服务器地址。

注：如果您使用小区宽带网线接入，请直接跳过步骤 2 和步骤 3。此时 ADSL 指示灯慢闪为
正常状态。

检查 ADSL 是否连接上。观察 ADSL 指示灯，如果 ADSL 指示灯常亮，说明 ADSL 已连接上，
则进行步骤 4。

如果 ADSL 指示灯不断闪烁，说明 ADSL 尚未连接上，如果超过 2 分钟 ADSL 仍未连接上，
请进行如下操作：a. 检查连线是否正确（请按照硬件连接图进行连线）；b. 联系宽带服务商
检修线路。

检查您在设备中填入的宽带帐号 / 密码是否正确无误。

使用单机能正常拨号上网的电脑登录设备管理界面→网络参数→MAC 地址克隆，点击克隆
MAC 地址，保存重启后生效。

1

2

3

设置好了却无法上网，怎么办？
答：

4

如果您还没有通过设置向导进行逐步设置，请通过设置向导完成设置。如果已经通过设置向导
设置完毕却仍无法上网，请参考如下步骤：

5

问
请分别从以下方面进行检查：

如果是笔记本电脑内置的无线网卡，请确认无线功能开关已打开（建议联系笔记本电脑厂商或查阅相关说明
书）。

在设备管理器中查看无线网卡驱动是否成功安装以及无线网卡是否已启用。方法如下：右键点击桌面上的“我的
电脑”，选择“属性→硬件→设备管理器”，在设备列表中，网卡前面绿色标识表示网卡驱动已安装成功且启
用。如果网卡前面的图标有一个红叉，表示网卡未启用，请右键单击该网卡，选择启用。如果网卡前面的图标有
一个问号或叹号，表示网卡驱动未安装成功，请重新安装网卡驱动。如果未发现无线网卡，请右键点击任意图
标，选中“扫描检测硬件改动”，或者重新安装网卡。

检查笔记本电脑的无线服务是否开启。方法如下（以Windows XP为例）：右键点击桌面上“我的电脑”，选择
“管理”。在计算机管理中选择“服务和应用程序”，再在“服务”页面里查看“Wireless Zero Configuration”
的状态。

如果状态为未启动，请右键点击“Wireless Zero Configuration”，选中启动。如果启动类型显示已禁用，请点击
右键选中属性，将启动类型改为自动，然后再将状态改为启动。

请确认ADSL无线路由一体机的无线功能已开启且允许SSID广播。

1

2

3

为什么笔记本电脑搜索不到无线信号？
答：

4

5

若仍然搜索不到无线信号，请尝试用其它的无线网卡是否可以连接到该ADSL无线路由一体机。如果不可以，请将
ADSL无线路由一体机恢复到出厂设置，并重新设置ADSL无线路由一体机。

忘记了登录ADSL无线路由一体机的用户名和密码只能将ADSL无线路由一体机恢复到出厂默认设置，即复位。在ADSL
无线路由一体机的后面板上有一个标识为RESET的圆孔，这就是复位键。通电状态下，用一尖状物按下RESET键5秒
钟，SYS指示灯快速闪烁3次后松开RESET键，复位成功。

注意：默认登录IP是192.168.1.1，默认用户名和密码均为admin；复位后ADSL无线路由一体机的所有配置参数将全部
被清除，需要对ADSL无线路由一体机重新进行配置。

忘记了登录ADSL无线路由一体机的用户名和密码怎么办？
答：

问

打开网页浏览器，输入 192.168.1.1，
然后回车。 输入用户名和密码，默认
均为 admin。 进入 ADSL 无线路由
一体机设置界面 → 设置向导，单击

“ 下一步 ”。 　

设置向导 - 开始

本向导可设置上网所需的基本网络参数，请单击“下一步”继续。   

若要详细设置某项功能或参数，请点击左侧菜单相关栏目。+
+ 

+
+
+

+

+
+

勾选“ 开启 PVC 自动搜索 ”，单击
“ 下一步 ”。

下一步

设置向导 - WAN口连接方式

本向导提供四种最常见的上网方式供选择。若为其他上网方式，请点击
左侧“网络参数”中的“WAN口设置”进行设置。

PPPoE（DSL虚拟拨号）

桥接

动态IP（自动从网络服务商获取IP地址）

静态IP（网络服务商提供固定IP地址）

设置上网参数，单击“ 下一步 ”。 6设置无线网络参数，设置无线网
络安全，单击“下一步”。

设置向导 - 无线

本页设置无线网络的基本参数。

无线功能： 启用

自动信道：

（最短为8个字符，最长为63个ACSII码字符或64个16进制字符）

11bgn mixed模式：

SSID：

PSK密码：

IPTV设置

设置向导 - IPTV设置

本页设置IPTV的基本参数。

启用IPTV功能

 LAN1  iTV  LAN3  LAN4

 请选择用于IPTV的LAN口，并将IPTV机顶盒连接到你所选择的LAN口。

请填写用于IPTV的PVC参数。

  VPI :    8                              

  VCI :    81                       

FAST_130969

上一步 下一步上一步 下一步

选择用于IPTV的LAN口，输入
IPTV服务商提供的PVC参数，
单击“下一步”。然后在弹出
的界面单击“保存”。

如果您通过小区宽带上网，请进入
ADSL无线路由一体机设置界面→网
络参数→以太网接入设置，点击“开
启以太网接入”，选择以太网接入类
型，输入网络运营商提供的上网参
数，单击“保存”即可完成ADSL无
线路由一体机设置。

小区宽带

保 存

更 新 释 放

IPTV设置

以太网接入设置

本页面进行以太网接入设置。

开启以太网接入

 以太网接入类型

 IP地址：  0.0.0.0

 0.0.0.0

 0.0.0.0

 子网掩码：

 网关：

选择系统默认网关：

动态IP

当前连接

高级

保 存

ADSL宽带

运行状态
设置向导
网络参数
DHCP服务器
无线设置
IPTV设置
路由功能
转发规则
家长控制
防火墙
IP带宽控制
IP与MAC绑定
动态DNS
诊断工具
系统管理

+

+
+ 

+
+
+

+

+

+
+

如果需要使用无线网络，首先必须确定计算机已经配备无线网卡，拔去计算机与
路由器之间的网线，然后按照如下步骤进行操作。

无线网络连接4.

如果需要进行其他功能设置，请登录FAST网站（www.fastcom.com.cn）下载详细配置指南。

2

问

Windows Vista

Windows 7

点击桌面右下角的图标     ，在弹
出的网络列表中选择要进行连接
的无线网络，点击“ 连接 ”按钮。

输入 ADSL 无线路由一体机设置
的无线网络密码，单击“ 确定 ”。

当画面显示“已连接”时，表示
您的电脑已经成功加入无线网络。

点击桌面右下角的图标     ，在
菜单中选择“ 连接到网络 ”。

在弹出的连接网络界面中，找
到在前面步骤里设置好的无线
网络名称，点击“ 连接 ”按钮。

输入已设置好的无线网络密
码，单击“ 确定 ”。
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FAST_C

FAST_B

连接到网络

键入网络安全密钥

安全密钥(S):

取消

隐藏字符(H)

FAST_B

网络“FSAT_130969” 要求网络密钥（也称作WEP密钥或WPA密钥）。网络密钥帮
助阻止未知的入侵连接到此网络。

网络密钥：

确认网络密钥：

取   消

无线网络连接

无线网络连接

FAST_130969

设置安全机制的无线网络（WPA )

未设置安全机制的无线网络

未设置安全机制的无线网络

TP-LINK_C

相关任务

网络任务

为家庭或小型办公室设
置无线网络

了解无线网络

更改首选网络的顺序

更改高级设置

单击以下列表中的项目以连接到区域内的无线网络或获得更多信息。

选择无线网络

刷新网络列表

Windows XP

右 键 单 击 桌 面 右 下 角 的 图
标      ，在菜单中选择“ 查看可用
的无线网络（V）”。

点击“ 刷新网络列表 ”，找到
在 前 面 步 骤 里 设 置 好 的
ADSL 无线路由一体机的无
线网络名称，双击。

输入 ADSL 无线路由一体机已经设
置好的无线网络密码，单击“ 连接 ”。

        其他计算机连接到 ADSL 无线路由一体机
如果还有其他计算机素要通过 ADSL 无线路由一体机上网，请根据以下提示

操作。

1. 请将该台计算机用网线连接到 ADSL 无线路由一体机的任意一个 LAN 口。
2. 参照“ 设置计算机 ”设置电脑 IP 参数即可。

FAST_B

FAST_C

FAST_130969

FAST_130969

15:40

修复（Ｐ）

更改Windows防火墙设置（C）

打开网络连接（O）

查看可用的无线网络（V）

16:30

断开

连接到网络

启用活动动画

关闭新网络通知

诊断和修复

网络和共享中心

1

1

1

2

2

2

3

3

3

为什么笔记本能搜索到无线信号却连接不上？

连接网络

全部

选择要连接的网络

显示
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FAST_B

启用了安全的网络

不加密网络

设置连接或网络
打开网络和共享中心

取消连接（C）

连接到网络

键入网络安全密钥

安全密钥(S):

取消

隐藏字符(H)

确定

确定

连  接

连  接

  

LAN4/WAN LAN3  iTV LAN1ADSL
WPSRESET

POWER ON/OFF

WPS


