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第一章  产品概述 

注：本手册为 FWD105、FWD305 共用详细配置指南，以 FWD105 为例进行介绍。 

1.1 产品简介 
FWD105 ADSL

 

FWD105 ADSL 150M ADSL2+ 5

 

FWD105 ADSL ADSL ADSL ADSL2 ADSL2+

24Mbps 6.5km 11N

150Mbps（FWD305 300Mbps） IEEE 802.11b IEEE 802.11g 

FWD105

MP3

 

FWD105 ADSL

SSID SSID 64/128 WEP

WPA-PSK/WPA2-PSK TKIP/AES  

FWD105 ADSL DHCP DMZ

ISP

 

FWD105 ADSL

ADSL

 

  

在本手册中： 

 所提到的设备，如无特别说明，系指 FWD105 ADSL 无线路由一体机，下面简称为 FWD105。 

 用“→”符号说明在 WEB 界面上的操作引导，其方法是点击菜单、选项、按钮等。 

 ADSL 无线路由一体机配置界面的菜单或按钮名采用“文鼎 CS 中等线+ 加粗”字表示，其它选

项名或操作项等用“”表示。 

 图片界面都配有相关参数，这些参数主要是为您正确配置产品参数提供参考。实际产品的配置

界面并没有提供，您可以根据实际需要设置这些参数。 

1 



FWD105 ADSL  

2 

1.2 主要特性 
 1 RJ11 4 10/100M RJ45 LAN LAN/WAN  

 10/100M (LAN)  

 150Mbps

FWD305 300Mbps  

 64/128 WEP WPA-PSK/WPA2-PSK、TKIP/AES

 

 11b only 11g only 11n onl 11bg mixed 11bgn mixed  

 SSID SSID  

 NAT DMZ  

 DHCP  

 VPN

 UPnP UPnP  

 

 DNS IP  

 

 MAC WEB WEB

 

 WEB ADSL  

 

 WEB Wizard  

 WPS  

 
 



  

第二章  硬件描述 

2.1 面板布置 

2.1.1 前面板 

 

1 FWD105  

 

   

Sys  

 

 

 

Internet Internet  

 

 

 

Adsl ADSL  

 

 

 

Wlan  

 

 

 

1/2/3/4  

 

 

 

WPS WPS  

WPS  

WPS  

WPS  

   

WPS 5
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2.1.2 后面板 

 

2 FWD105  

1) POWER ADSL  

 

   

请使用匹配电源，否则可能会导致 ADSL 无线路由一体机损坏。 

2) ON/OFF  

3) WPS ADSL  

4) RESET  

5) LAN4/WAN (RJ45)

(RJ45)

 

6) LAN3 / iTV /LAN1 (RJ45)

IPTV 3.6 IPTV设置 PC iTV PC

 

4 



  

7) ADSL  

8)  

2.2 复位 

ADSL RESET

ADSL ADSL

RESET SYS SYS

ADSL RESET ADSL

 

 

   

在 ADSL 无线路由一体机未完全启动前，不能关闭电源，否则，配置有可能没有恢复到出厂默认

值。 

2.3 系统需求 
 Internet  

 PC  

 TCP/IP  

 Web Microsoft Internet Explorer Mozilla Firefox Apple Safari  

2.4 安装环境 
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环境因素对无线传输距离有影响，详细介绍见附录A。 

 

FWD105 ADSL  
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 配置指南 

第三章  配置指南 

3.1 启动和登录 

ADSL ADSL

3  

IPTV

IP DHCP IP MAC

DNS

 

 

3  

3.2 运行状态 
DSL WAN

LAN WLAN 4  
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4  

 ADSL  

8 



 配置指南 

 DSL ADSL DSL  

 WAN ADSL WAN VPI/VCI IP

 

 LAN ADSL LAN MAC IP

DHCP  

 WLAN ADSL SSID

 

3.3 设置向导 

FWD105 ADSL   

3.4 系统模式 

FWD105 ADSL ADSL

 

 

5  

 

3.5 网络参数 
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3.5.1 WAN口设置 

→WAN ADSL WAN 6  

WAN (Wide Area Network) WAN IP IP

ADSL 4 ADSL IP IP PPPoE

Bridge WAN

ISP  

 

6 WAN  

“ ” ATM WAN  

1. IP 

ISP WAN IP IP 7 IP

DNS ( ) ISP  

10 



 配置指南 

 

7 WAN - IP 

ATM  

 VPI  

 VCI VPI/VCI  

11 



FWD105 ADSL  

VPI/VCI PVC  

“ ” ATM  

 ATM LLC VCMUX  

 ATM Qos  ISP ATM Qos UBR  

WAN  

 IP ADSL IP ISP IP

 

 ADSL ISP

255.255.255.0(C )  

 ISP ISP IP  

 DNS DNS ISP DNS( )

DNS “ DNS ”  

 ADSL

 

“ ” WAN  

 MTU MTU 1500 ISP

 

 NAT NAT IP IP  

 Fullcone NAT NAT NAT  

 SPI

 

 IGMP IGMP Internet ISP IGMP

ISP  

 

2. IP 

IP ADSL ISP IP ISP IP

图 8  
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图 8 WAN - IP 

 ADSL

 

 MTU MTU 1500 ISP

 

 IP ISP DHCP

IP  

13 
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 DNS DNS “ DNS ”

DNS DNS ( ) ADSL

DNS  

 

3. PPPoE 

ISP PPPoE( ) ISP

ISP 9  

 

9 WAN -PPPoE 

14 



 配置指南 

 ISP  

 ISP PPPoE

7  

 

( )

 

 T 0( 15 )

T “

” “ ”  

 

(10 )

 

 (

)

 

 AUTO-AUTH  

 ADSL

 

 

 

 ISP  

 MTU MTU 1480  

 DNS DNS “ DNS ”

DNS DNS ( ) ADSL

DNS  

 

4. Bridge 
Bridge ADSL Modem

10  

15 
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10 WAN -  

。 

3.5.2 LAN口设置 

→LAN 11 LAN

LAN IP  

 

11 LAN  

LAN  
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 LAN  

 IP LAN IP Default 192.168.1.1

 

 LAN

 

 IGMP Snooping IGMP TCP/IP

ISP  

 IP “ IP” LAN IP

IP ADSL WEB  

DHCP 3.9.1 DHCP 。 

  

1) LAN IP IP DHCP

DHCP LAN IP  

2) Default IP IP ADSL WEB

Default IP  

3)  

17 
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3.5.3 MAC地址克隆 

→MAC 12 ADSL

MAC  

WAN 3.5.1 WAN MAC

“ ” “ ” PC MAC  

 

图 12 MAC 地址克隆 

 

  

MAC  

3.5.4 DSL参数设置 

→DSL DSL

ISP  

 

13 DSL  

 DSL ADSL ADSL  

 Annex ADSL ADSL  
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3.5.5 PVC自动检测 

PVC FWD105 VPI/VCI

VPI/VCI

VPI/VCI 14  

 

14 PVC  

3.5.6 分组设置 

→ 15 VLAN

VLAN

 

19 



FWD105 ADSL  

 

15  

  

1) IPTV LAN2 IPTV IPTV 3.6 IPTV

 

2) IPTV VLAN  

LAN1 wlan0 1

br_0 _35 _0  
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 配置指南 

 

 

3.6 IPTV设置 

FWD105 IPTV IPTV

IPTV  

 
16 IPTV  

 IPTV IPTV  

 IPTV PVC IPTV IPTV

PVC VPI/VCI  

IPTV  

21 
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1) 端口被设置为 IPTV 接口后，将无法自动获取 IP。请勿选择已接入电脑的端口作为 IPTV 接口，

否则将可能导致接入此端口的电脑无法正常连接上网。 

2) 路由模式下，IPTV 应用一般无需配置 VLAN 参数，VLAN 功能不需要开启。若运营商环境需

配置 VLAN，请根据运营商要求配置，否则，错误的 VLAN 配置将导致 IPTV 无法收看。 

3.7 无线设置 

 

 

 

3.7.1 基本设置 

→ 17  

ADSL

SSID(Service Ser IDentifier) ADSL
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 配置指南 

 

17  

 SSID SSID SSID  

 ADSL 11bng mixed  

 1 13

AP  

 20MHZ 40MHZ  

 

  

以上提到的频道带宽设置仅针对支持 IEEE 802.11n 协议的网络设备，例如，当本 ADSL 无线路由一体

机与 11N 系列网卡客户端进行通信时；对于不支持 IEEE 802.11n 协议的设备，此设置不生效。 

 ADSL

 

 SSID ADSL SSID

SSID SSID  

 WDS ADSL

ADSL

AP MAC MAC

 

WDS  

23 



FWD105 ADSL  

 

18 ——WDS 

 SSID AP SSID  

 BSSID AP BSSID MAC  

 ADSL

AP  

 AP

AP  

 WEP WEP AP WEP

 

 WEP AP  

 WPA-PSK/WPA2-PSK AP

 

 AP  

ADSL 。 

24 
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3.7.2 WPS安全设置 

→WPS 19  

 

19 WPS  

 WPS

 

 PIN PIN PIN

PIN PIN PIN

PIN PIN PIN ADSL

 

 ADSL

 

3.7.3 无线安全设置 

→  

25 
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20  

 

  

  

WEP WPA-PSK/WPA2-PSK

 

1. WEP 
WEP ADSL IEEE 802.11 WEP
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21 WEP  

  

 ADSL

 

 ADSL

 

 ADSL

 

 WEP 16 ASCII 16

0 9 A B C D E F ASCII

 

 

 

64 16 10 ASCII 5 128

16 26 ASCII 13  

2. WPA-PSK/WPA2-PSK 

WPA-PSK/WPA2-PSK ADSL WPA

 

 

22 WPA-PSK/WPA2-PSK  

 WPA-PSK WPA2-PSK  

 ADSL WPA-PSK

WPA2-PSK  

 WPA-PSK ADSL WPA-PSK  

27 
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 WPA2-PSK ADSL WPA2-PSK  

 TKIP AES

ADSL TKIP AES

 

 PSK WPA-PSK/WPA2-PSK 8-63 ASCII

 

 30

0    

  

 当 ADSL 无线路由一体机的无线参数设置完成后，无线网络内的主机若想连接该 ADSL 无线路

由一体机，其无线参数设置必须与此处设置一致，如：SSID 号。若该 ADSL 无线路由一体机采

用了安全设置，则无线网络内的主机必须根据此处的安全设置进行相应设置，如密码设置必须

完全一样。否则该主机将不能成功连接该 ADSL 无线路由一体机。 

 如果您修改了以上的设置，为了使设置生效，ADSL 无线路由一体机会自动重启，请稍侯。 

3.7.4 无线MAC地址过滤 

→ MAC MAC

 

MAC MAC

“ ””

 

 

23 MAC  

 MAC ADSL MAC

 

 MAC MAC  

 MAC MAC  

 MAC “ ” “ ”
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  

 MAC  

  

  

  

  

MAC “00:0A:EB:00:07:BE” “00:0A:EB:00:07:5F”

 

23  

23 “ MAC ”

“ ”  

23 MAC “00:0A:EB:00:07:BE”

“ ”  

 

24 MAC  

MAC “00:0A:EB:00:07:5F” “ ”

 

MAC  

 
 

  

如果您开启了无线网络的 MAC 地址过滤功能，并且过滤规则选择了“允许列表中生效的 MAC 地址

访问本无线网络”，而过滤列表中又没有任何生效的条目，那么任何主机都不可以访问本无线网络。

3.7.5 无线高级设置 

→  

29 
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25  

 “100%”  

 Beacon ADSL Beacon

Beacon ADSL Beacon 100

Beacon 25 1000  

 RTS RTS Request to Send RTS

ADSL RTS RTS

CTS Clear to Send ADSL

 

 

2346  

 DTIM 1 255 (DTIM) DTIM

ADSL

Beacon DTIM

Beacon 1  

 Short GI ADSL

ADSL  

 Client AP  

 WMM WMM ADSL (QOS)

 

 

3.7.6 无线主机状态 

→ 26
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26  

 MAC MAC  

  

 接收数据包数、发送数据包数：这两项显示当前主机接收和发送的数据包的总数。 

3.8 IP带宽控制 
选择IP带宽控制→控制设置，您将进入图 27所示界面。本页主要对带宽控制以及IPTV带宽保障的

开启与关闭进行设置。 

 

27 IP  

  

  

 100000Kbps  

 100000Kbps  

 IPTV IPTV  

31 
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 IPTV 100000Kbps  

 IPTV 100000Kbps  

 

  

 只有 IP 带宽控制的总开关开启时，后续的“控制规则”以及 IPTV 带宽保障才能够生效，反之，则

无效。 

 为了使 IP 带宽控制达到最佳效果，请向您的 ISP 了解线路的上行/下行总带宽。 

 /

/ /  

  

 WAN

1-100000Kbps  

 WAN

1-100000 Kbps  

  

28

 

 

28

  

 IP 0.0.0.0  

 0  

 ALL( ) TCP UDP

 

 1~8 1  

32 
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  

 

  

  

  

 

 

3.9 DHCP服务器 

DHCP  

  

 

3.9.1 DHCP服务设置 

DHCP →DHCP DHCP  

 
29 DHCP

DHCP (Dynamic Host Control Protocol) FWD105 DHCP

IP

TCP/IP IP DNS

DHCP  

33 
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30 DHCP  

 DHCP IP

IP  

 DHCP IP

IP  

 ADSL LAN IP 192.168.1.1  

 ( )  

 DNS DNS ISP DNS

ISP  

 

 

  

若要使用本 ADSL 无线路由一体机的 DHCP 服务器功能，局域网中计算机的 TCP/IP 协议项必须

设置为“自动获得 IP 地址”。  

3.9.2 静态地址分配 

DHCP → 31 IP  

MAC IP DHCP

IP DHCP IP IP
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31  

 MAC IP MAC  

 IP IP  

  

 “ ” “ ”  

 32  

  

  

  

 

  

IP 地址须和所属分组的 LAN 口 IP 在同一子网且不能是当前 LAN 网段的保留地址。 

  

MAC 00:13:8F:A9:6C:CB IP 192.168.1.101

 

31  

32 MAC “00:13:8F:A9:6C:CB” IP “192.168.1.101”

“Default” “ ”  

 

32  

第三步：点击保存按钮使当前设置生效。 

35 
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3.9.3 条件地址池设置 

DHCP → 33  

 

图 33  条件地址池设置 

DHCP Vendor ID TCP/IP

Vendor ID Vendor ID  

点击添加新条目，您可以添加新的条件地址池条目。 

 

34   

  

 Vendor ID  

 DHCP IP

Vendor ID IP  

 LAN IP  

 IPTV STB  

Option(240~245) “ Option”

“Option ”  

  

36 
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 状态：设置该条目状态“生效”或“失效”。 

3.9.4 客户端列表 

DHCP → DHCP IP

35  

 

35  

 IP  

 MAC IP MAC  

 IP DHCP IP  

 IP IP

 

3.10 路由功能 

 

 

 

3.10.1 默认路由设置 

→ 图 36  

IP

 

 

图 36 默认路由设置 

 WAN WAN  

37 
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38 

 

3.10.2 静态路由表 

→ 37  

IP

IP / ADSL

/  

 

37  

 IP  

 IP

 

 ADSL IP  

  

 38  

 

38  

 

3.10.3 RIP设置 

→RIP 39 RIP  

  

设置静态路由条目时，目的 IP 地址不能和 ADSL 无线路由一体机的 WAN 口或 LAN 口 IP 地址处

于同一网段。 



 配置指南 

39 

RIP RIP

15

15  

 

图 39 RIP 设置 

 RIP 1 2

 

 

 

ADSL

ADSL  

 “ ”  

 

3.11 转发规则 

 

 

 

3.11.1 虚拟服务器 

→ 40  

IP Web FTP

 

FWD105 ADSL

FWD105

  

RIP 只能在没有开启 NAT 的路由接口上生效。 



FWD105 ADSL  

40 

LAN  

ADSL

( IP )

 

 

40  

 ADSL

“ -

” “-”  

 

 

 IP  

 TCP UDP ALL

ALL  

 “ ” “ ”

 WAN WAN

 1  

21 FTP FTP IP

192.168.1.100 TCP  

0  4

41 “ ” FTP “FTP”  
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41  

  

 

“ ”

 

IP “192.168.1.100” “ ”  

 

 

 2  

80 Web Web IP

192.168.1.101 ALL  

40  

41 “80” IP “192.168.1.101” “ALL”  

 

1 2  

 

  

如果设置了服务端口为80的虚拟服务器，则需要将安全设置→远端WEB管理的“WEB管理端口”设

置为80以外的值，如88，否则会发生冲突，从而导致虚拟服务器不起作用。 

例 1 中的服务在“常用服务端口号”中已经提供，对于“常用服务端口”中没有提供的服务，可参照例

2 来添加。 

41 
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3.11.2 特殊应用程序 

→ 42  

Internet

NAT NAT

 

 

42  

 

 

 ALL UDP TCP

ALL  

 

“ - ” “-” “,”  

 ALL UDP TCP

ALL  

 “ ” “ ”  

42 43  

42 



 配置指南 

 

43  

  

 “ ”

“ ”

“ ”

 

 

3.11.3 DMZ主机 

→DMZ 44 DMZ( )  

DMZ

DMZ IP DMZ

 

 

44 DMZ  
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3.11.4 UPnP设置 

→UPnP 45 UPnP  

UPnP(Universal Plug and Play)

Windows XP Windows ME

MSN Messenger UPnP NAT

 

 

45 UPnP  

 UPnP ADSL  

 ADSL  

 TCP UDP   

  

 IP IP  

  

 UPnP  

UPnP  

1. UPnP UPnP  

2. MSN Messenger

 

3. UPnP  

  

 因为现阶段版本的 UPnP 协议的安全性还未得充分保证，在不需要时请关闭 UPnP 功能。 

 只有支持 UPnP 协议的应用程序才能使用本功能，MSN Messenger 还可能需要操作系统的支持

(如 Windows XP/ Windows ME)。 

 UPnP 功能需要操作系统的支持(如 Windows XP/ Windows ME)。 

3.11.5 应用层网关设置 

→ 46 ADSL
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46  

 VPN VPN

VPN ( PPTP L2TP IPSec) ADSL

VPN VPN  

 ALG ALG / FTP TFTP

H323 NAT  

 

3.12 家长控制 
47  

45 
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图 47 家长控制设置 

  

 PC MAC PC MAC  
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 PC WEB PC MAC “

PC MAC ”  

 MAC  -1/2/3/4 PC MAC “ PC MAC ”

PC MAC “MAC  -1/2/3/4”  

 /

 

 URL 200 URL  

 

3.13 防火墙 

 

  

 

3.13.1 规则管理 

→ 48  

 
48  

  

 

ADSL  

 

47 
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ADSL  

 

 49  

 

49  

  

 →

3.13.2  

 “ ” IP MAC

→

3.13.3  

 “ ” “ ”

→

3.13.4 

 

  

  

 IN OUT IN OUT

 

 ALL  

48

“ ”  

  

  

48 
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  

 1  

IP 192.168.1.88

8 00—12 00 www.163.com IP

192.168.1.89—192.168.1.91  

IP 192.168.1.88

IP 192.168.1.89—192.168.1.91  

URL www.163.com

8-12  

“

ADSL ”  

50  

 

50  

51  
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51  

 

 

3.13.2 内网主机 

→ 52  

 
52  

53  

50 



 配置指南 

 
53  

 IP MAC  

  

 IP /MAC IP IP

IP IP MAC

MAC  

 IP IP

 

52

“ ”

 

3.13.3 外网主机 

→ 54

 

 
54  

55  

51 
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55 —IP  

 IP MAC URL

MAC 56 URL

57  

  

 IP IP IP  

 IP  

 
56 —MAC  

 MAC MAC  

 

57 —URL  

 URL URL URL  
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3.13.4 日程计划 

→ 58

ADSL ADSL

3.16.9  

 
58  

59  

 
59  

  
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 /

 

58

“ ”

 

3.13.5 攻击防护 

→ 60 DoS( )

 

DoS

DoS (DDoS)

DoS DDoS  

 

60  

 DoS

 

 ICMP-Flood ICMP-Flood  

 ICMP-Flood ICMP-Flood ICMP

 

 UDP-Flood UDP-Flood  

 UDP-Flood UDP-Flood UDP

 

 TCP-SYN-Flood TCP-SYN-Flood  
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 TCP-SYN-Flood TCP-SYN-Flood TCP

SYN  

 LAN ping ping  

 DoS 61

 

 

61 DoS  

  

只有在开启了运行状态→流量统计中的流量统计功能后，DoS 攻击防范才能正常生效。 

3.14 IP与MAC绑定 

IP MAC  

 

 

3.14.1 静态ARP绑定设置 

IP MAC → ARP 62 ARP  

ARP IP MAC ARP

ADSL ARP ADSL

ARP ADSL IP ARP

MAC MAC ADSL ARP
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62 ARP  

 ARP ARP “ ”  

 MAC MAC  

 IP IP  

  

  

IP MAC IP 192.168.1.100 MAC

00:13:8F:A9:E6:CA  

62  

63 MAC IP  

 

63 ARP  

“ ”  

3.14.2 ARP映射表 

IP MAC →ARP 64 ARP  
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64 ARP  

 ARP ( 63)  

 ARP  

 ARP  

  

 在进行导入操作时，如果该条目与 ARP 静态绑定表中的某条目冲突，则会显示冲突提示，不会

添加该条目； 

 在进行全部导入操作时，如果同样存在冲突条目，则系统会忽略冲突条目，将其它没有冲突的

条目添加到 ARP 静态绑定列表中。 

3.15 动态DNS 
DNS 65 DNS

DNS  

DNS DDNS IP

IP IP IP

DDNS Internet

IP

IP  

ADSL DDNS DDNS www.oray.net  

“ (www.oray.net)” 65 DDNS

DDNS

ADSL  

57 
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65 DDNS  

 DDNS  

 DDNS  

 DDNS  

 DDNS DDNS  

 / / DDNS  

3.16 系统管理 
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3.16.1 系统日志 

→ 66 ADSL

ADSL ADSL

 

 

66  

3.16.2 诊断工具 

67

 

 

67  
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3.16.3 流量统计 

→ 68 ADSL

 

 

68  

 ADSL  

 IP /MAC IP MAC  

 ADSL  

 ADSL 10

 

  

 若要查看 ADSL 无线路由一体机的流量信息，必须先开启 ADSL 无线路由一体机的流量统计功

能。如无需流量统计，可以关闭该功能，这样可以提高 ADSL 无线路由一体机的数据处理能力。

 由于防火墙→攻击防护中“DoS 攻击防范”的部分功能是以相关数据包的统计为依据的，因此，

如果流量统计功能被关闭，这部分功能也将失效。 

3.16.4 软件升级 

→ 69 ADSL  
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69  

 

(http://www.fastcom.com.cn/)  

“ ”  

 

ADSL  

  

 升级时请选择与当前硬件版本一致的软件。升级过程中不能关闭 ADSL 无线路由一体机电源，

否则将导致 ADSL 无线路由一体机损坏而无法使用。当升级结束后，ADSL 无线路由一体机将

会自动重启。 

 软件升级后，路由器可能会恢复到出厂默认设置。 

3.16.5 恢复出厂设置 

→ ADSL

ADSL 70  

 

70  

ADSL  

 admin 

 admin 

 IP 192.168.1.1  
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 255.255.255.0 

3.16.6 备份和载入配置 

→ 71 ADSL

 

ADSL

ADSL ADSL

 

ADSL

ADSL

ADSL  

 

71  

 1  

ADSL  

71  

 

72 -  

62 
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72  

73  

 

73 -  

 2  

config.bin ADSL  

71  

71  

  

 载入配置文件后，设备中原有的配置信息将会丢失，所以在导入配置文件前请先备份配置。如

果您载入的配置文件有误，可重新载入先前备份的文件。 

 配置文件载入的过程中不能关闭 ADSL 无线路由一体机电源，否则将导致 ADSL 无线路由一体

机损坏而无法使用。载入文件的大小及配置命令正确与否会影响载入过程所需要的时间。如果

载入结束且没有错误，ADSL 无线路由一体机将会自动重新启动。如果载入有错，请根据提示信

息自己选择是否保存配置，最好重启 ADSL 无线路由一体机。 

3.16.7 重启路由器 

→ ADSL

ADSL 74  

 

74  
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ADSL  

 admin 

 admin 

 IP 192.168.1.1 

 255.255.255.0 

3.16.8 管理控制 

→ 75  

 

75  

 IP MAC  

 ADSL  

 ADSL Web

Web  

 

  

 ADSL无线路由一体机默认的本地WEB管理端口为 80，如果您改变了默认的本地WEB管理端口

(例如改为 1025)，则您必须用“IP地址:端口”的方式(例如http://192.168.1.1:1025)才能登录ADSL
无线路由一体机执行WEB界面管理。 

64 
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 ADSL 无线路由一体机远端 WEB 管理默认不开启，点击“开启”，默认的远端 WEB 管理 IP 地址

为空，在此默认状态下，广域网中所有计算机都能登录 ADSL 无线路由一体机执行远端 WEB
管理。如果您改变了默认的远端 WEB 管理 IP 地址，则广域网中只有具有该指定 IP 地址的计算

机才能登录 ADSL 无线路由一体机执行远端 WEB 管理。 

 如果 WEB 管理端口与“转发规则”中虚拟服务器条目的端口产生冲突，当您保存配置时，存在端

口冲突的虚拟服务器条目将被自动禁用。 

 1  

IP 202.96.134.13 ADSL

WEB WEB 80  

WEB “80”  

WEB IP “202.96.134.13”  

ADSL ADSL WAN IP

 

3.16.9 时间设置 

→ 76 ADSL

GMT  

 

76  

 NTP NTP IP ( ) NTP

ADSL

NTP Internet ADSL

ADSL GMT

 

 

 

GMT GMT

GMT  
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 关闭 ADSL 无线路由一体机电源后，时间信息会丢失，只有当您下次开机连上 Internet 后，ADSL
无线路由一体机才会自动获取 GMT 时间。 

 您必须先连上 Internet 获取 GMT 时间或在此页手动设置系统时间后，ADSL 无线路由一体机其

他功能(如防火墙)中的时间限定才能生效。 

 当选择手动设置时间时，若要查看当前的系统时间，请刷新时间设置页面。 
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附录A FAQ 

1   

ADSL RESET  

1)  

2) RESET 5 RESET  

2  DNS  

1) (ISP) DNS  

2) ADSL ADSL

DNS  

3  NetMeeting  

1) NetMeeting NetMeeting

IP NetMeeting  

2) NetMeeting DMZ

192.168.1.102 NetMeeting  

3) →

“ ” “1720” NetMeeting

“IP ” IP ( IP 192.168.1.102)

1  

 

1 

4) DMZ →DMZ

“DMZ IP ” IP (IP 192.168.1.102)

2  
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2 

4  Web  

1) 3  

2) Web Web ADSL Web

80 ADSL Web

 

ADSL → ”

1024~65536 1025 3  

 

3  
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若要再次登录ADSL无线路由一体机管理界面，需要在浏览器的地址栏输入ADSL无线路由一体机

WAN口的IP地址和管理端口号才能进行，输入形式为：http://61.141.186.224:1025(假设ADSL无
线路由一体机WAN口的IP地址是 61.141.186.224)。 

 

3) ADSL →

“80” Web IP

Web IP ( Web IP 192.168.1.101)

4  

 

4 

5   

1) 

 

2) 

 

3) IEEE 802.11b/ IEEE 802.11g 2.4GHz

 

4)  

5) 100

 

6) 

 

6   

1) AP

AP  
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2) 

5  

3) AP  

4) AP



B IE  

附录B IE浏览器设置 

1. IE →Internet (0)… 5  

 

5 

2. Internet “ ” (

) 6  

 

6 

3. (L)… 7
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B IE  

 

7 

4. IE → (W) (

√ ) 8  

 

8
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附录C 产品规格 

 

IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n、

ITU G.992.1、ITU G.992.2、ITU G.992.3、ITU G.992.5、ANSI T1.413.I2、

CSMA/CA、CSMA/CD、TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE 

LINE  1 RJ11  

LAN  3 10/100M RJ45 (Auto MDI/MDIX) 
 

 
1 10/100M RJ45 (Auto MDI/MDIX) LAN

WAN  

 2.4 2.4835GHz 

 

11n：最高可达150Mbps（FWD305最高可达300Mbps） 

11g 54/48/36/24/18/12/9/6M  

11b 11/5.5/2/1M  

 13 

 DSSS OFDM  

 DBPSK DQPSK CCK and OFDM 

RF  17dBm  

 5dBi 

 

  

10Base-T 3 3 UTP 
 

100Base-TX 5 UTP 

LED  

Sys（系统状态指示灯）      Internet（互联网连接状态指示灯） 

Adsl（ADSL 状态指示灯）     Wlan（无线状态指示灯） 

1/2/3/4（LAN/WAN口状态指示灯）WPS（WPS状态指示灯） 

0ºC  40ºC 

-40ºC  70ºC 

10%  90% RH  
 

5%  90% RH  
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